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Safety instructions for the operation of lasers
Be aware that ignoring the safety instructions may lead to hazardeous health 
damage due to the integrated laser. For this reason please read these additional 
instructions as well as the complete manual with attention before starting the 
operation of the device, and follow the safety instructions therein completely.

When operating the laser equipment, always make sure that the laser beam is directed so that •	
no	one	is	in	the	projection	area	and	that	unintentionally	reflected	beams	(e.g.,	from	reflective	
objects)	cannot	be	directed	into	areas	where	people	are	present.
Laser	radiation	can	be	dangerous,	if	the	laser	beam	or	its	reflection	enters	unprotected	eyes.	•	
Therefore,	before	using	the	laser	equipment,	familiarise	yourself	with	the	statutory	regulations	
and	instructions	for	operating	such	a	laser	device.
Never	look	into	the	laser	beam	and	never	point	it	at	people	or	animals.	Laser	radiation	can	•	
seriously	damage	your	eyes.
If	 laser	radiation	enters	your	eyes,	close	your	eyes	immediately	and	move	your	head	away	•	
from	the	beam.
If	your	eyes	have	been	irritated	by	laser	radiation,	do	not	continue	to	carry	out	tasks	with	safety	•	
implications,	 such	 as	working	with	machines,	 working	 from	 great	 heights	 or	 close	 to	 high	
voltage.	Also,	do	not	operate	any	vehicles	until	the	irritation	has	completely	subsided.	
Do	not	point	the	laser	beam	at	mirrors	or	other	reflective	surfaces.	The	uncontrolled,	reflected	•	
beam	may	strike	people	or	animals.
Never	open	 the	device.	Setting	or	maintenance	 tasks	must	only	be	executed	by	a	 trained	•	
specialist	 familiar	 with	 potential	 hazards.	 Improperly	 executed	 adjustments	might	 result	 in	
dangerous	laser	radiation.	
The	product	is	equipped	with	a	class	2	laser.	Laser	signs	in	different	languages	are	included	in	•	
the	package.	If	the	sign	on	the	laser	is	not	written	in	the	language	of	your	country,	please	affix	
the	appropriate	sign	onto	the	laser.

    

ATTENTION
LASER RADIATION

DO NOT STARE
INTO THE BEAM

LASER DIODE

Wavelength: 630 - 670 nm
Max. output power:

< 1 mW

CLASS 2 
LASER PRODUCT
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Caution:	if	operation	settings	or	procedures	other	than	those	described	in	these	instructions	•	
are	used,	it	could	lead	to	exposure	to	dangerous	radiation.
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Sicherheitshinweise für den Umgang mit Lasern
Achtung, durch den eingebauten Laser besteht bei Nichtbeachtung der 
Sicherheitshinweise die Gefahr gesundheitlicher Schäden. Lesen Sie daher vor 
der Inbetriebnahme des Gerätes diese zusätzlichen Hinweise und die komplette 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie unbedingt die 
enthaltenen Sicherheitshinweise.

Beim	Betrieb	der	Lasereinrichtung	 ist	unbedingt	darauf	zu	achten,	dass	der	Laserstrahl	so	•	
geführt	 wird,	 dass	 sich	 keine	 Person	 im	 Projektionsbereich	 befindet	 und	 dass	 ungewollt	
reflektierte	Strahlen	(z.B.	durch	reflektierende	Gegenstände)	nicht	in	den	Aufenthaltsbereich	
von	Personen	gelangen	können.
Laserstrahlung	 kann	 gefährlich	 sein,	 wenn	 der	 Laserstrahl	 oder	 eine	 Reflexion	 in	 das	•	
ungeschützte	Auge	 gelangt.	 Informieren	 Sie	 sich	 deshalb	 bevor	 Sie	 die	 Lasereinrichtung	
in	Betrieb	nehmen	über	die	gesetzlichen	Bestimmungen	und	Vorsichtsmaßnahmen	für	den	
Betrieb	eines	derartigen	Lasergerätes.
Blicken	 Sie	 nie	 in	 den	 Laserstrahl	 und	 richten	 Sie	 ihn	 niemals	 auf	 Personen	 oder	 Tiere.	•	
Laserstrahlung	kann	zu	Augenverletzungen	führen.
Wenn	Laserstrahlung	ins	Auge	trifft,	sind	die	Augen	bewusst	zu	schließen	und	der	Kopf	 ist	•	
sofort	aus	dem	Strahl	zu	bewegen.
Sollten	Ihre	Augen	durch	Laserstrahlung	irritiert	worden	sein,	führen	Sie	auf	keinen	Fall	mehr	•	
sicherheitsrelevante	Tätigkeiten,	wie	 z.B.	Arbeiten	mit	Maschinen,	 in	 großer	Höhe	 oder	 in	
der	Nähe	von	Hochspannung	aus.	Führen	Sie	bis	zum	Abklingen	der	 Irritation	auch	keine	
Fahrzeuge	mehr.
Richten	 Sie	 den	 Laserstrahl	 niemals	 auf	 Spiegel	 oder	 andere	 reflektierende	 Flächen.	Der	•	
unkontrolliert	abgelenkte	Strahl	könnte	Personen	oder	Tiere	treffen.
Öffnen	Sie	das	Gerät	niemals.	Einstell-	oder	Wartungsarbeiten	dürfen	nur	vom	ausgebildeten	•	
Fachmann,	der	mit	den	jeweiligen	Gefahren	vertraut	ist,	durchgeführt	werden.	Unsachgemäß	
ausgeführte	Einstellarbeiten	können	eine	gefährliche	Laserstrahlung	zur	Folge	haben.
Das	Produkt	 ist	mit	einem	Laser	der	Laserklasse	2	ausgerüstet.	 Im	Lieferumfang	befinden	•	
sich	 Laserhinweisschilder	 in	 verschiedenen	 Sprachen.	 Sollte	 das	 Hinweisschild	 auf	 dem	
Laser	 nicht	 in	 Ihrer	 Landessprache	 verfasst	 sein,	 befestigen	 Sie	 bitte	 das	 entsprechende	
Schild	auf	dem	Laser.

    

ACHTUNG
LASERSTRAHLUNG

NICHT IN DEN 
STRAHL BLICKEN

LICHTEMITTIERENDE 
DIODE

Wellenlänge: 630 - 670 nm
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< 1 mW

LASERKLASSE 2
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Vorsicht	-	wenn	andere	als	die	hier	in	der	Anleitung	angegebenen	Bedienungseinrichtungen	•	
benutzt	 oder	 andere	 Verfahrensweisen	 ausgeführt	 werden,	 kann	 dies	 zu	 gefährlicher	
Strahlungsexposition	führen.

Dieser	Hinweis	ist	eine	Publikation	von	Voltcraft®,
Lindenweg	15,	D-92242	Hirschau,	Tel.-Nr.	0180/	586	582	7.
Alle	Rechte	einschließlich	Übersetzung	vorbehalten.	Reproduktionen	jeder	Art,	z.	B.	Fotokopie,	
Mikroverfilmung,	oder	die	Erfassung	in	elektronischen	Datenverarbeitungsanlagen,	bedürfen	der	
schriftlichen	Genehmigung	des	Herausgebers.	Nachdruck,	auch	auszugsweise,	verboten.
Dieser	Hinweis	entspricht	dem	technischen	Stand	bei	Drucklegung.
Änderung	in	Technik	und	Ausstattung	vorbehalten.
© Copyright 2011 by Voltcraft®. V1_0711_02-SB

This	note	is	published	by	Voltcraft®,	
Lindenweg	15,	D-92242	Hirschau/	Germany,	Phone	+49	180	586	582	7.
All	rights	including	translation	reserved.	Reproduction	by	any	method,	e.g.	photocopy,	microfilming,	or	the	
capture	in	electronic	data	processing	systems	require	the	prior	written	approval	by	the	editor.	Reprinting,	
also	in	part,	is	prohibited.	
The	note	reflects	the	current	technical	specifications	at	time	of	print.	
We	reserve	the	right	to	change	the	technical	or	physical	specifications.
© Copyright 2011 by Voltcraft®. V1_0711_02-SB
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Veiligheidsaanwijzingen voor het omgaan met lasers
Opgelet: door de ingebouwde laser bestaat bij het niet in acht nemen van de 
veiligheidsaanwijzingen de kans op schade voor de gezondheid. Lees daarom 
voor het in gebruik nemen van het apparaat de extra aanwijzingen en de 
volledige bedieningshandleiding aandachtig door en neem vooral de daarin 
opgenomen veiligheidsaanwijzingen in acht.

Bij	gebruik	van	de	laser	dient	er	altijd	op	te	worden	gelet	dat	de	laserstraal	zo	wordt	geleid	dat	•	
niemand	zich	in	het	projectiebereik	bevindt	en	dat	onbedoeld	gereflecteerde	stralen	(bijv.	door	
reflecterende	voorwerpen)	niet	in	ruimtes	komen,	waarin	zich	personen	bevinden.
Laserstraling	kan	gevaarlijk	zijn	als	de	laserstraal	of	een	reflectie	onbeschermd	in	uw	ogen	•	
komt.	Stelt	u	zich	daarom	op	de	hoogte	van	de	wettelijke	bepalingen	en	voorzorgsmaatregelen	
voor	het	gebruik	van	een	dergelijk	laserapparaat,	voordat	u	de	laser	in	gebruik	neemt.
Kijk	nooit	 in	de	 laserstraal	en	 richt	deze	nooit	op	personen	of	dieren.	Laserstralen	kunnen	•	
oogletsel	tot	gevolg	hebben.
Zodra	 uw	 oog	wordt	 getroffen	 door	 een	 laserstraal,	meteen	 de	 ogen	 sluiten	 en	 uw	 hoofd	•	
wegdraaien	van	de	straal.
Als	uw	ogen	geïrriteerd	zijn	door	laserstraling,	voer	dan	in	geen	geval	meer	veiligheidsrelevante	•	
werkzaamheden	uit,	bijvoorbeeld	werken	met	machines,	werken	op	grote	hoogte	of	in	de	buurt	
van	hoogspanning.	Bestuur,	totdat	de	irritaties	zijn	verdwenen,	ook	geen	voertuigen	meer.
Richt	de	laserstraal	nooit	op	spiegels	of	andere	reflecterende	oppervlakken.	De	ongecontroleerd	•	
afgebogen	straal	zou	personen	of	dieren	kunnen	raken.
Open	het	apparaat	nooit.	Uitsluitend	een	geschoolde	vakman,	die	vertrouwd	is	met	de	gevaren,	•	
mag	instel-	of	onderhoudswerkzaamheden	uitvoeren.	Ondeskundig	uitgevoerd	instelwerk	kan	
gevaarlijke	laserstraling	tot	gevolg	hebben.
Het	 product	 is	 voorzien	 van	 een	 klasse	 2	 laser.	 In	 de	 levering	 bevinden	 zich	•	
laserwaarschuwingsbordjes	 in	verschillende	 talen.	 Indien	het	bordje	op	de	 laser	niet	 in	uw	
landstaal	is,	bevestig	dan	het	juiste	bordje	op	de	laser.

    

ATTENTIE
LASERSTRALING
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Golflengte: 630 - 670 nm
Max. uitgangsvermogen:

< 1 mW
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Voorzichtig	 -	als	er	andere	dan	de	 in	deze	handleiding	vermelde	besturingen	of	methodes	•	
worden	gebruikt,	kan	dit	tot	gevaarlijke	blootstelling	aan	straling	leiden.
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Consignes de sécurité pour l’utilisation de lasers
Attention, en raison du laser intégré, il y a des risques pour la santé en cas de 
non-observation des consignes de sécurité. Lire attentivement ces instructions 
complémentaires et l’ensemble des instructions d’utilisation avant la mise en 
service de l’appareil et observer impérativement les consignes de sécurité.

Lors	de	l’utilisation	du	dispositif	laser,	veillez	impérativement	à	diriger	le	rayon	laser	de	façon	•	
à	ce	que	personne	ne	puisse	se	trouver	dans	sa	zone	de	projection	ou	être	atteint	par	des	
rayons	réfléchis	de	façon	involontaire	(par	ex.,	par	le	biais	d’objets	réfléchissants).
Le	rayonnement	laser	peut	être	dangereux	si	le	rayon	ou	une	réflexion	atteignent	un	oeil	non	•	
protégé.	Par	conséquent,	avant	de	mettre	en	marche	le	dispositif	laser,	renseignez-vous	sur	
les	mesures	de	précaution	et	 les	prescriptions	 légales	 relatives	à	 l’utilisation	d’un	appareil	
laser	de	ce	type.
Ne	regardez	jamais	directement	le	rayon	laser	et	ne	l’orientez	jamais	sur	des	personnes	ou	•	
des	animaux.	Celui-ci	peut	en	effet	occasionner	des	lésions	oculaires.
Dès	que	le	rayon	laser	entre	en	contact	avec	vos	yeux,	fermez	immédiatement	les	yeux	et	•	
éloignez	votre	tête	du	rayon.
Si	vos	yeux	ont	été	irrités	par	le	rayon	laser,	n‘exécutez	jamais	d‘activités	mettant	la	sécurité	•	
en	jeu	telles	que	l‘utilisation	de	machines,	en	hauteur	ou	à	proximité	d‘un	équipement	haute	
tension.	Ne	conduisez	aucun	véhicule	jusqu‘à	ce	que	l‘irritation	se	soit	dissipée.
Ne	 dirigez	 jamais	 le	 rayon	 laser	 sur	 des	miroirs	 ou	 d’autres	 surfaces	 réfléchissantes.	 Le	•	
faisceau	dévié	de	manière	incontrôlée	pourrait	blesser	des	personnes	ou	des	animaux.
N’ouvrez	 jamais	 l’appareil.	 Seul	 un	 spécialiste	 formé	 connaissant	 parfaitement	 les	 risques	•	
potentiels	encourus	est	habilité	à	effectuer	 les	 travaux	de	 réglage	et	de	maintenance.	Les	
réglages	 qui	 ne	 sont	 pas	 réalisés	 correctement	 peuvent	 entraîner	 un	 rayonnement	 laser	
dangereux.
Cet	 appareil	 est	 équipé	 d’un	 laser	 de	 classe	 2.	 L’étendue	 de	 la	 fourniture	 comprend	 des	•	
panneaux	d’indication	laser	en	différentes	langues.	Si	le	panneau	monté	sur	le	laser	n’est	pas	
rédigé	dans	la	langue	de	votre	pays,	placez-y	le	panneau	correspondant.

    

ATTENTION
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Attention	-	L’utilisation	de	dispositifs	de	commande	autres	que	ceux	indiqués	dans	ce	mode	•	
d’emploi	ou	l’application	d’autres	procédures	peut	entraîner	une	exposition	dangereuse	aux	
rayons.

Cette	remarque	est	une	publication	de	la	société	Voltcraft®,	
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