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Médulo de bateria MINI-BAT/12DC/2.6AH

OS MINI-BAT/12DC/2.6AH sdo mddulos de bateria de chumbo
AGM sem manutengao para utilizagdo com MINI-DC-UPS 12DC/
4.

Outras informagdes encontram-se respectiva na ficha
técnica em www.phoenixcontact.net/products.

Instrucdes de seguranca e alerta

O equipamento somente pode ser instalado e colocado em
funcionamento por pessoal técnico qualificado. Devem ser
cumpridas as normas nacionais de seguranga e prevengao de
acidentes.

Nunca trabalhar sob tenséo.

Executar conexdo de rede profissional e garantir protecao
contra impacto.

Dimensionar e proteger as linhas de alimentagéo de forma
suficiente.

Dimensionar e proteger separadamente as linhas secundarias
de acordo com a max. corrente de saida.

Durante o armazenamento, montagem e funcionamento do
modulo de bateria, observar as indicagdes de VDE 0510.

Em caso de armazenamento do médulo de bateria, observe o
prazo maximo para colocacdo em funcionamento e, se
necessario, recarregue a bateria. A recarga da bateria s6 pode
ser efetuada com alimentagéo ininterrupta com corrente.
Durante a instalagéo ou troca do médulo de bateria, remover o
fusivel do médulo de bateria.

O médulo de bateria dispensa manutengado e néo pode ser
aberto.

Deve ser garantida ventilagéo e exaust&o suficientes do local
de instalagao para o médulo de baterias.

N&o permitir chamas abertas, brasas ou faiscas na
proximidade do médulo de baterias.

@ ANSI/ISA 12.12.01:

0OS COMPONENTES E ACESSORIOS DESTINAM-SE

EXCLUSIVAMENTE A APLICAGOES EM AREAS COM

PERIGO DE EXPLOSAO (CLASSE I, DIVISAO 2,

GRUPOS A,B,C E D) OU EM AREAS NAO EX.

B AREMOGAO E ENCAIXE DE COMPONENTES E
ACESSORIOS E PERMITIDA SOMENTE COM FONTE
DE ENERGIA DESLIGADA OU COM A GARANTIA DE
UMA ATMOSFERA SEM PERIGO DE EXPLOSAO.

C  AVISO: A SUBSTITUIGAO DE COMPONENTES PODE
INTERFERIR NA ADEQUAGAO PARA AS AREAS DA
DIVISAO 2.

D  AVISO: UMA COMBINAGAO COM DETERMINADAS

SUBSTANCIAS QUIMICAS PODE INTERFERIR NAS

PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO DOS MATERIAIS

UTILIZADOS NO RELE.

@ 508:

Cabo de cobre; temperatura operacional > 75 °C
(temperatura ambiente < 55 °C) e > 90 °C (temperatura
ambiente < 75 °C).

>

Conexoes do equipamento

- Borne de conexao +

- Borne de conexao -

— Cabo de conexdo

— Fusivel CC

Instalacao

O dispositivo pode ser encaixado em todos os trilhos de fixagao
de 35 mm conforme EN 60715. A posi¢éo de montagem normal
& horizontal.

A montagem deve ser feita no local mais fresco do armario de
distribuicao.

Para o funcionamento perfeito do aparelho, ndo é necessario o
cumprimento de uma distancia minima a outros médulos.
Conexao/cabo de conexédo

A conexao ao MINI-DC-UPS ocorre través dos cabos de ligacao
fixos instalados.

(D Montar o fusivel apenas depois de concluida a instalagdo.

vy Baterias velhas podem ser devolvidas a Phoenix Contact
ou ao fabricante.

N&o colocar baterias velhas no lixo normal. Elimine-as de
acordo com os regulamentos nacionais em vigor.

Caracteristiques techniques Technical data Technische Daten

Dati d'ingresso

Dados de entrada

Modulo batteria MINI-BAT/12DC/2.6AH

| MINI-BAT/12DC/2.6AH sono dei moduli batteria piombo-AGM
esenti da manutenzione, concepiti per I'uso con MINI-DC-UPS
12DC/4.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica
@ alla pagina www.phoenixcontact.net/products.
Norme di sicurezza e avvertenze
Solo personale specializzato pud occuparsi dell'installazione
dell'apparecchio e della sua messa in servizio. Rispettare le
norme di sicurezza e antinfortunistiche nazionali.
* Non eseguire mai interventi con la tensione inserita.
« Effettuare una connessione di rete corretta e garantire la

protezione contro le scosse elettriche.

* Dimensionare e proteggere a sufficienza le linee.
» Dimensionare e proteggere separatamente le linee del lato
secondario in base alla corrente max. di uscita.
Per il montaggio, I'uso e l'immagazzinamento del modulo
batteria attenersi alle disposizioni della VDE 0510.
In caso di immagazzinamento del modulo batteria, tenere
sempre conto dell'ultima messa in servizio e, se necessario,
ricaricare la batteria. Laricarica della batteria pu6 avvenire solo
con il gruppo di continuita.
Rimuovere il fusibile del modulo batteria per tutta la durata
dell'installazione o della sostituzione del modulo.
Il modulo batteria non richiede manutenzione e non deve
essere aperto.
Garantire una sufficiente aerazione e disaerazione del luogo di
impiego del modulo batteria.
Evitare fiamme libere, brace o scintille in prossimita del modulo
batteria.

@ ANSI/ISA 12.12.01:

A | COMPONENTI ELETTRICI SONO ADATTI
ESCLUSIVAMENTE PER APPLICAZIONI IN AREE A
RISCHIO DI ESPLOSIONE (CLASS |, DIVISION 2,
GROUPS A,B,C E D) O IN AREE NON EX.

B LINSERIMENTO E L'ESTRAZIONE DI COMPONENTI
ELETTRICI SONO PERMESSI SOLO CON
L'ALIMENTAZIONE DI TENSIONE SPENTA O SE E
GARANTITA UN'ATMOSFERA NON ESPOSTA AL
PERICOLO DI ESPLOSIONI!

C  AVVERTENZA: LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI
PUO LIMITARE L'IDONEITA PER LE AREE DIVISION 2.

D  AVVERTENZA: UN'INTERAZIONE CON DETERMINATE
SOSTANZE CHIMICHE POTREBBE LIMITARE LE
PROPRIETA DI TENUTA DEI MATERIALI UTILIZZATI
NEL RELE.

@ 508:

Cavo in rame; temperatura di esercizio > 75 °C
(temperatura ambiente < 55 °C) e > 90 °C (temperatura
ambiente < 75 °C).

Connessioni di apparecchiature
— Morsetto di collegamento +

- Morsetto di collegamento -

- Cavo di connessione

- Fusibile DC

Installazione

Il dispositivo & applicabile su tutte le guide di montaggio da

35 mm a norma EN 60715. La posizione di montaggio normale &
orizzontale.

Montare il dispositivo nel punto piu freddo dell'armadio di
comando.

Per il funzionamento conforme del dispositivo non & necessario
rispettare una distanza minima dagli altri moduli.

Connessione/cavo di connessione
La connessione a MINI-DC-UPS avviene mediante il cavo di
connessione fisso.

@ Inserire il fusibile solo a installazione ultimata.

&y E possibile riconsegnare le batterie e gli accumulatori
& esausti anche a Phoenix Contact o al produttore.

Non gettare le batterie e gli accumulatori esausti nei rifiuti
domestici. Smaltirli secondo le prescrizioni vigenti a livello
nazionale.

Données d'entrée

Module de batterie MINI-BAT/12DC/2.6AH

Les MINI-BAT/12DC/2.6AH sont des modules de batterie AGM
au plomb destinés a étre utilisés avec la MINI-DC-UPS 12DC/4.

Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche
technique correspondante sur le site
www.phoenixcontact.net/products.

Consignes de sécurité et avertissements

Seul du personnel qualifié doit installer et mettre en service
I'appareil. Respecter la législation nationale en vigueur en
matiére de sécurité et de prévention des accidents.

* Ne jamais travailler lorsqu'une tension est appliquée !

* Procéder au raccordement secteur dans les régles de l'art et
garantir la protection contre I'électrocution.

Dimensionner et protéger les cables correctement.
Dimensionner et protéger les cables coté secondaire en
fonction du courant de sortie maximal.

Respecter les dispositions de la DIN VDE 0510 lors du
stockage, du montage et du fonctionnement du module de
batterie.

En cas de stockage du module de batterie, toujours tenir
compte de la date maximum de mise en service et recharger la
batterie si nécessaire. Toujours utiliser une alimentation
secourue pour recharger la batterie.

Durant l'installation ou le remplacement du module de batterie,
retirer le fusible.

Le module de batterie ne nécessite aucun entretien et il est
interdit de I'ouvrir.

Veiller a ce que le lieu d'installation des batteries soit
suffisamment ventilé et aéré.

Le module de batterie ne soit jamais exposé a une flamme nue,
un élément incandescent ou a des étincelles.

@ ANSI/ISA 12.12.01:

LES RESSOURCES ELECTRIQUES SONT DESTINEES
EXCLUSIVEMENT A UNE UTILISATION EN
ATMOSPHERE EXPLOSIBLE (CLASSE I, DIVISION 2,
GROUPES A, B, C ET D) OU NON.

B LES RESSOURCES ELECTRIQUES NE DOIVENT ETRE
CONNECTEES ET DECONNECTEES QUE LORSQUE
L'ALIMENTATION EN TENSION EST DESACTIVEE OU
QU'IL EST GARANTI QUE L'ENVIRONNEMENT N'EST
PAS EXPLOSIBLE !

C  AVERTISSEMENT: REMPLACEMENT DE
COMPOSANTS PEUT COMPROMETTRE
L'UTILISATION EN ATMOSPHERE DE DIVISION 2.

D  AVERTISSEMENT : UNE INTERACTION AVEC

CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES PEUT ALTERER

LES PROPRIETES D'ETANCHEITE DES MATERIAUX

UTILISES EN RELAIS ETANCHE.

@ 508:

Cable en cuivre, température de service > 75 °C
(température ambiante < 55 °C) et > 90 °C (température
ambiante < 75 °C).

>

Eléments de connexion de I'appareil

— Borne de raccordement +

— Borne de raccordement -

— Cable de raccordement

— Fusible DC

Installation

L'appareil est encliquetable sur tous les profilés 35 mm
conformes a EN 60715. L'emplacement normal du montage est
horizontal.

I doit étre monté a I'endroit le plus frais de I'armoire électrique.
L'écart latéral existant par rapport a d'autres modules n'a aucune
incidence sur le fonctionnement de I'appareil dans le cadre d'une
utilisation conforme.

Raccordement / Cable de raccordement

Le raccordement a la MINI-DC-UPS est effectué via le cable de
raccordement installé de facon permanente.

@ Le fusible doit étre mis en place aprés l'installation réussie.

Ne pas éliminer les batteries et accumulateurs usagés
avec les déchets ménagers. Il convient de les éliminer en
respectant la réglementation nationale en vigueur.

]

Il est possible de renvoyer les batteries et accumulateurs
usagés a Phoenix Contact ou a leur fabricant.

25

Input data

MINI-BAT/12DC/2.6AH battery module

MINI-BAT/12DC/2.6AH are maintenance-free lead AGM battery
modules for use with MINI-DC-UPS 12DC/4.
For additional information, please refer to the
E] corresponding data sheet at www.phoenixcontact.net/
products.
Safety notes and warning instructions
Only qualified specialist personnel may install and start up the
device. National safety and accident prevention regulations must
be observed.
* Never carry out work on live parts.
Establish mains connection correctly and ensure protection
against electric shock.
Ensure supply lines are the correct size and have sufficiant
fuse protection.
Ensure cables on the secondary side are the correct size for
the maximum output current and have separate fuse
protection.
The VDE 0510 regulations regarding storage, installation and
operation of the battery module must be observed.
When storing the battery module, observe the latest startup
date of the battery module and recharge, if necessary. The
battery may only be recharged using an uninterruptible power
supply unit.
The fuse for the battery module must be removed when
installing or replacing the battery module.
The battery module is maintenance-free and may not be
opened.
The location for the battery module must allow for sufficient
ventilation.

@ ANSI/ISA 12.12.01:

A THIS EQUIPMENT IS SUITABLE FOR USE IN CLASS |,
DIVISION 2, GROUPS A, B, C, AND D HAZARDOUS
LOCATIONS OR NON-HAZARDOUS LOCATIONS
ONLY.

B WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT
DISCONNECT EQUIPMENT UNLESS POWER HAS
BEEN SWITCHED OFF OR THE AREA IS KNOWN TO
BE NON-HAZARDOUS.

C  WARNING: SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY
IMPAIR SUITABILITY FOR DIVISION 2.

D  WARNING: EXPOSURE OF IMPLEMENTED RELAIS TO
SOME CHEMICALS MAY DEGRADE THE SEALING
PROPERTIES OF MATERIALS USED IN THE SEALED
RELAYS.

@ 508:

Copper cable; operating temperature > 75°C (ambient
temperature < 55°C) and > 90°C (ambient temperature <
75°C).

Device connections

— Connection terminal block +
— Connection terminal block -
— Connecting cable

— DC fuse

Installation

The device can be snapped onto all 35 mm DIN rails according to
EN 60715. Normal mounting position is horizontally.

The device should be installed in the coolest part of the control
cabinet.

In order for the device to function in the manner intended it is not
necessary to observe any minimum spacing to other modules.
Connection/connecting cable

The connection to the MINI-DC-UPS is established using the
permanently installed connecting cables.

@ Only insert the fuse once installation has been completed.

Do not dispose of used batteries and accumulators in the
household waste. They should be disposed of in
accordance with the currently applicable national
regulations.

You can return used batteries and accumulators to

TS
%(:9 Phoenix Contact or the manufacturer.

Eingangsdaten

Keep flames, embers or sparks away from the battery module.

Batteriemodul MINI-BAT/12DC/2.6AH

MINI-BAT/12DC/2.6AH sind wartungsfreie Blei-AGM-
Batteriemodule zur Verwendung mit MINI-DC-UPS 12DC/4.

Weitere Informationen finden Sie im zugehdérigen
Datenblatt unter www.phoenixcontact.net/products.

Sicherheits- und Warnhinweise

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf das Gerat installieren und in
Betrieb nehmen. Nationale Sicherheits- und
Unfallverhiitungsvorschriften sind einzuhalten.

¢ Niemals bei anliegender Spannung arbeiten.

* Netzanschluss fachgerecht ausfiihren und Schutz gegen
elektrischen Schlag sicherstellen.

Zuleitungen ausreichend dimensionieren und absichern.
Sekundarseitige Leitungen dem max. Ausgangsstrom
entsprechend dimensionieren und gesondert absichern.

Fur Lagerung, Montage und Betrieb des Batteriemoduls die
Bestimmungen der VDE 0510 beachten.

Bei Lagerung des Batteriemoduls immer die spateste
Inbetriebnahme beachten und die Batterie ggf. nachladen. Das
Nachladen der Batterie darf nur mit der Unterbrechungsfreien
Stromversorgung erfolgen.

Fur die Dauer der Installation oder Wechsel des
Batteriemoduls die Sicherung am Batteriemodul entfernen.
Das Batteriemodul ist wartungsfrei und darf nicht gedffnet
werden.

Fir ausreichende Be- und Entliftung des Batteriestandortes
sorgen.

Keine offene Flamme, Glut oder Funken in die Nahe des
Batteriemoduls bringen.

@ ANSI/ISA 12.12.01:

DIE ELEKTRISCHEN BETRIEBSMITTEL SIND FUR

ANWENDUNGEN IN EXPLOSIONSGEFAHRDETEN

BEREICHEN (CLASS |, DIVISION 2, GROUPS A,B,C

UND D) ODER IN NICHT EX-BEREICHEN GEEIGNET.

B DAS ZIEHEN UND STECKEN VON ELEKTRISCHEN
BETRIEBSMITTELN IST NUR BEI
AUSGESCHALTETER SPANNUNGSVERSORGUNG
ODER BEI SICHERSTELLUNG EINER
NICHTEXPLOSIONSGEFAHRDETEN ATMOSPHARE
ERLAUBT!

C  WARNUNG: DAS ERSETZEN VON KOMPONENTEN
KANN DIE EIGNUNG FUR DIVISION 2-BEREICHE
BEEINTRACHTIGEN.

D  WARNUNG: EIN ZUSAMMENWIRKEN MIT

BESTIMMTEN CHEMISCHEN SUBSTANZEN KONNTE

DIE DICHTUNGSEIGENSCHAFTEN DER IM DICHTEN

RELAIS VERWENDETEN MATERIALIEN

BEEINTRACHTIGEN.

@ 508:
Kupferkabel; Betriebstemperatur > 75 °C

(Umgebungstemperatur < 55 °C) und > 90 °C
(Umgebungstemperatur < 75 °C).

>

Geréateanschliisse

- Anschlussklemme +

- Anschlussklemme -

- Anschlusskabel

- DC-Sicherung

Installation

Das Gerét ist auf alle 35-mm-Tragschienen nach EN 60715
aufrastbar. Die Normaleinbaulage ist waagerecht.

Die Montage sollte an der kiihIsten Stelle im Schaltschrank
erfolgen.

Fir die bestimmungsgemaBe Geratefunktion ist die Einhaltung
eines Mindestabstands zu weiteren Modulen nicht erforderlich.
Anschluss/Verbindungskabel

Der Anschluss an MINI-DC-UPS erfolgt Uber die fest installierten
Verbindungskabel.

(D Die Sicherung erst nach erfolgter Installation einsetzen.

ry  Sie kdnnen die Altbatterien und -akkus auch an Phoenix
%9 Contact oder den Hersteller zurlick geben.

Altbatterien und -akkus nicht dem Hausmdill zufiihren.
Entsorgen Sie diese gemaB den jeweils gliltigen
nationalen Vorschriften.

Tensdo nominal Tensione nominale Tension nominale Nominal voltage Nennspannung 12V DC
Capacidade nominal Capacita nominale Capacité nominale Nominal capacity Nennkapazitat 2,6 Ah
Max. corrente de carga Corrente di carica max. Courant de charge max. Max. charging current Max. Ladestrom 2A
Tensao final de carga Tensione di carica Tension en fin de charge End-of-charge voltage Ladeschlussspannung 13,8V
Dados de saida Dati uscita Données de sortie Output data Ausgangsdaten
Tempo de bateria Tempo di riserva Temps de sauvegarde Buffer period Pufferzeit 120 min (1 A)
20 min (4 A)
Corrente de saida max. Corrente d'uscita max. Courant de sortie max. Output current max. Ausgangsstrom max. 15A
Ligagé@o em paralelo, sim max. Collegamento in parallelo, si max. Montage en paralléle possible max. Can be connected in parallel, yes max. Parallelschaltbar, ja max. 5
Fusivel de saida Fusibile d'uscita Fusible de sortie Output fuse Ausgangssicherung 25A
Dados Gerais Dati generali Caractéristiques générales General data Allgemeine Daten
Tipo de bateria Tipo di batteria Type de batterie Battery type Batterietyp Panasonic LC-R121R3PG
Tecnologia de bateria Tecnologia batteria Technologie pile Battery technology Batterie Technologie VRLA (Valve Regulated Lead Acid)
Tecnologia IQ nao Tecnologia IQ no Technologie IQ non 1Q technology No 1QTechnology nein
Vida util do médulo de bateria Anos  Durata modulo a batteria Anni Durée de vie du module de batterie années  Battery module service life Years Lebensdauer Batteriemodul Jahre 6..9(20°C)
Data final para colocagao em funcionamento Meses  Ultima messa in servizio Mesi  Derniere mise en service mois Latest startup Months  spateste Inbetriebnahme Monate 12(0°C...20°C)
Data final para colocagao em funcionamento Meses  Ultima messa in servizio Mesi  Derniere mise en service mois Latest startup Months  spateste Inbetriebnahme Monate 12...9(20°C...30°C)
Data final para colocagao em funcionamento Meses  Ultima messa in servizio Mesi  Derniere mise en service mois Latest startup Months  spateste Inbetriebnahme Monate 9...6(30°C...40°C)

Grau de protegdo / Classe de protecédo Grado di protezione / Classe di protezione Indice de protection / Classe de protection Degree of protection / Protection class Schutzart / Schutzklasse 1P20/1l1
Temperatura ambiente (operagao) Temperatura di utilizzo (Funzionamento) Température ambiante (Fonctionnement) Ambient temperature (operation) Umgebungstemperatur (Betrieb) 0°C...40°C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) ~ Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) Température ambiante (stockage/transport) Ambient temperature (storage/transport) Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) 0°C...40°C
Umidade com 25 °C, sem condensagao Umidita a 25 °C, nessuna condensa Humidité a 25 °C, sans condensation Humidity at 25°C, no condensation Feuchtigkeit bei 25 °C, keine Betauung 95 %

Dimensoes (L/A/P)

Dimensioni (L/A/P)

Dimensions (I x H x P)

Dimensions (W/H/D)

Abmessungen (B/H/T)

52x130x 110 mm

Peso Peso

Poids

Weight

Gewicht

1,7 kg
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e St A SRR bk AiE » A e A s A0ep! yiouy B penoxp . * Maksimum ¢ikis akimi i¢in sekonder taraftaki kablolarin dogru 6lglide ve ayr * Dimensionar correspondientemente y proteger por separado los cables del
- FREMRRE, BARE—RNEHAN, PEMEBBBRERRED. X | noseepute cooTBETCTBYIOWME KABENM BTOPUHHON LEMH C YHETOM MAKC i i 5 i i i
B3 3t L 45 {55 P A [ T B TR Abep yHoLLy P! L Yy . sigorta korumasina sahip olmasini saglar. secundario de la corriente de salida. © omsermvzsn © ‘
. ARSI, ORI BbIXOAHOrO TOKA 1 NPEAOXPAHMTE NX OTAE/IHO. * Akil modiiliniin saklanmasi, montaji ve kullanimi ile ilgili VDE 0510 « Para el almacenamiento, el montaje y el servicio del médulo de bateria se
. Eﬁ’m;iik%ﬁﬁ% ‘HJ.’K\E?T\FF = * [inA XpaHeHws, MOHTaa W SKCTUTyaTaLnm aKKyMyIATOPHOTO MOAY/IA yonetmeliklerine uyulmaldir. observaran las prescripciones de la VDE 0510. T
. %iﬂﬁﬁﬂifi{];‘zﬁﬁ ;HE'UE;EN ¢ npeanucatms VDE 0510. o * Saklama sirasinda akii moduliiniin son devreye alma tarihine dikkat edin ve « En caso de aimacenamiento del médulo de bateria, considere la puesta en ICONTACT OUT DC 12V 2,6 Ah
4 w ’M . /i_ e * TMpy XpaHEeHNM aKKYMYIATOPHOTO MOAY/IA BCErAA Y4UTBIBATE KPaHMA COOK gerekiyorsa yeniden sarj edin. Akii yalnizca bir kesintisiz gli¢ kaynag tinitesi ile servicio mas tardia posible y recargue la bateria si fuera necesario. La recarga
 FERK. RRBKICIT S R iR, BBO/A B SKCTI/lyaTauuio, Npu HEOBXOAUMOCTU MPOU3BOAUTL NOASAPAAKY sarj edilebilir. de la bateria sélo puede llevarse a cabo con el sistema de alimentacion
@  ANSI/ISA 12.12.01: axKymynaTopa. oAsapAAKY MPONSBOANTL TONLKO MPU HANMHIMM « Aki modiiliiniin montaji veya degistirilmesi sirasinda, akii modiili sigortasinin ininterrumpida.
A REGERT 148, 2%, A, B. CHDANEGEREERXES, aecnepe6ou4Horo nuTaHns. cikarilmasi gerekir. « Retire el fusible del médulo de bateria durante toda la instalacion o sustitucién
oy = N o i * Ha Bpema npoBefeHWs MOHTaMa v 3aMeHbl aKKyMyIATOPHOTO MOAY /A o Akt moduilii bakim gerektirmez ve aciimamalidir. del modulo. >
B B — BIERR — RERFMASAEXSHIATENER T4 TR U mocuiu 9 %
Bi%;;%u e ! B Heobxoanmo YARUTL NPEAOXPAHUTE/Ib HA KKYMY/IATOPHOM MOAYNE. « Akii modiiliniin konumu yeterli havalandirmaya olanak saglamalidir. * El modulo de bateria esta libre de mantenimiento y no debe abrirse. &
c e pEE TR TRATERRE 2 XKL P ERY * gK“YMY“”TOPHb'V' He Tpe6yeT TeXyXoAa 1 He NOAJIEUT BCKPLITHIO. « Ates, kor veya kivilcimlan akii modulinden uzak tutun. « Asegurese de que el lugar de instalacién del médulo de bateria esta bien E
- . y 4 = Iy x e, c\, . 6ecneunTb A0CTaTOYHYH NPUTOYHO-BLITAXKHYK BEHTUIALKUIO NO MECTY ventilado.
D H#: FEANKEBEERRERLA AR P SH B KRBT . @
ﬁ% TR R, ~ © aKKyMyIATOPHOIO MOAYNA. @ ANSI/ISA 12.12.01: * Mantenga el médulo de bateria alejado de llamas, brasas o chispas. P4
@ 508: * Wsberatb OTKPbLITOrO OrHA, Xapa Uuin UCKp B6/IM3N AKKYMYNATOPHOIO MOAYNA. A BU CilHAZ'YALN|Z S|N|F 1, BOLUM 2, GRU"P A, B, C, VE D OLARAK @ ANSI/ISA 12.12.01: s
954 | TIERE >75°C (TR <55°C), »90°C( ThiE ANSI/ISA 12.12.01: TEHLIKELi VEYA TEHLIKELi OLMAYAN BOLGELERDE .
i@?%) TIRRR > (TR < h> (FRERE ® KULLANILABILIR. A LOS EQUIPOS ELECTRICOS SON APTOS PARA APLICACIONES o = -
o A ONIEKTPOOBOPYNOBAHWE NPEAHASHAYEHO MCHMIOYMTENIBHO g yyARI - PATLAMA TEHLIKESI - CiHAZI ENERJIYi KESMEDEN VEYA EXCLUSIVAMENTE EN ZONAS CON PELIGRO DE EXPLOSION ]
WEEE A8 NCMO/Ib3OBAHMA BO B3PIBOOMACHbIX 30HAX (HNTACC |, BOLGENIN TEHLIKESiZ OLDUGUNDAN EMIN OLMADAN SOKMEYIN. (CLASE |, DIVISION 2, GRUPOS A, B, CY D) O EN ZONAS SIN
C T 4 PA3JEN 2, TPYNMbI A,B,C 1 D) UM BHE B3PbIBOOMACHbIX 30H. UYARI: KOMPONENTLERIN DEGISTIRILMESI SINIF 2'YE PELIGRO DE EXPLOSION. ] ) )
ST B cgﬂmg " yc(T)AHOBKI)-(A S/IEKTPOOBOPYIOBAHWSA PA3PELLIEHO UYGUNLUGU BOZABILIR. B RETIRAR E INTRODUCIR EQUIPOS ELECTRICOS SOLO ESTA
i bz E 4 TOJIbKO NP OTHJIKOYEHHOW LENW MUTAHWUA WX NMPU RO i i A PERMITIDO EN EL CASO DE ALIMENTACION DE TENSION
- EEHEY ~ D UYARI: ROLENIN BAZI KIMYASALLARLA TEMASI ROLEDE h
- DG Rkt YCNIOBUM TAPAHTUM HEBSPLIBOOTIACHOW ATMOC®EPL! KULLANILAN MALZEMELERIN SIZDIRMAZLIK OZELLIKLERINi DESCONECTADA O EN CASO DE ATMOSFERAS ASEGURADAS SIN
3 ©  DOBAAT HA BOSMOIHOGTD HCTIONLB0BAHIA B SOHAX BOZABILIR. ADVERTENGIA LASUSTITUGIG
ey N A A A 508: Cc ADVERTENCIA: LA SUSTITUCION DE COMPONENTES PUEDE
g?guﬁﬁm 7 EN6O0715 #0835 mm DIN S1.L, EASRA 7K PASLE/IA 2. y ® . 5 DANAR LA ADECUACION DE ZONAS DE LA DIVISION 2.
iﬁ%@%éﬁﬁ@%ﬂffm%ﬁﬁa’qtﬁﬁ D OCTOPOM{HO: BBAMMOAENCTBWE C ONPEAE/IEHHbIMA Bakir kablo; (;'51I|§maOS|cakI|g| > 75°C (ortam sicakligi < 55°C) ve > 90°C D ADVERTENCIA: UNA INTERACTUACI(_')N CON DETERMINADAS
BEREMEHHARIET, FEETRSHTERS [FHR/E5E XUMWHECKMMM BELLEECTBAMU MOMET HETATVBHO (ortam sicakligi < 75°C). SUSTANCIAS QUIMICAS PODRIA DANAR LAS PROPIEDADES DE
’ - . ’ R ° CKA3ATBHCA HA YIMJIOTHAIOLLIMX CBOUCTBAX MATEPUANOB, Cihaz baglantilar SELLADO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN RELE ESTANCO. o
EiE/ EREL MCMNO/B3YEMbIX MPU U3rOTOBNEHUM PEJIE. p , @ 508 - 52
5 MINFDC-UPS = [8 3% SEiid k A R AIE B LIS, @ 508 - Baglanti lemensi + : 5
st e ) - Baglanti klemensi - Cable de cobre; temperatura de servicio > 75 °C (temperatura ambiente < H
REEAET EENRR L, ; . g a ;temp p
(D TR R - MegaHbiii ka6enb; paboyas Temneparypa > 75 °C (Temneparypa - Baglanti kablosu 55 °C) y > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C). o = o
OKpyatoLel cpeabl < 55 °C) u > 90 °C (Temneparypa OKpyKatoLein - DC sigorta . )
RIS AR R AR, ARIE TR RAE T4, opefb! <75 °C). Monta) Conexiones del equipo 8 _
- Borne + R -
MoaKnioYeHUa yCTPoOMCTB Cihaz EN 60715 standardina uygun tiim 35 mm DIN raylarina takilabilir. Normal _ Borne -
O, SO EE IR s / B e thiX B 3E R Su AR S HIE . - CoeanHUTeNbHasA KieMMa + montaj konumu dikeydir. - B
%@ = = E% o EH — CoeanHUTENbHAs KeMMa - Cihaz kontrol dolabinin en soguk bélimiine monte edilmelidir. Caple de conexién
— CoepuHUTeNbHbIN KaBens Cihazin dogru sekilde galismasi igin diger modiillere olan minimum mesafeye - Fusible de CC
-n DAHUTENb OCTORHHOIG T dikkat edilmesi gerekmez. Instalacién
M PEAOXPAHNTE/IL TOCTORHHOTO TOKA Baglanti/baglanti kablosu El dispositivo puede encajarse en todos los carriles simétricos de 35 mm segun
OHTaM . . MINI-DC-UPS (initesine baglant kalici olarak désenen baglanti kablolari ile EN 60715. La insercion es normalmente horizontal. . o
YCTPOICTBO YCTaHAB/IMBAETCA Ha 3allie/IKax Ha MOHTaMHbIE P KM WNPUHOI 35 saglanir. El montaje deberia realizarse en el lugar mas fresco del armario de distribucion.
MM ftoGoro Tuna cornacHo EN 60715). CTaHAapTHBIM MOHTAKHbIM MOIOMEHNEM ) ) Para el uso previsto del dispositivo no es necesario guardar una distancia de
f\.ABnﬂeTcﬂ FOPU3OHTAIEHOE MOOMKEHNE. ] @ Sigortay! yalnizca montaj tamamlandiktan sonra takin. seguridad minima a otros modulos.
M::::maiﬁeneytﬂ;;po:ssop,mb N0 rOpU3OHTaNM B HaUBonee oxnamaaemMom Conexién y cable de conexién
Ins HOp MaJ"I)bHAOI'O ¢¢ H'K MOHUDOBAHMA VCTDOMCTE He TPEBYETCH HaMIMe Kullanilmis akuleri ve bataryalari evsel atiklara karigtirmayin. Bunlar La conexién a la fuente MINI-DC-UPS se efectuia con los cables de conexion
MMHMM;’%HHX npomgmylikos ,\;’emﬂy Hmpm p peoy yirirlikteki meveut ulusal ydnetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmelidir.  instalados de forma fija.
MNopknioueHne/coefUHUTENbHDIE HaGenlM &y Kullanilmis batarya ve akiileri Phoenix Contact veya (retici firmaya iade @ Inserte el fusible después de haber realizado la instalacion.
MNogrntouerne k MINI-DC-UPS nponcxoauT npu NOMOLLM CTaLMOHaPHbIX %9 edebilirsiniz.
Kabenei. No deseche las pilas y las baterias usadas como basura doméstica.
@ MpepoxpaHnTenb BCTaBNATL TOILKO NOC/E NPOU3BEAEHHOrO MOHTaMa. Deséchelas seglin las normativas nacionales pertinentes en vigor.
&y Las pilas y baterias usadas pueden asimismo devolverse a Phoenix
He BbiGpacbiBaTh cTapble 6aTapen 1 akkyMyaAaTOpbI B GbITOBbIE @ Contact o al respectivo fabricante.
MYCOPOCBGOPHUKU. VX yTUAM3aLMA AO/THKHA OCYLIECTBAATLCA COracHo
[leVCTBYIOWMM HaLMOHa/IbHBIM TPEGOBaHUAM. IE
é% Crapble 6aTapen 1 aKKyMyNIATOPbI MOXKHO TaKKe 06paTHO OTNPaBUTb Ha T
Phoenix Contact nnun BepHyTb Npon3BoguTesNio.
(6]
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E
HAR TeXHNYECKNE XapaKTEPUCTHKN Teknik veriler Datos técnicos | L 1
BNEE BxogHble aaHHble Girig verisi Datos de entrada ? 60
KEHRE HomurHanbHoe HanpsMeHve Nominal gerilim Tension nominal 12V DC |
MERE HomwuHanbHas eMKoCcTb Nominal kapasite Capacidad nominal 2,6 Ah g 10 (1
= 32 aKc. 3apAfHbIN TOK aks. sarj akimi ax. corriente de carga =
= 7 M [ Mak: j ak M4 i d 2A -
FHER HKoHeyHoe HanpseHve 3apaga Sarj sonu Tension al final de la carga 13,8V £
B R BbixogHble AaHHble Cikig verisi Datos de salida = ©-=1,6Ah
22 M8 Bpems aBTOHOMHOM paboThl Tampon peryodu Tiempo buffer 120 min (1 A) L1 ® =2,6Ah
20 min (4 A)
SR HAE  BbixogHoh ToK Makc.  Cikis akimi maks.  Corriente de salida max. 15A 0 05 1 1.5 2 25 3 3,5 ,4
oHE, 2 HAE  Bo3MOMHOCTb NapaiieNbHOro NOAK/IYEeHNs, Aa makc.  Paralel olarak baglanabilir, evet maks.  Conectable en paralelo: si max. 5 Current [A]
i A HTES BbixoAHble NpeAoXpaHnTeu Ikis sigortasi Fusible de salida 25A
I
RS 0O6LMe XxapaKTEPUCTURH Genel veriler Datos generales
B ARS Tvn 6atapen AKU tipi Tipo de bateria Panasonic LC-R121R3PG
B A BarapeiiHan TexHonorus Ak teknolojisi Tecnologia bateria VRLA (Valve Regulated Lead Acid)
1Q FEAR % Texwonorus IQ HeT  1Q teknolojisi Hayrr  Tecnologia IQ No
BBt R F H fF# CpoK ciywbbl aKKyMyNATOPHOTrO MOAYNA net Akl modiilii servis dmrii Yil  Vida util del médulo de bateria Afos  6..9(20°C)
SE—RKiER B % KpalHWi CpPOK BBOZA B aKCNayaTaumio mecaueB  Son devreye alma Ay  Tiempo maximo hasta puesta en servicio Meses 12(0°C..20°C)
SE—KiER B ¥ KpalHWii CpPOK BBOZA B aKCNayaTaLmio mecaueB  Son devreye alma Ay  Tiempo maximo hasta puesta en servicio Meses 12...9(20°C...30°C)
SE—KER B ¥ KpalHWii CpPOK BBOZA B 3KCNayaTaumio mecAueB  Son devreye alma Ay  Tiempo maximo hasta puesta en servicio Meses 9..6(30°C...40°C)
RIS [ [IREY CreneHb 3awmTbl / CTENeHb 3awmTbl Koruma sinifi / Koruma sinifi Grado de proteccién / Clase de proteccion 1P20 /11l
i vf& HiPsF —.&
MR =T TemnepaTypa oKpyatolel cpefibl (paboumnii peum Ortam sicakligi (calisma, Temperatura ambiente (servicio 0°C...40°C
TR E 17
INEEE (7R T8 TemnepaTypa oKpy»atolLel cpefbl (xpaHeHue / Ortam sicakligi (stok/nakliye) Temperatura ambiente (almacenamiento/transporte) 0°C...40°C
TPaHCMOPTMPOBKa)
25°C BESRE, AR BnaxHocTb npu 25 °C, 6e3 06pa3oBaHWA KOHAeHcaTa 25°C'deki nem, yogusma yok Humedad a 25 °C, sin condensacion 95 %
R~ (RE/5E/FE) Paamepsbi LU x B x Boyutlar (W/H/D) Dimensiones (An/Al/P) 52x130x 110 mm
ES- Macca Agirlik Peso 1,7 kg © PHOENIX CONTACT 2013 PNR 105381 - 00 DNR 83135754 - 00




