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Stolní po� ítací váha                                         
�

Obj. � .: 12 61 93 

CBP 6K0.1N               
�

Obj. � .: 12 61 94 

CBP 15K0.2N               
�

Obj. � .: 12 61 97 
C� P 30K0.5N               
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Vá�ený zákazníku, 

d� kujeme Vám za Vaši d� v� ru a za nákup stolní po� ítací váhy od spole� nosti Kern.  

Tento návod k obsluze je sou� ástí výrobku. Obsahuje d� le�ité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho  
obsluze. Jestli�e výrobek p �edáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv p�e� íst! 
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Technické údaje  
 

KERN CPB 6K0.1N CPB 15K0.2N CPB 30K0.5N 

Rozlišení (d)  0,0001 kg 0,0002 kg 0,0005 kg 

Vá�icí rozsah (max.)  6 kg 15 kg 30 kg 

Opakovatelnost podmínek 
vá�ení  

0,0001 kg 0,0002 kg 0,0005 kg 

Linearita ±0,0002 kg ±0,0004 kg ±0,002 kg 

Doporu� ené kalibra� ní 
záva�í (není sou � ástí 
dodávky)  

5 kg (F2) + 1 kg (F2) 10 kg (F2) + 5 kg (F2) 20 kg (F2) + 10 kg (F2) 

Jednotky hmotnosti  kg, lb 

Doba ustálení  2 s 

Doba zah�ívání  120 min. 

Minimální kusová 
hmotnost  

100 mg 250 mg 500 mg 

Referen� ní po� et kus�   libovolný 

Vstupní nap� tí  220 V–240 V/AC 50 Hz 

Sí�ový adaptér  
sekundární nap� tí  

12 V, 500 mA 

Doba provozu 
s akumulátorem (volitel.) 

Podsvícení displeje zapnuté 60 hod. 
Podsvícení displeje vypnuté 70 hod. 

Doba nabíjení 
akumulátoru  

12 hod. 

Automatické vypnutí 
(akumulátor)  

Voliteln�  3, 5, 15, 30 min. 

Rozm� ry v kompletn�  
smontovaném stavu 
(Š × H × V)  

320 × 350 × 125 mm 

 

Vá�icí plocha  294 × 225 mm 

P�ípustné podmínky 
prost�edí  

0° C a� + 40° C 

Vlhkost vzduchu  max. 80 % rel. (bez kondenzace) 

Hmotnost netto (kg)  3,8 kg 
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Popis a ovládací prvky   
 

1. Vá�icí plocha / p �ihrádka na akumulátor 
(pod vá�icí plochou)  

2. Vodováha  
3. Rozhraní RS 232  
4. Se�izovací patky  
5. Vypína�   
6. Výstup sí�ového adaptéru  
7. Kalibra� ní p�epína�   

 
 
 
 
 
Zobrazení na displejích   
 

 
Zobrazení hmotnosti   
Zde se zobrazuje hmotnost vá�eného produktu v [kg].   
Šipky nad symboly znamenají:  

 
Kapacita akumulátoru bude brzy vy� erpána. 

NET � istá hmotnost (netto) 

 
Kontrolka ustálení  

 
Kontrolka vynulování  

  
Zobrazení referen � ní hmotnosti  
Zde se zobrazuje referen� ní hmotnost vzorku v [g]. Tuto hodnotu m� �e u�ivatel bu �  zadat, nebo ji m� �e  
nechat stanovit váhou.   
 
Šipky nad symboly znamenají:  

 
Referen� ní hmotnost na váze je p�íliš malá 

PRESET  Ulo�ený cílový po � et kus�  / cílová hmotnost  

 
Po� et kus�  na váze je p�íliš malý  
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Zobrazení po � tu kus �   
Zde se okam�it �  zobrazí po� et kus�  na váze.  
 
Šipky nad symboly znamenají:  
M Údaje v pam� ti pro sou� et  

 
P� ehled kláves  

 
 
Volba  Funkce  

 
Numerická tla� ítka  

 
Tla� ítko pro vymazání  

 
S� ítání v pam� ti pro sou� et  

 
Vyvolání pam� ti pro sou� et  

 
Zadání / zobrazení hrani� ní hodnoty p� i kontrole odchylky  
Vyvolání menu „Podsvícení zobrazení“  

 
Odeslání do externího za�ízení (tiskárna) nebo do po� íta� e  

 
Zadání referen� ní hmotnosti vá�ením 

 
P�ímé numerické zadání referen� ní hmotnosti 
Volba funkcí/parametr�   

 
Tárovací tla� ítko  
Ulo�ení 

 
Tla� ítko pro vynulování 
Zp� t do re�imu vá�ení  

  
    

Rozsah dodávky   
·  Váha   
·  Vá�ící plocha  
·  Napájecí kabel  
·  Ochranný kryt  
·  Návod k obsluze   
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Napájení 
 

P� ipojení k síti  
Napájení je zajišt� no externím sí�ovým adaptérem.  
  
Napájení akumulátorem    
Interní akumulátor je nabíjen prost�ednictvím sí�ového kabelu, který je sou� ástí dodávky.  
P�ed prvním pou�itím byste m � li akumulátor nejmén�  po dobu 12 hodin nabíjet prost�ednictvím sí�ového kabelu. 
Doba provozu akumulátoru � iní asi 70 hodin. Doba nabíjení a� do plného nabití  � iní asi 12 hodin.   
Funkci automatického vypnutí AUTO-OFF si m� �ete voliteln �  nastavit na 3, 5, 15, 30 min. – tím šet� íte akumulátor.  
Pokud se nad symbolem baterie objeví šipka � , resp. nápis „bat lo“ p� i zapnutí váhy, znamená to, �e bude 
kapacita akumulátoru brzy vy� erpána. Váhu lze pou�ívat ješt �  asi 10 hodin, poté se automaticky vypne.  
Co mo�ná nejd �íve zapojte napájecí kabel do sí�ové zásuvky, aby se akumulátor nabil.   
 
LED kontrolka pod okénkem s po� tem kus�  Vás bude pr� b� �n �  informovat o stavu nabití akumulátoru.   

·  � ervená: Akumulátor je tém��  vybitý.  
·  zelená: Akumulátor je pln�  nabitý.  

P� ipojení koncových za � ízení    
P�edtím, ne� k váze p � ipojíte n� jaké koncové za�ízení nebo je od ní odpojíte, je bezpodmíne� n�  nutné  
odpojit váhu od napájení.  
 
První uvedení do provozu  
Doba zah�ívání trvající 2 hodiny po zapnutí slou�í ke stabil izaci nam�� ených hodnot.   
P�esnost váhy závisí na gravita� ním zrychlení na daném míst� .   
Za ka�dých okolností respektujte pokyny uvedené v k apitole „Kalibrace“.  
 
Kalibrace  
Proto�e gravita � ní zrychlení není na všech místech Zem�  stejné, musí být ka�dá váha – na základ �  fyzikálního 
principu vá�ení – zkalibrována na gravita � ní zrychlení odpovídající danému umíst� ní (pokud nebyla zkalibrována 
ji� u výrobce). Kalibraci je t �eba provést p� i prvním uvedení do provozu, po zm� n�  stanovišt�  a také v p�ípad�  
výkyv�  teploty v okolí. Abyste mohli získat p�esné výsledky m�� ení, doporu� ujeme Vám navíc, abyste váhu 
pravideln�  kalibrovali také b� hem provozu.   
 
Postup p � i kalibraci:  
Dbejte na zachování stabilních podmínek prost�edí. Stabilizace vy�aduje ur � itou dobu zah�ívání.  
Dbejte na to, aby se na vá�ící ploše nenacházely �á dné p�edm� ty. P� ipravte si kalibra� ní záva�í,  
viz kapitola „Technické údaje“.  
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Modely CPB-N (necejchované modely)  
 
Obsluha  Displej 

Váhu zapn� te a v pr� b� hu samotestu stiskn� te tla� ítko TARE.  

 

Pomocí numerických tla� ítek zadejte heslo.  

Standardní heslo je „0000“.   

Není-li zadání hesla mo�né, m � �ete zadat své osobní heslo (zadávání viz funkce F6  
PIn, kapitola 11.1).  

V kalibraci ale m� �ete pokra � ovat také po stisknutí tla� ítka TARE.  

 

 

 

Stiskn� te tla� ítko TARE a zobrazí se Vám hodnota gravita� ního zrychlení.  

 

 

Znovu stiskn� te tla� ítko TARE.  

 

 

 

Zobrazí se „UnLoAd“ a následn�  „LoAd“.  

 

 

Opatrn�  polo�te do st �edu vá�ící plochy kalibra � ní záva�í a zobrazí se Vám nápis 
„PASS“.  

 

 

Zatímco váha provádí samotest, kalibra� ní záva�í odstra � te.  

Po úsp� šn�  dokon� ené kalibraci se váha automaticky vrátí do re�imu v á�ení.  

 

Pokud došlo p� i kalibraci k n� jaké chyb�  nebo jste pou�ili nesprávné kalibra � ní 
záva�í, objeví se na displeji chybové hlášení a pok yn, abyste kalibraci opakovali.  
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Obsluha  Displej  

Váhu zapn� te a v pr� b� hu samotestu stiskn� te kalibra� ní p�epína�  a tla� ítko TARE.  

 
 

Pomocí numerických tla� ítek zadejte heslo:  

bu�    

standardní heslo „0000“,  

nebo  

osobní heslo (zadávání viz funkce F6 PI).  

 

 

Potvr� te stisknutím tla� ítka TARE.  

 

 

Stiskn� te tla� ítko TARE, zobrazí se „UnLoAD“.  

 

Znovu stiskn� te tla� ítko TARE.  

 

 

„LoAd“ a aktuáln�  nastavené kalibra� ní záva�í za � ne blikat.  

Bu�    

potvr� te tla� ítkem TARE,  

nebo  

chcete-li po�adovanou hmotnost kalibra � ního záva�í zm � nit, zadejte ji pomocí 
numerických tla� ítek a potvr� te stisknutím tla� ítka TARE.  

 

Pro dosa�ení z technického hlediska kvalitních výsl edk�  vá�ení, doporu � ujeme Vám 
zvolit pokud mo�no vysokou jmenovitou hodnotu.   

Doporu� ujeme Vám 80 % max.  
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Kalibra� ní záva�í opatrn �  polo�te do st �edu vá�icí plochy.  

Po� kejte na kontrolku ustálení, pak stiskn� te tla� ítko TARE.  

 

 

 

Zatímco váha provádí samotest, kalibra� ní záva�í odstra � te.  

 

Po úsp� šn�  dokon� ené kalibraci se váha automaticky vrátí do re�imu v á�ení.  

 

Pokud došlo p� i kalibraci k n� jaké chyb�  nebo jste pou�ili nesprávné kalibra � ní 
záva�í, objeví se na displeji chybové hlášení a pok yn, abyste kalibraci opakovali.  

 

 

 
Linearizace (pouze u necejchovaných model � )  

Linearita udává odchylku zobrazení hmotnosti na váze v�� i konkrétnímu kontrolnímu záva�í kladným  
nebo záporným sm� rem nap�í�  celým vá�ícím rozsahem. Jestli�e je p � i kontrole m�� icích prost�edk�  
zjišt� na taková odchylka linearity, m� �e být napravena linearizací.  

 
·  Linearizaci smí provád� t pouze kvalifikovaná osoba, která disponuje pot�ebnými znalostmi pro manipulaci 

s váhami.  
·  Pou�ívaná kontrolní záva�í musí být v souladu se v šemi specifikacemi konkrétní váhy,  

viz kapitola „Kontrola m�� icích prost�edk� “.  
·  Dbejte na zachování stabilních podmínek prost�edí. Stabilizace vy�aduje ur � itou dobu zah�ívání.  
·  Po provedení linearizace musí prob� hnout ješt�  kalibrace, viz kapitola 3.4 „Kontrola m�� icích prost�edk� “.  

Tabulka 1: Kalibra � ní body  
 
Kalibra� ní záva�í  CPB 6K0.1N CPB 15K0.2N CPB 30K0.5N 

1. 2 kg 5 kg 10 kg 

2. 4 kg 10 kg 20 kg 

3. 6 kg 15 kg 30 kg 

 
 
Obsluha  Displej  

Postup p � i linearizaci:  

Váhu zapn� te a v pr� b� hu samotestu stiskn� te tla� ítko TARE.  
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Pomocí numerických tla� ítek zadejte heslo „9999“.  

Potvr� te stisknutím tla� ítka TARE.  

 

 

Stiskn� te tla� ítko TARE a zobrazí se Vám hodnota gravita� ního zrychlení.  

 

Znovu stiskn� te tla� ítko TARE.  

 

 

 

 

Zobrazí se „UnLoAd“, po krátké dob�  zazní signální tón a objeví se hodnota prvního 
kalibra� ního záva�í, nap �. „LoAd 2“.   

  

Opatrn�  polo�te do st �edu vá�icí plochy první kalibra � ní záva�í (viz tabulka 1)  
a po� kejte na kontrolku ustálení.  

Po krátké dob�  zazní signální tón a objeví se hodnota druhého kalibra� ního záva�í, 
nap�. „LoAd 4“.  

Odeberte první kalibra� ní záva�í a na váhu polo�te druhé (viz tabulka 1).   

Po krátké dob�  znovu zazní signální tón a objeví se hodnota t�etího kalibra� ního 
záva�í, nap �. „LoAd 6“.  

 

Odeberte druhé kalibra� ní záva�í a na váhu polo�te t �etí (viz tabulka 1).   

 

Po krátké dob�  zazní signální tón.   

Následn� , zatímco váha provádí samotest, záva�í odstra � te.  

 

Po úsp� šn�  dokon� ené linearizaci se váha automaticky vrátí do re�imu  vá�ení.  

Pokud došlo p� i kalibraci k n� jaké chyb�  nebo jste pou�ili nesprávné kalibra � ní 
záva�í, objeví se na displeji chybové hlášení a pok yn, abyste linearizaci opakovali.  
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Cejchování   
 
Obecn�   
Podle evropské sm� rnice 90/384/EHS musí být cejchované váhy, je� jsou  pou�ívány k následujícím  
ú� el� m (oblasti jsou stanoveny zákonem):  

a) V obchodním styku, je-li cena zbo�í ur � ována vá�ením.  
b) P�i výrob�  lék�  v lékárnách a p� i analýzách v léka�ských a farmaceutických laborato�ích.  
c) K ú�edním ú� el� m.  
d) P�i p�íprav�  hotových balení.  

 
Kalibra � ní p� epína �  a pe� eti   
Mo�nosti zape � et� ní: B povinné, a A nebo C      
 
 

1. Pe� e�  1  
2. Kryt  
3. Kalibra� ní p�epína�   
4. Kalibra� ní drátek  

 
 
 
 
Kontrola nastavení váhy s ohledem na její cejchován í  
P�ed kalibrací musí být váha p�epnuta do servisního re�imu.  
 

V servisním re�imu mohou být m � n� ny parametry váhy. Servisní parametry nesm� jí být m� n� ny,  
proto�e by tím došlo k ovlivn � ní nastavení váhy.  
 

U cejchovaných vah je servisní re�im zablokovaný vy pína� em. Chcete-li odstranit ochranu, musíte znehodnotit 
pe� e�  a stisknout vypína� . Umíst� ní vypína� e viz kapitola 6.9.1.  
 

Po znehodnocení pe� et�  musí být váha znovu cejchována autorizovaným pracovišt� m a musí  
na ni být umíst� na nová pe� e� . Bez toho nelze váhu pou�ívat k ú � el� m, pro n� � je cejchování   

                    povinné.   
 
Vstup do menu:  
Váhu zapn� te a v pr� b� hu samotestu stiskn� te tla� ítko TARE.  

Pomocí numerických tla� ítek zadejte heslo:  

bu�    

standardní heslo „0000“,   

nebo  

osobní heslo (zadávání viz funkce F6 PIn).  

Potvr� te stisknutím tla� ítka TARE.  
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Volba funkce:  

Pomocí  lze popo�ad�  volit jednotlivé funkce s aktuálními nastaveními.  
 

Zm� na a ulo�ení nastavení:  

Zvolenou funkci potvr� te stisknutím . Pomocí  prove� te po�adované nastavení, pomocí   

nastavení potvr� te nebo pomocí  nastavení stornujte.   
 

Odchod z menu:  

Po stisknutí  se váha automaticky vrátí do re�imu vá�ení.  
 

P� ehled servisních parametr � :  

  = nastavení z výroby  
^ = polo�ka menu je zablokovaná, chcete-li provést zm� nu, stiskn� te kalibra� ní p�epína�   
 
Blok menu  
Hlavní menu  

Polo�ka menu  
Podmenu  

Mo�ná nastavení / vysv � tlivky  

F1 CAL ^   Kalibrace  

 

6000 d 
  Rozlišení 

duAL Pou�ívejte v�dy toto nastavení  

30000 d  

F2 rES ^ 

3000 d  

 

F3 Cnt  Hodnota A/D  

 

LP 50 EnG CHi neuvádí se AU on 
�
Automatický re�im p � i� ítání 

b9600 � , 
b600, 
b1200, 
b2400, 
b4800  

tP Standardní nastavení 
tiskárny  

P ASt b9600 � , 
b600, 
b1200, 
b2400, 
b4800  

EnG CHi Pokyny 
dálkového 
�ízení 

P Cont b9600 � , 
b600, 
b1200, 
b2400, 
b4800  

EnG CHi Pr� b� �ný 
výstup dat 

LP 50 EnG CHi neuvádí 
se 

F4 AU  
Re�im p � i� ítání a výstup dat   

AU off  
Ru� ní re�im p � i� ítání 

b9600 � , 
b600, 
b1200, 
b2400, 
b4800  

tP Standardní nastavení 
tiskárny  

���
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Pt oFF 
   Hodnota p�edtáry vypnutá: v�dy pou�ívejte 
toto nastavení  

F5 tAr ^   
Pre-Tare   

Pt on  Hodnota p�edtáry zapnutá  

 

F6  Pin ^ 
Heslo  

Pin 1 
  Zadejte nové heslo  

 Pin 2 Potvr� te nové heslo  

 

SPd 7.5 
   

SPd 15  

SPd 30  

F7 SPd  
Rychlost zobrazení   

SPd 60 

neuvádí se 

 

F8 oFF 
Automatické vypnutí  

oF 0 
   Automatické vypnutí vypnuto 

 oF 3 Automatické vypnutí po 3 sekundách  

 oF 5 Automatické vypnutí po 5 sekundách  

 oF 15  Automatické vypnutí po 15 sekundách  

 oF 30  Automatické vypnutí po 30 sekundách  

 

F9 Grv ^ 
Gravita � ní síla  

 neuvádí se 

 

ok 
  Signální tón, jestli�e vá�ený produkt le�í 
v nastaveném rozmezí  

Low Signální tón, jestli�e vá�ený produkt le�í pod 
dolní hrani� ní hodnotou 

nG Signální tón, jestli�e vá�ený produkt le�í mimo 
nastavené rozmezí  

F10 bEP 

Akustický signál 

HiGH Signální tón, jestli�e vá�ený produkt le�í nad  
dolní hrani� ní hodnotou  

 

P-tArE  V�dy pou�ívejte toto nastavení  F11 t n ^ 

o-tArE  

 

F12 rSt Návrat k výchozímu nastavení  
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Provoz  
Zapnutí/vypnutí a vynulování  
 

Obsluha  Displej  

1. Zapn� te váhu.  

Stiskn� te vypína�  ON/OFF a krátce ho podr�te stisknuté                                           
(vpravo na spodní stran�  váhy).   

Váha provede samotest.  

 

Jakmile se ve všech t�ech polí� kách objeví „0“, je Vaše váha p� ipravená k vá�ení.  

 

2. Vynulování  

 

Zobrazí se nula a šipka nad symbolem .  

 

 

 
Jednoduché vá�ení  
 
Obsluha  Displej 

Vá�ený produkt polo�te na vá�icí plochu.  

Ode� t� te výsledek vá�ení.  

Jsou-li navá�ené hodnoty stabilní, rozsvítí se nad 

symbolem  šipka.  

 

 

Je-li vá�ený produkt t � �ší ne� vá�icí rozsah, objeví  
se na displeji „oL“ (= p�etí�ení) a zazní signální tón.  

 

 
Vá�ení s tárou  
Hmotnost libovolné vá�icí nádoby lze odtárovat stis knutím tla� ítka, aby se p� i následujících vá�eních zobrazovala 
� istá hmotnost vá�eného produktu (netto).  
 
Obsluha Displej 

Prázdnou nádobku polo�te na vá�ící plochu. Zobrazí se celková hmotnost  
nádobky polo�ené na váze.  
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Vynulování displeje na „0“:  

 

 

Nyní je hmotnost nádobky ulo�ená uvnit �  váhy. Objeví se nula a šipky nad symboly 

.  

 

Vá�ený produkt vlo�te do vá�ící nádoby.  

Nyní ode� t� te hmotnost vá�eného produktu 

 

 
Tárování m� �ete opakovat, kolikrát chcete, nap �íklad p� i nava�ování v � tšího po� tu slo�ek  
n� jaké sm� si (dova�ování). Hranice je dosa�eno v okam�iku, kd y� je vy � erpán celý vá�ící rozsah.  
Tára je zaokrouhlená s ohledem na rozlišení váhy.  

 
Vynulování zobrazení na „0“:  

 

 

Celková hmotnost nádobky polo�ené na váze se odtáru je. 

                         

 

P� idejte do vá�icí nádoby další slo�ku (dova�ování).  

Nyní ode� t� te hmotnost p�idaného vá�eného produktu.   

                          

 

  
Vymazání táry:  

P� i nezatí�ené vá�ící ploše stiskn � te .   
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Po� ítání kus�   
P�i po� ítání kus�  m� �ete bu �  kusy z nádoby odebírat, nebo je m� �ete do nádoby vkládat. Abyste mohli spo � ítat 
v� tší po� et kus� , musíte pomocí menšího mno�ství (referen � ního po� tu kus� ) stanovit pr� m� rnou hmotnost 
jednoho kusu. � ím vyšší je referen� ní po� et kus� , tím vyšší je p�esnost po� ítání. V p�ípad�  malých nebo siln�   
se lišících kus�  je t�eba zvolit zvláš�  vysoký referen� ní po� et.  
 
Stanovení referen � ní hmotnosti kusu vá�ením  
 
Obsluha  Displej 

Váhu vynulujte a je-li t�eba, odtárujte prázdnou vá�ící nádobu.  

 

�

�
Stanovení referen � ní hodnoty:  

 

Zadejte známý po� et kus�  jako�to referen � ní hodnotu.  

 

Po� kejte na ustálení, poté pomocí numerických tla� ítek zadejte po� et kus� . 
B� hem 5 sekund zadání potvr� te: 

  

 

Na okam�ik se zobrazí „SAMP“.   

 

Je zjišt� na a zobrazena referen� ní hmotnost.  

 

 
Po� ítání kus � :  
Je-li t�eba, odtárujte, polo�te vá�ený produkt na vá�ící pl ochu a ode� t� te po� et kus� .  
 

 
 

Je-li k váze p� ipojená tiskárna, po stisknutí tla� ítka  se zobrazená hodnota vytiskne.   
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P� íklad výtisku KERN YKB-01N:  
 
Po� ítadlo polo�ek  
Hmotnost na váze  
Referen� ní hmotnost   
Po� et kus�  na váze  
 
Upozorn � ní:  

·  P�ípadn�  bude referen� ní hmotnost znovu vypo� ítána p� i p� ilo�ení dalších kus � , jejich� po � et  
je menší ne� referen � ní hodnota na váze. Tato optimalizace reference je signalizována akusticky.  

·  Stanovení referen� ní hmotnosti je mo�né pouze u stabilních vá�ených h motnostech.  
·  P� i vá�ených hmotnostech ni�ších ne� nula se v polí � ku pro po� et kus�  objeví záporný po� et kus� .  

 
Vymazání referen � ní hodnoty  

Stiskn� te  a referen� ní hmotnost se vyma�e.  
 
P� ímé numerické zadání referen � ní hmotnosti kusu  
Znáte-li hmotnost jednoho kusu, m� �ete ji zadat prost �ednictvím numerických tla� ítek.  
 
Stanovení referen � ní hodnoty:  
Referen� ní hmotnost zadejte prost�ednictvím numerických tla� ítek.  

B� hem 5 sekund zadání potvr� te.  

 
 

 
Po� ítání kus � :  
Je-li t�eba, odtárujte, polo�te vá�ený produkt na vá�icí pl ochu a ode� t� te po� et kus� .  

 

Je-li k váze p� ipojená tiskárna, po stisknutí tla� ítka  se zobrazená hodnota vytiskne.   
 
P� íklad výtisku KERN YKB-01N:  
 
Po� ítadlo polo�ek  
Hmotnost na váze  
Referen� ní hmotnost  
Po� et kus�  na váze  
 
 

�
�
�
�
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P� i� ítání (dova�ování) 
Tato funkce Vám umo� � uje provád� ní více vá�ení. Následn �  se Vám zobrazí celkový po� et kus� ,  
celková hmotnost a po� et vá�ení.  
 
Ru� ní p � i� ítání  

Menu nastavení: .  
 
Stanovení pr� m� rné kusové hmotnosti nebo ru� ní zadání.  
Polo�te na váhu vá�ený produkt A.  

 

 

Po� kejte na kontrolku ustálení, pak stiskn� te tla� ítko .  

 

Zobrazované hodnoty jsou p�i� ítány v pam� ti pro sou� et a v p�ípad�  p� ipojení 
k volitelné tiskárny jsou vytišt� ny. Hmotnost, po� et vá�ení (ACC 1) a po � et kus�         
se zobrazují po dobu 2 sekund.  

 

 

 
P� íklad výtisku KERN YKB-01N:  
 
Po� et vá�ení  
Hmotnost na váze  
Referen� ní hmotnost  
Po� et kus�  na váze  
 
 
Odstra� te vá�ený produkt. Další vá�ený produkt m � �e být p �i� ten a� v okam�iku, kdy je zobrazení 	  nula.  
 
Polo�te na váhu vá�ený produkt B.  

 

Po� kejte na kontrolku ustálení, pak stiskn� te tla� ítko .  

 

Zobrazované hodnoty jsou p�i� ítány v pam� ti pro sou� et a v p�ípad�  p� ipojení 
k volitelné tiskárny jsou vytišt� ny. Hmotnost, po� et vá�ení (ACC 2) a po � et kus�            
se zobrazují po dobu 2 sekund.  

 
 

�
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P� íklad výtisku KERN YKB-01N:  
 
Po� et vá�ení  
Hmotnost na váze   
Referen� ní hmotnost  
Po� et kus�  na váze  
 

·  Je-li t�eba, p�i� t� te další vá�ený produkt, a to stejným zp � sobem jako p�edtím.  
Uv� domte si, �e vá�ící systém musí být mezi jednotlivý mi vá�eními odleh � en.   

·  Tento postup m� �ete provád � t opakovan�  a� do té doby, ne� bude vy � erpána kapacita vá�ícího systému.  

Zobrazení celkového sou� tu:  

 

Stiskn� te .  

 

Krátce se zobrazí celková hmotnost, po� et vá�ení a celkový po � et kus� .  

Pro výstup dat b� hem tohoto zobrazení stiskn� te .  

 

 

 
P� íklad výtisku KERN YKB-01N:  
 
Celkový sou� et              
Po� et vá�ení  
Celková hmotnost  
Celkový po� et kus�   
 
 
Vymazání pam � ti pro sou � et  

Stiskn� te . Zobrazí se celková hmotnost, po� et vá�ení a celkový po � et kus� . B� hem tohoto zobrazení 

stiskn� te . Data ulo�ená v pam � ti pro sou� et se vyma�ou.  
 
Automatické p � i� ítání  

Díky této funkce se jednotlivé navá�ené hodnoty bez  stisknutí tla� ítka  automaticky p� i odleh� ení váhy p�i� tou 
do pam� ti pro sou� et a je-li p� ipojená volitelná tiskárna, jsou vytišt� ny.  
 

Menu nastavení:   
 
P� i� ítání (dova�ování):  

·  Polo�te na váhu vá�ený produkt A. Po ustálení zazn í signální tón.  
Vá�ený produkt odeberte. Jeho hmotnost je p � i� tena do pam� ti pro sou� et (ACC1) a vytišt� na.  

·  Polo�te na váhu vá�ený produkt B.   
·  Po ustálení zazní signální tón. Vá�ený produkt ode berte. Jeho hmotnost je p�i� tena  

do pam� ti pro sou� et (ACC2) a vytišt� na.  
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·  Je-li t�eba, p�i� t� te další vá�ený produkt, a to stejným zp � sobem jako p�edtím.  
Uv� domte si, �e váha musí být mezi jednotlivými vá�ení mi odleh� ena.   

·  Tento postup m� �ete opakovat a� 99x, resp. dokud se nevy � erpá kapacita váhy.  

Rozva�ování podle cílového po� tu kus�  nebo cílové hmotnosti  
a kontrola odchylky  
 

Zazní akustický signál, jestli�e po � et kus�  na váze, resp. ur� itá hmotnost na váze dosáhne,  
resp. p�ekro� í � i nedosáhne p�edem nastavené hranice (v závislosti na nastavení v menu F10).  
 

Lze volit:  

·  OK  Signální tón, jestli�e vá�ený produkt le�í v nast aveném rozmezí  
·  Low   Signální tón, jestli�e vá�ený produkt le�í pod do lní hrani� ní hodnotou  
·  NG  Signální tón, jestli�e vá�ený produkt le�í mimo n astavené rozmezí  
·  High   Signální tón, jestli�e vá�ený produkt le�í nad do lní hrani� ní hodnotou  

 
Kontrola odchylky cílového po � tu kus �   
 
Volba re�imu cílového po � tu kus � :  

 

Podr�te stisknuté tla � ítko  a zvolte po�adovaný 
re�im odchylky.  
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Nastavení hrani � ní hodnoty:  

Stanovení hrani � ní hodnoty pro cílový po � et kus � :  

Stiskn� te , zobrazí se „Hi Cnt“:  

Zadejte horní hrani� ní hodnotu pomocí numerických 
tla� ítek, nap�. 70 pcs.  

Stiskn� te . 

Zobrazí se „Lo Cnt“:  

 

Stanovení dolní hrani � ní hodnoty pro cílový po � et 
kus � :  

Zadejte dolní hrani� ní hodnotu pomocí numerických 
tla� ítek, nap�. 60 pcs. 

Stiskn� te . 

Stiskn� te tolikrát, a� se váha vrátí                                   
do re�imu vá�ení.  

 

 

 
Spušt � ní kontroly odchylky 

·  Vá�ený produkt polo�te na váhu, vy � kejte, a� zazní akustický signál v závislosti na na stavení v menu F10 
(pouze pro necejchované modely).  

Vymazání hrani � ní hodnoty:  

·  U všech hrani� ních hodnot zadejte „0“ a potvr� te stisknutím tla� ítka TARE.  
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Kontrola odchylky cílové hmotnosti  
 
Volba re�imu cílového po � tu kus � :  

 

Podr�te stisknuté tla � ítko  a zvolte po�adovaný re�im odchylky.  

 

 

Volba re�imu cílové hmotnosti:  

Podr�te stisknuté tla � ítko  a zvolte po�adovaný re�im odchylky.  

·  Check off  – Kontrola odchylky vypnutá  

·  Check psc  – Kontrola odchylky cílového po� tu kus�   

·  Check net  – Kontrola odchylky cílové hmotnosti  

 

Nastavení hrani � ní hodnoty:  

Stanovení hrani � ní hodnoty pro cílovou hmotnost:  

Opakovan�  stiskn� te  a potvr� te stisknutím tla� ítka TARE, a� se objeví „Hi nEt“.  

 

Zadejte horní hrani� ní hodnotu pomocí numerických tla� ítek, nap�. 100 g.  

B� hem 5 sekund zadání potvr� te .  

 

Zobrazí se „Lo nEt“:  

 

 

 

���
�

 
Stanovení dolní hrani � ní hodnoty pro cílovou hmotnost:  

 

Zadejte dolní hrani� ní hodnotu pomocí numerických tla� ítek, nap�. 90 g  

B� hem 5 sekund zadání potvr� te .  

 

 

Stiskn� te  tolikrát, a� se váha vrátí do re�imu vá�ení.  

 

 

 
Spušt � ní kontroly odchylky  

·  Vá�ený produkt polo�te na váhu, vy � kejte, a� zazní akustický signál v závislosti na na stavení v menu F10 
(pouze pro necejchované modely).  

 
Vymazání hrani � ní hodnoty:  

·  U všech hrani� ních hodnot zadejte „0“ a potvr� te stisknutím tla� ítka TARE.  

Menu (modely, je� nelze cejchovat)  
 
Vstup do menu:  

Váhu zapn� te a v pr� b� hu samotestu stiskn� te tla� ítko TARE.  

Pomocí numerických tla� ítek zadejte heslo:  

Bu�    

standardní heslo „0000“,   

nebo  

osobní heslo (zadávání viz funkce , kapitola 11.1).  

Potvr� te stisknutím tla� ítka TARE.  

  

 
Volba funkce:  

Pomocí  lze popo�ad�  volit jednotlivé funkce s aktuálními nastaveními.  
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Zm� na a ulo�ení nastavení:  

Zvolenou funkci potvr� te stisknutím . Pomocí  prove� te po�adované nastavení, pomocí  nastavení 

potvr� te nebo pomocí  nastavení stornujte.   
 
Odchod z menu:  

Po stisknutí  se váha automaticky vrátí do re�imu vá�ení. 
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P� ehled menu  
 

  = nastavení z výroby 
 
Blok menu  
Hlavní menu  

Polo�ka menu  
Podmenu  

Mo�ná nastavení / vysv � tlivky  

F1 CAL  Kalibrace  

 

d 6000 
  

d 3000  

d 60000  

d 30000 

F2 di 

d 15000 

Rozlišení 

 

F3 Cnt  Hodnota A/D  

 

LP 50 EnG CHi neuvádí se AU on 
�
Automatický re�im p � i� ítání 

b9600 � , 
b600, 
b1200, 
b2400, 
b4800  

tP Standardní nastavení 
tiskárny  

P ASt b9600 � , 
b600, 
b1200, 
b2400, 
b4800  

EnG CHi Pokyny 
dálkového 
�ízení 

P Cont b9600 � , 
b600, 
b1200, 
b2400, 
b4800  

EnG CHi Pr� b� �ný 
výstup dat 

LP 50 EnG CHi neuvá
dí se 

F4 AU  
Re�im p � i� ítání a výstup dat   

AU off  
Ru� ní re�im p � i� ítání 

b9600 � , 
b600, 
b1200, 
b2400, 
b4800  

tP Standardní nastavení 
tiskárny  

 

2d
   

4d  

0,5d 

F5 AZn    
Vynulování 

1d 

Automatické vynulování, volitelné mezi 0,5d, 
1d, 2d a 4d 
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F6 Pin  
Heslo  

Pin 1 
  Zadejte nové heslo  

 Pin 2 Potvr� te nové heslo  

 

SPd 7,5 
   

SPd 15  

SPd 30  

F7 SPd  
Rychlost zobrazení   

SPd 60 

neuvádí se 

 

F8 oFF 
Automatické vypnutí  

oF 0 
   Automatické vypnutí vypnuto 

 oF 3 Automatické vypnutí po 3 sekundách  

 oF 5 Automatické vypnutí po 5 sekundách  

 oF 15  Automatické vypnutí po 15 sekundách  

 oF 30  Automatické vypnutí po 30 sekundách  

 

F9 Grv 
Gravita � ní síla  

 neuvádí se 

ok 
  Signální tón, jestli�e vá�ený produkt le�í 
v nastaveném rozmezí  

Low Signální tón, jestli�e vá�ený produkt le�í        
pod dolní hrani� ní hodnotou 

nG Signální tón, jestli�e vá�ený produkt le�í  
mimo nastavené rozmezí  

F10 bEP 

Akustický signál 

HiGH Signální tón, jestli�e vá�ený produkt le�í        
nad dolní hrani� ní hodnotou  

 

F11 rSt Návrat k výchozímu nastavení  

 

Výstup dat p� es RS 232 C  
Váha je sériov�  vybavena rozhraním RS 232C. Navá�ené údaje lze v z ávislosti na nastavení v menu automaticky 

nebo po stisknutí tla� ítka  vytisknout prost�ednictvím rozhraní.   
P�enos dat probíhá asynchronn�  v ASCII kódu.  
Pro komunikaci mezi váhou a tiskárnou musí být spln� ny následující podmínky:  

·  Váha musí být propojená s rozhraním tiskárny pomocí vhodného kabelu. Bezporuchový provoz je zajišt� n 
pouze p� i pou�ití odpovídajícího kabelu zna � ky KERN.  

·  Musí souhlasit komunika� ní parametry váhy a tiskárny (znaková rychlost, bity a parita). 
·     
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Technická specifikace  
 

P�ipojení    Zdí�ka D-Sub 9-pol  
    Pin 2 Výstup  
    Pin 3 Výstup  
    Pin 7 Uzemn� ní  
Znaková rychlost   voliteln�  600/1200/2400/4800/9600  
Parita     8 bit� , �ádná parita   
 
tu � ný tisk  = výchozí nastavení  
 
Pokyny dálkového � ízení  
Pokyny dálkového �ízení jsou vysílány sm� rem od �ídicí jednotky k váze v podob�  ASCII kódu.  
Poté, co váha pokyny dálkového �ízení obdr�ela, za � ne vysílat následující údaje.  
 

P�i tom je t�eba si uv� domit, �e pokyny dálkového �ízení musejí být vysílány bez následujícího CR LF.  
 

T  Tárování vá�ící nádoby na váze  
Z  Vynulování  
C  Vymazání  
P  Odeslání po� tu kus�   
S  Odeslání stabilní hodnoty  
W  Odeslání nestabilní hodnoty  
 
 
 

Ú� el pou�ití  
Váha, kterou slou�í k ur � ování hmotnosti vá�eného produktu. Jedná se o „nesa mo� innou“ váhu, to znamená,  
�e musíte vá�ený produkt sami ru � n�  a opatrn�  umístit do st�edu vá�ící plochy. Po ustálení váhy m � �ete ode � íst 
jeho hmotnost.  
 
P� i pou�ití je zakázáno  
Váhu nepou�ívejte pro dynamické vá�ení. Pokud p � idáváte nebo odebíráte malé mno�ství vá�eného produ ktu, 
m� �e váha díky zabudovanému systému kompenzace stabil ity zobrazovat zkreslené údaje!  
(P�íklad: Pomalé odtékání tekutiny z nádoby nacházející se na váze.)   
Váhu nezat� �ujte trvale. Mohlo by dojít k poškození m �� icího mechanismu.  
Za ka�dých okolností zabra � te náraz� m a p�et� �ování nad uvedené maximální zatí�ení (max.)  
po ode� tení p�ípadné táry. Tím by mohlo dojít k poškození váhy.  
Váhu nikdy nepou�ívejte v místnostech, kde hrozí ne bezpe� í výbuchu.  
Sériové provedení není chrán� no p�ed explozí.  
 
Pracovní umíst � ní 

·  Stabilní, rovná plocha.  
·  Vyhn� te se míst� m s vysokými teplotami nebo s výkyvy teplot, p�ímému slune� nímu zá�ení � i p� sobení 

topných t� les.  
·  Chra� te váhu p�ed pr� vanem z otev�ených oken � i dve�í.  
·  Vyhn� te se ot�es� m b� hem vá�ení.  
·  Chra� te váhu p�ed vysokou vlhkostí vzduchu a prachem.  
·  Nevystavujte váhu po delší dobu p�íliš velké vlhkosti. Nep�ípustné orosení (kondenzace vody na p�ístroji)  

se m� �e objevit, jestli�e p �enesete studený p�ístroj do výrazn�  teplejšího prost�edí. V takovém p�ípad�   
nechte p�ístroj odpojený od napájení p� izp� sobit teplot�  v místnosti (asi 2 hodiny).  

·  Zajist� te, aby byl vá�ený produkt i vá�ící nádoba bez stat ického náboje.  

P� i výskytu elektromagnetického pole, statického náboje nebo nestabilního napájení se mohou projevit  
velké výkyvy zobrazení (falešné výsledky vá�ení). V  takovém p�ípad�  je nutné zm� nit stanovišt� .   
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Instalace   
Váhu srovnejte pomocí se� izovacích patek, a� se bude bublinka  
ve vodováze nacházet v p�edepsaném kruhu.  
 

 
Za ka�dých okolností odstra � te p� ípravky pro zajišt � ní p � i p � eprav �   
(jsou k dispozici pouze u 6 kg model � ).  
 

 
 
Za ú� elem uvoln� ní p�ípravk�  pro zajišt� ní p� i p�eprav�  
vyšroubujte transportní šroubek [1] proti sm� ru hodinových 
ru� i� ek.  
 
 
 
 
 
 
 
P�ed p�epravou tento transportní šroubek opatrn�  zašroubujte ve sm� ru hodinových ru� i� ek  
a� po zará�ku a pak ho zafixujte p �ítu�nou matici.  
 

 

Bezpe� nostní p� edpisy, údr�ba a � išt� ní 
 

Z bezpe� nostních d� vod�  a z d� vod�  registrace (CE) neprovád� jte �ádné zásahy do po � ítací váhy.  
P�ípadné opravy sv�� te odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek p�ílišné vlhkosti, nenamá� ejte  
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, ot�es� m a p�ímému slune� nímu zá�ení. Tento výrobek a jeho  
p�íslušenství nejsou �ádné d � tské hra� ky a nepat�í do rukou malých d� tí! Nenechávejte voln�  le�et  
obalový materiál. Fólie z um� lých hmot p�edstavují veliké nebezpe� í pro d� ti, nebo�  by je mohly spolknout. 

 

 
 
 
 

 
Po� ítací váha nevy�aduje �ádnou speciální údr�bu. K � išt� ní pouzdra pou�ívejte pouze m � kký, mírn�  vodou 
navlh� ený had�ík. Nepou�ívejte �ádné prost �edky na drhnutí nebo chemická rozpoušt� dla (�edidla barev a lak� ), 
nebo�  by tyto prost�edky mohly poškodit displej a pouzdro p�ístroje.  

 
 
 
 

 

 
 

 

Pokud si nebudete v� d� t rady, jak tento výrobek pou�ívat a v návodu 
nenajdete pot�ebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo po�ádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Chybová hlášení  
 

Chybové hlášení  Popis  
Err 4     P�ekro� ení vynulování  
Err 5     Neplatné zadání  
Err 6     Poškození elektroniky  
Err 9     Nestabilní výsledek vá�ení  
 
Vyskytne-li se jiné chybové hlášení, váhu vypn� te a znovu zapn� te.  
 

Pomoc p� i poruchách   
Dojde-li k poruše p� i fungování programu, m� li byste váhu krátce vypnout a odpojit od napájení.  
S vá�ením pak musíte za � ít od za� átku.  
 
Porucha  Mo�ná p � í� ina 

Zobrazení hmotnosti 
nesvítí.  

·  Váha není zapnutá.  

·  Napájení je p�erušené (sí�ový kabel není zapojený / je vadný).  

·  Napájení ze sít�  vypadlo.  

·  Baterie jsou chybn�  vlo�ené nebo jsou vybité.  

·  Nejsou vlo�ené baterie.  

Zobrazení hmotnosti  
se nep�etr�it �  m� ní. 

·  Pr� van, pohyb vzduchu.  

·  St� l/podklad vibruje.  

·  Vá�ící plocha je v kontaktu s jinými p �edm� ty.  

·  Elektromagnetické pole / statický náboj                                                                    
(zvolte jiné umíst� ní, p�íp. vypn� te p�ístroj, který je zdrojem rušení).  

Výsledek vá�ení je 
evidentn�  nesprávný.  

·  Zobrazení na váze není na nule.  

·  Kalibrace ji� nesouhlasí.  

·  Silné výkyvy teplot.  

·  Elektromagnetické pole / statický náboj  
(zvolte jiné umíst� ní, p�íp. vypn� te p�ístroj, který je zdrojem rušení).  

 
 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) voln�  le�et. Hrozí nebezpe � í,                        
�e by je mohly spolknout d � ti  nebo domácí zví�ata! V p�ípad�  spolknutí  
baterií vyhledejte okam�it �  léka�e! Baterie (akumulátory) nepat�í do rukou 
malých d� tí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou zp� sobit poleptání 
poko�ky. V takovémto p �ípad�  pou�ijte vhodné ochranné rukavice! Dejte 
pozor nato, �e baterie nesm � jí být zkratovány, odhazovány do ohn�  nebo 
nabíjeny! V takovýchto p�ípadech hrozí nebezpe� í exploze! Nabíjet m� �ete 
pouze akumulátory. 
 

 

 

 

Vybité baterie (ji� nepou�itelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem                 
a nepat�í do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,                     
aby nedocházelo k poškození �ivotního prost �edí!  

K t� mto ú� el� m (k jejich likvidaci) slou�í  speciální sb � rné nádoby                         
v prodejnách s elektrospot�ebi� i nebo ve sb� rných surovinách! 
 

Šet� ete �ivotní prost � edí! 



���
�

Recyklace 
�

Elektronické a elektrické produkty nesm� jí být vhazovány do domovních odpad� .  
Likviduje odpad na konci doby �ivotnosti výrobku p � im�� en�  podle platných zákonných ustanovení. 

                 Šet� ete �ivotní prost �edí! P� isp � jte k jeho ochran � ! 

 

 

Záruka 
Na digitální stolní po� ítací váhu poskytujeme záruku 24 m � síc � . 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opot�ebení, nedodr�ení  
návodu k obsluze nebo zm� n na výrobku, provedených t�etí osobou. 

 
 

P� eklad tohoto návodu zajistila spole � nost Conrad Electronic  � eská republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako nap� . fotokopie, jsou p�edm� tem souhlasu spole� nosti  
Conrad Electronic � eská republika, s. r. o.  Návod k pou�ití odpovídá technickému stavu p� i tisku! Zm� ny vyhrazeny!  
 

© Copyright Conrad Electronic � eská republika, s. r. o.                                       MIH/10/2013 
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