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Pokyny k (�!"%� .�/,&0'/�� �,�(�1����!� �/'�!�� 
 
D 29.00 
 
 
Pokyn 
��������	
���
������������������������� ������� ��
��	
	����� tomto návodu 
k 
���������
�������	����
�	�����������
�	�

����
��
�� nesnázím, prosíme vás, 
������� ��	�
������ ������ ��	

����� zákroky v 	�����
���� ������� ���� 
��
���� ���
���� ������
���!	
�������	�
����� ����������	
�
 �
�����
�� kmenovou firmou.  
 
I. Všeobecné pokyny 
1. �������  ������ � �� ���� �
��
��� 	"� ���
� � �� ���� 
#��� ��� ����� ���
�

potenciálu se skládají z ����������������������$���� ���������
��� 
 

!��������������� ������	"�	
	������
#�
������������������$���� ���������
���
v ������������� 
 
 
 



2. �������� ������
��� %�� &����
�� �

&��� ������
�'� ��
�� 	��� �
����� ��
���

	�������
������&���������	�����������
�����
(������� ���	"-citlivé, p
	���
	���� ���$��)��(� �ryt� ����� �&�� 	���� 	
������� 
���������� *������&� �����

�������� ���
���
��
�� 
��� %��������� ������
��'� 	
	��� roztok 3 mol KCI  
%��$���� ��� ������
��� �� ��������� �������  �����'(� ���� ����� ������
��� ������
	��	������� ������� 

 
3. +��
����
�����������������������	
�
������
(�������������
������ ������������(�

aby se zamezilo povrchovému proudu. Jsou-��� 	�
������ ������� �
�������
	��������������
&����
�#����������������(�������&���
�������
(���������
���������������������	������������������olací je polovodivá. 
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�������������
��� ����
��
��
�������
��������������
����(�������
��

�����������
��� �������	�
���������������������� 
 
 
II.  Pokyny pro práci s elektrodami 
 

1. ������������������� 
1.1  S membránovým sklem, citlivým na pH, by se����
���������������������������

	����	
��
������� 
 
1.2 �
������&�� 	���	
������� 	�
� ���	
����

�� 	����� ��������� ������
��� ���

existence vodnaté tzv. bobtnavé vrstvy na povrchu membránového skla. Je-li 
������
��� ������  ��� ���
�����  �����(� ����� 	��� �&�� 	���� ��������
kondicionována. K �
���
� , ���� ��� ���� -.� �
���� 	
�
����� �
� 
������
�
solného roztoku. 

 
1.3 /�$���� ��� roztok ����� 	
��&��� ������� 	
���� �������
��
� ������

������
������������
������&��
������
�����������
���
������
�����
��� 
 
1.4 Na povrchu� �������
��
� ����� ����� �&�� 
���������� �������� �� ���
����

Nevede-��� 
	������ �������� ���&�(�����&��	�	��
&�����
������� ,�	����(�
����� ��� 	
�
�� 	
����� 	
���� ������ ��� ������� ������ ���������  ������� ���
���
%����&�  ������� 	�
�������� ��� ���
(� ���
���
���� �����genty, aceton, alkohol, 
���
��� 	������ ������ ������� �
��
��� ���
� 0(1� �
�� �������y solné). K 
����������
����
���&��� ��������(� ������ ��� �
�
�� �����
��� 	
� ���������
v mlékárenských výrobcích jako je mléko, jogurt, sýr atd., jsou k dostání 
�	�������� ��������������%	�	������������������������
���'� 

 
1.5 2������ ������� 	
�������� ���������(� ���
� ��� �������� �����
���� �����
�����
����

���
� 
�������� �����
���� 	"� 
� ���� ���� 103� 
�� ��
�������� �
��
��� %nernst-
faktor), se musí za jistých okolností cíleným odstavením vrchní membránové 
��������������
	���
��������� 

 
1.6 Je-���������
���	
������� pH-������� ���&�������
�������������(�	�����������

�&�� �������� ������ ���� ���(� ���� ��� �
���� ���
�
�� ����� �������
��
�
skla regenerovat.           

 



1.7 U elektrod, které j�
������������
�&����	�
���(��
�
����������������4
�
�
����� 	
���
��� �������� ��	�
����
� �
�����(� ����
��  datových dokladech, 
k vyšším hodnotám. 

 

2. Kovové elektrody 
 
2.1 5

&�	
��������� �&�� ������ �����
�
��� �������� ���
���5  ��������ohou 

�&�� 	
������ ����� ���������(� ��
������ �� �������� ����� ��������� 	�
�������(�
udané v �
��� 66�1�.; navíc k 
��������í tukových vrstev také chromsírová 
����� 

 

3. ��������� ���������� 
  
3.1 ���� ���
�����	
	��� �
�����
����������� �&��	
����� ���� �
��
��7��
��586� %��

dvojkomoro&��� ������
�� 
�	
�������� ������
���'(� ���� ��� ��������
� ��������
slané koncentrace v ��$���� ���������
��� 

 
3.2 /�$���� ���������
���� �����&��������
�����������������
����
����
����� ���

��
�������������������������������	������
�
�����, �������
���������u stále 

�����&� �� �
���� ������
���� ��
�� �
	��
���� !�
�	��� ��������� � �� ������
������
������������
����
���������������	�����
���	����������������������
�
����
��
� ��������� 	
���� �������
� �
��
��� %&�����9� ��	� ������
������
��'(� ���� ��� �
��� �
���� ����
�������&� 	������(� ����&� ���������� ����&� �
��
KCI-�
��
��� ������ ���$��)���� 4���
� 	�
����� ������ ���
 ������� ���$��)��(�
��
��� �
�
� �����������
� �
��(�aby��
����������
�
��	�������$���ovaly do 
������������
�������� ily�
�������������� 

 
3.3 +���$���� �����������
��� �������
&����$���� ����������
�����������	
�������

�
	��
�����4��
�������
�������������,������ 
 
3.4 ���� ������� ����������� �������������� ���
���� �������&� ��� ������ �������

���$��)����:�����
������������&��	����	
��������
����
	���������
�
��	
	���
	��� �������í diafragma (patrné na driftu� ��������� �
��
��'� ��
����� 	
�
�����
���
��� roztoku 3 mol KCI. V ��������	��	����������
	
�� ����
����
������
���� ���� ������� ��	
������� ������
�� %
������� �� )��
&��� ������
�'� ���
vhodné�
	���	����
	���������
���
������&��������(�����&� ���
	�������
��
����
chloridu draselného. 

 
3.5 K  ������� ��� �������
� ���$��)��� ��� ����� 	
����� ��� ����� ���
��� ���
� ��

�������&��� ������
��� ;��$��)��(� ��������� ��
����&�� ���
������ �������&��
%	��� ������� �
������� � vodou, chudou na ionty) nebo sirníkem �������&��
%�������  sulfidových mediích), která vykazují zbarvení, mohou být eventl. 

	��� 	
��������� 
��������� �
��
���� 	�
�  ������� ���$��)���� 5�
��� �
�
� 	���
������� ��� ������� �#������� �
��
��� 
�����
���� 	
����� ���$��)��� 	
	���
	����
������ 

 
 
 



3.6 �������  ne
������ �������� �������� 	
������ ���������� ��$���� �����
������
����� ���
� roztoku chloridu lithného v ���
�� ��������� 
��
�(������
���
���
� ����
����*� ��� ��� �
	
�� ���� ����� 	
������ ������
�� � dvoukomorovým-
��$���� ������������� 

 
3.7 V tlakuvzdorných elektrodác�� ������ �&�� 
��������� �����
&� ���(� ������������

se v 
�����������
��
���	����������&��������	������
�
�� 
 

4. ���!"��#�$��%& ���'����()��������*�*# 
 
4.1 ��
� ����������������  ������ 	����� �
(� �
� ���
� �� ��
� 	�
� 	��������� ����
�����

������
���%����������$���� ���������
��'� 
 

5. Záruka 
 
5.1 ������ �� ��$���� ��� ������
��� ��
�� �� ��� 	
�������
���� ������� ��� ,������ ��

	
���������	
������ 
�
���� 	��	����	
������ ���  ��
��
��
��� �
� 	
������� &�����������
�������
	
���
�����������
������&��������������� 
 

5.2 V 	��	�����������������	�
�����
�����������$������������
��(���������������
�&�� ������ ���������  ���
�� 5�
��� �
�
� 	
���������� ,����� 
� ������ �������
závady. 

 
5.3 1 rok záruka: 

<��
����� 	�
����� ����
������������
������������������������
������������
&���1-��������������������������	����	���
���� 

 
III. +,�%��,&��,�$����  
 

1. �-%�,�������!��� �(����&%'� 
<����
��
#��� �������� ���	
�����������������	���
� milivoltech, musí být na 
��������	�����
����
����������������	�����*�	��������������	�����
��� 

 
K 	����
������ $��� �
���� �������
� �������� �#������� �	�������� 
#��� ���
����� ���	�$�
���
��
����<�����������������
(�����
#��� �������� ���	
��������
����������	
��������$���� ���������
��� 
 

2. Hodnota pH 
���� ������� �
� 	�

��� �
��
� �������
�  ������ 	"-elektrod musí být 
v ka����� 	��	���� 	�
������ ����������� +� ���������  �����(� ������ 	�������
v ��	���������� 	�

�� j�� �
	
�� eno� 	����
������ $��� �
���(� �	
�����
s rekalibrací,  v 	�������&��� ��
&�������������� 
 
 



3. Kalibrace 
"
��
��� 	"� =� ������ ��	�����������
�  ������ �������&���elektrod je ve velké 
pH-
�������	����
��� ��	�
���������&����
�	����������
&���
���� �����(���
������
�������������	����>�0(�����&��������	"0 >�?(0��!�
�	����������
�	
����
�
����
�	
�����nernst-faktoru. 
 
<����
��������
�������	
���������� ��&���#��	��������
�
���������������
���
toho vykazují driftové jevy, je záhodná 2-bodová kalibrace. K �
��������	
������
�
�� ������������� 	�$�
&��� �
��
��(� ������ ���  �
��� ����� ���� 	���	���(�
�����&��� �� �������� ;6@� 1A-BB� %	
	��� ;6@� 1A-B?� 	�
� ���������� 	�$�
��
roztok�'���
�����������
��
�	����+�������������
�������� ���
���
������������
����� ��� �
(� ���� ���� �������  ������ 	��� ������ 	�$�
�� &����� 
	�������� ����
�
���
��
�� 
�
�� %	
�
�� 
����� ����&�� 	�	��
&�� ���
�����'� ���
�
�������������	
�����&��	�$�
&���
��
���� 
 

3.1. ������� ����������	
����� pH-��������	�����
���� 
 
3.2. �������	�����
�����	
�
�����
�	�$�
��
��
��
��(����
���
��
���	"������	
����

�
��
� �����
� ���
��
� �
���  ������ %	"0� >� ?(0'�� @�� 	�����
��� je regulátor 
��	�
��� ����������� ��	�
��� �
��
������
� ����� 	����������ní (±0,01 pH) by  
�����&���
��
�����	��
��� ��	������������	
����������������	�
���� 

 
Pros��ednictvím regulátoru nulového bodu je na stupnici nastavena hodnota 
pH pufrového roztoku. 
 

3.3 @�������������� ������	
�
�����
�������
�	�$�
��
��
��
���
����������	�
��(�
���
���
��
���	"�%��������������
����������'�
�	
�����
��
�����
��
��(���
�����������&��	
�����������
��! pomocí potenciometru pro úpravu strmosti je 
na stupnici nastavena pH hodnota 2. pufrového roztoku. 

 

2. �����  
K ������� �
��
��� 	"� �
��
��� ��� �"-�������  ������ 	
�
���� �
� �
��
��. 
P
�����
�������	�
��������������	
������	�
����
��
�����������	�����	�� �����
hodnota pH. 
 

IV Závady 
�������� ������
��� ��
�� 	���� 
	�������� &�
����
� ��
��� 	� ����
	����
������������
����������	��#�����������������	
�������	
 ��� ���4�to 
výpadky se mohou vztahovat jak na elektrody, tak i na jiné komponenty 
����������@��	���������������� ������
�����������
��������� výpadku. 
 
 
�����
������ �	����� ������&��� ������
�� ��� ����� ���������� <�� 	�
�
� ������
��	
�����(�abyste�����	���aly��������,���e k ���������������������+�������
�(�
������ 
�������� �	��� ���� 	������
� 	
	���� �����(� ������� 	������ , �
���
paušální poplatek za zpracování ve výši 25,- DM. Tento poplatek je splatný, 
nezávisle na vlastních nákladech za opravu. 
 
 



----------✃ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
��
��	���
����	
����������������������,����9 
 
K 
�������
��������� ���� l o :  _________________________________________ 

 
Elektroda není kalibrovatelná        � 
   
Indikace není stabilní         � 
 
Jiné závady:    _________________________________________ 
 
;�����������
����������9  _________________________________________ 
 
4���	���
������������
����������9 _________________________________________ 
 
4�����������
��������lu:  _________________________________________ 
 
Doba nasazení elektrod:  _________________________________________ 


