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Sestava: 3�tVWURM REVDKXMH UH]LVWRU\�

jeden kondensátor a jednu
DNWLYQt VRXþiVWNX �Triak
s PRåQRVWt S�LSRMHQt QD

FKODGLþ��

7\SLFNi SRXåLWt N napájení
W�FKWR S�tVWURM$�

− 9\VDYDþ SUDFKX

− Šicí stroje
− Mixér
− 3�tVWURMH Y domácnosti
− Ventilátory

220 V ∼  ± 10 %, 50 Hz

Rozsah nastavení Zákazník nastaví hodnoty sám
(viz bod 3/5)

3URXGRYp ]DWtæHQt Max. proud s FKOD]HQtP S�L

Tu=+85°C:15A

Dovolená okolní

 teplota: 0 - +85°C

Popis funkce: Regulátor pracuje na principu
SOQpKR Ii]RYpKR �t]HQt�

3�LSRMHQt� 3 × isolované &X�YRGLþH

3�tNODG�

9ãHREHFQp SRXåLWt� UHJXODFH RG � GR PD[� RGSRUX

]D W�FKWR KRGQRW� ���: ���9�

1. 6t"RYp QDS�Wt� 220 V AC

2. 'UXK ]iW�åH� odporová

3. 0D[� QDS�Wt� 220 V AC

4. Max. proud: 2 A

5. 0LQ� QDS�Wt� 30 V ± 15 %

6. Max. teplota okolí: 40°C

V WRPWR S�tSDG� SRXåtYiPH triak s mezními
KRGQRWDPL ���9� � $� NURP� WRKR MH QXWQê

potenciometr 470 K k UHJXODFL QDS�Wt�

5R]ORæHQt NRQWDNW%�

�-H Y\WLãW�QR QD NU\WX�

Principielní schéma:
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3�tNODG QDYUæHQt FKODGLÿH�

Výkon: 2000 W

Okolní teplota: 40° C

Teplotní rozsah by byl: 85° C provozní teplota -
40°C = 45°C

=DWtåHQt� 2000 × 0,01 = 20W

V WRPWR S�tSDG� SRW�HEXMHPH FKODGLþ

45°/20W=2,25° C/W

'%OHæLWp ~GDMH N nastavení:

1. 6t"RYp QDS�Wt �$&�

2. 'UXK ]iW�åH� RGSRURYi� LQGXNWLYQt� NDSDFLWQt

]iW�å

 'EHMWH QD PD[� ]DWtåHQt�

3. 0D[LPiOQt QDS�Wt QD ]iW�åL $&� 0D[LPXP MH

QDSiMHFt QDS�Wt�

4. 0D[LPiOQt SURXGRYp ]DWtåHQt�«$

5. PLQLPiOQt QDS�Wt QD ]iW�åL YH YROWHFK ±…

6. Maximální teplota okolí:…°C

=PQ\ Y\KUD]HQ\!

5R]PU\�


