
     
 
 
 

Nastavitelný blika�  ELECTRONIC B003      ���  
 
 
Obj. � .: 19 13 67 
 
 
 
 
 
 
Vá�ení zákazníci, 
 

d� kujeme Vám za Vaši d� v� ru a za nákup nastavitelného blika� e KEMO B003 .�
Tento návod k obsluze je sou� ástí výrobku. Obsahuje d� le�ité pokyny k uvedení výrobku  
do provozu a k jeho obsluze. Jestli�e výrobek p �edáte jiným osobám, dbejte na to, abyste  
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znov u kdykoliv p � e� íst! 
 
 

Ú� el pou�ití 
 

Blika�  zp� sobuje blikání p� ipojených sv� tel nastavitelnou rychlostí. Lze jej pou�ít pro bli kání  
jednoho sv� tla (max. 300 mA) nebo st� ídavé blikání dvou sv� tel (2 x max. 300 mA). 
Výrobek se pou�ívá jako blika �  inkadescen� ních �árovek p � i stavb�  model�  (6 – 16 V),  
v dekoracích nebo jako výstra�ná vizuální signaliza ce. 
 

Pokyny k montá�i 
 

Deska se osadí podle seznamu díl�  a pokyn�  v p� ilo�eném návodu „Obecné pokyny k sestavování 
stavebnic“ a pomocí bezolovnaté pájky se p� iletuje (pájka není sou� ástí dodávky). 
Pozor: V� nujte pozornost nákres� m zobrazujícím p� ipojení, proto�e p � ilo�ené tranzistory se v sérii 
p� ipojují jinak ne� standardní tranzistory. 
Výrobek lze pou�ít jako blika �  jen s jedním p� ipojeným sv� tlem. V takovém p�ípad�  se rezistor  
R3 namontuje na L2 / L3 podle seznamu sou� ástí. Kdy� se výrobek pou�ije pro st � ídavé blikání dvou 
sv� tel, druhé sv� tla se p� ipojí na L2. 
Ka�dý výstup lze osadit malou �árovkou a� do 300 mA . Na ka�dý z výstup �  tak lze p� ipojit 1 �árovku 
s max. proudem 300 mA, nebo m� �ete paraleln �  p� ipojit slabší �árovky (nap �. se spot�ebou 100 mA), 
a� do celkové hodnoty 300 mA. 
Provozní nap� tí blika� e by m� lo být stejné jako nap� tí p�ipojených �árovek. Tak�e, kdy� se p � ipojí 
malé 6 V �árovky, musí se blika �  provozovat také s nap� tím 6 V. Pokud se pou�ijí 12 V sv � tla, musí  
se blika�  provozovat s nap� tím 12 V. Dávejte pozor, aby byl p� ipojený zdroj proudu dostate� n�  silný 
(baterie, nebo stabilizovaný zdroj proudu) a poskytoval pot�ebný proud (a� 300 mA)! 
 

Uvedení do provozu 
 

P�ipojené �árovky by m � ly za� ít blikat pro zapnutí provozního nap� tí. Interval blikání  
lze nastavit potenciometrem. 
 

P� íklad zapojení 
 

 
 

Pájení 
 

 
 

 



Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesm� jí být vhazovány do domovních odpad� .  
Likviduje odpad na konci doby �ivotnosti výrobku p � im�� en�  podle platných  
zákonných ustanovení. 
 

Šet� ete �ivotní prost � edí! P� isp � jte k jeho ochran � ! 

 
 

Technické údaje 
 

Napájení: 6 – 16 V/DC 
Max. zát� �: 0,3 A na jeden výstup (k dispozici jsou 2 výstup y) 
Pro malé �árovky: 6 – 16 V 
Interval blikání: Nastavitelný, cca v intervalu 1 – 3 krát za sekundu  
Rozm� ry základní desky: P� ibli�n �  55 x 22 mm 

 
Záruka 

 

Na nastavitelný blika�  KEMO Electronics B003 poskytujeme záruku 24 m � síc � . 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opot�ebení, 
nedodr�ení návodu k obsluze nebo zm � n na výrobku, provedených t�etí osobou. 

 
 
 
 
 
 
 

P� eklad tohoto návodu zajistila spole � nost Conrad Electronic  � eská republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako nap�. fotokopie,  jsou p�edm� tem souhlasu spole� nosti  
Conrad Electronic � eská republika, s. r. o.  Návod k pou�ití odpovídá technickému stavu p� i tisku! Zm� ny vyhrazeny!  
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