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Nástroj k nalisování koncovek
HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Všeobecné objednací údaje

 
Typ HTX-IE-POF
Objednací číslo 1208870000
Verze Nástroj k nalisování koncovek
GTIN (EAN) 4032248990269
Mnž. 1 ks
 

 

 

Krimpovací kleště pro konektory optických kabelů
• Ráčna zaručuje přesné krimpování
• Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs&ObjectID=1208870000
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Rozměry a váhy
 
Šířka 220 mm   Šířka (v palcích) 8,661 inch
Váha 450 g   Čistá hmotnost 645 g
 

Shoda produktu s prostředím
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Popis kontaktu
 
Type of contact For 1 mm thick polymer

optical fibres
   

 

Klasifikace
 
ETIM 3.0 EC001282   ETIM 4.0 EC001282
ETIM 5.0 EC000168   ETIM 6.0 EC000168
UNSPSC 23-17-16-04   eClass 5.1 21-04-91-14
eClass 6.2 21-04-38-11   eClass 7.1 21-04-38-11
eClass 8.1 21-04-38-11   eClass 9,1 21-04-38-11
eClass 9.0 21-04-38-11    
 

Informace o produktu
 
Informace o produktu HTX_IE_POF

• Jediný nástroj na celý postup zpracování SC-RJ konektorů
• Na zpracování 1 mm silných polymerových optických vláken, speciálně pro konektory sítě PROFINET a

Ethernet/IP SC-RJ
• K odizolování duplexních polymerových optických vláken
• >li>Konektory se nakrimpují a polymerová optická vlákna přeříznou v jediném zákroku
• Řezaný povrch už není potřeba brousit
• Pomůcka pro přesné polohování SC-RJ konektorů
• Ergonomické rukojeti
• Vysoká opakovatelnost
• Testováno pro více než 15 000 použití

Vytvoření IP 67 konektoru pouze ve třech krocích:
1) Odizolovat polymerová optická vlákna
2) Nakrimpovat a odříznout
3) Nakrimpovat odlehčení tahu

 

Osvědčení
 
Schválení

 

Soubory ke stažení
 
Brožura/Katalog CAT 9 IETH 15/16 EN

CAT 6 TOOLS 15/16 EN
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39466
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39464
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