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Popis produktu 
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Popis zapojení 
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Technické údaje 
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správnou polaritu diod (katodová linie). 
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1.3 Kondenzátory 
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Pozor! 
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C1 =   10  µF   elko 
C2 =   0,1 µF  = 100 nF = 104 foliový 
kondenzátor 
C3 =   2,2 µF   elko 
C4 =   2,2 µF   elko 
C5 =   4,7 µF   elko 
C2 =  470 µF   elko 
 
 
1.4 Tranzistory 
V tomto kroku pracovního postupu vsadíte 
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T1 = BC 557, 558, 559 A, B nebo C – 
tranzistor s malým výkonem 
T2 = BC 557, 558, 559 A, B nebo C – 
tranzistor s malým výkonem 
T3 = BC 557, 558, 559 A, B nebo C – 
tranzistor s malým výkonem 
T4 = BC 557, 558, 559 A, B nebo C – 
tranzistor s malým výkonem 
T5 = BD 676 nebo BD 678        – 
Darlington 
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P1 = 25 k 
P2 = 47 k resp. 50 k 
P3 = 10 k 
P4 = 10 k 
 
 
 �#�$���
��%���
��& 
 ���
�������
&������
�����
��
������&��

����	�
��
�����
�
�����
����������
������né 
�������
��
�����
������$
K����I�����
�����

�������
����
��
��������
���
�����I����

svorky rybinovitým vedením. 
V ��������
���&�
����	�
��	�
������
�

��������
�����
����
���
������
�����
�	������

�������
����
���
��������
���
���
���
�����

stékal a ��������
�����
������
�����$ 
 
-
L
��������
�����
5-pólová 
-
L
��������
�����
6-pólová ( 2 x 2 póly) 
 
   
1.7 '����������
���
�� 
%�&��
������
�����������
����
��������

do provozu obvod, zda byly všechny 
���������
������
�������
�
����
�������

polaritu. Podí�����
��
��
������
�����

�������0�
���
����&��
� ����������
��	

������
��������
�������
�������
��
��

��	��
����
��
�����
�
�������
���������$ 

E���
��
�����
������������
���
����������

����
������
��
�����
����
���
���
�������

��
�����
����
��������
krátké spojení. 
 
(��&���
����������
��������	
� reklamaci, 
��
&�����
��������
������
��������

������
������
������
�������
&�����
����

nevhodný pájecí materiál atd.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



$�������
�����
��
�� 
 
Plán osazení: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


