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Obrazek vyrobku
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Podobné ilustraci
K¥izovy Sroubovak, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO

8764 /2-PH, vystup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop,
rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDK PH3

Objednaci cislo 9008500000

Verze Sroubovak, Sitka Cepele (B): 8 mm, Délka Cepele:
150 mm

GTIN (EAN) 4032248056491

Mnz. 1ks

Datum vytvoreni 24. Cervence 2019 7:54:18 CEST

Stav katalogu 19.07.2019 / Vyhrazujeme si pravo na technické zmény. 1


http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs&ObjectID=9008500000

Datovy list

Weidmiiller 3%

Sroubovak
SDK PH3

Technické udaje

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rozméry a vahy

Sitka 270 mm Sitka (v palcich) 10,63 inch
Vaha 160 g Cista hmotnost 152,2 ¢
Priimér 41 mm

Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Sroubovaci naradi

Délka ¢epele 150 mm Tvar Philips
Velikost 3 Sitka Gepele (B) 8 mm
Klasifikace

ETIM 3.0 EC001395 ETIM 4.0 EC000144
ETIM 5.0 EC000144 ETIM 6.0 EC000144
UNSPSC 27-11-17-01 eClass 5.1 21-04-04-01
eClass 6.2 21-04-04-01 eClass 7.1 21-04-04-90
eClass 8.1 21-04-04-90 eClass 9,1 21-04-04-06
eClass 9.0 21-04-04-06

Osvédceni

Schvéleni

Soubory ke stazeni

Brozura/Katalog CAT 3HDC 17/18 EN

CAT 6 TOOLS 15/16 EN

CAT 5 ENCL 17/18 EN

CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN

Osvédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodéDeclaration of the Manufacturer
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