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Nářadí
AM ASI-Spezial

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Všeobecné objednací údaje

 
Typ AM ASI-Spezial
Objednací číslo 9009940000
Verze Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů, ASI-

TPE
GTIN (EAN) 4032248363391
Mnž. 1 ks
 

 

 

• Rychlé a přesné odizolování
• Není třeba nastavit hloubku řezu
• Bez poškozování vnitřního vodiče

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs&ObjectID=9009940000
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Rozměry a váhy
 
Šířka 166 mm   Šířka (v palcích) 6,535 inch
Výška 102 mm   Výška (v palcích) 4,016 inch
Hloubka 28 mm   Hloubka (v palcích) 1,102 inch
Váha 120 g   Čistá hmotnost 156 g
 

Shoda produktu s prostředím
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Nástroje k odizolování
 
Typ kabelu ASI-TPE    
 

Klasifikace
 
ETIM 3.0 EC000163   ETIM 4.0 EC000163
ETIM 5.0 EC000163   ETIM 6.0 EC002109
UNSPSC 23-17-16-04   eClass 5.1 21-04-03-01
eClass 6.2 21-04-38-90   eClass 7.1 21-04-37-06
eClass 8.1 21-04-37-06   eClass 9,1 21-04-37-06
eClass 9.0 21-04-37-06    
 

Osvědčení
 
Schválení
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Příklad použití


