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Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SDI Set S2.0-5.5
Objednaci cislo 9205550000

Verze Souprava Sroubovaku
GTIN (EAN) 4032248755363
Mnz. 1ks

Baleni Kartonovy box
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Rozméry a vahy

Sitka 285 mm Sitka (v palcich) 11,22 inch
Vaha 462 g Cista hmotnost 3749

Shoda produktu s prostiedim

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Sroubovaci naradi

Tvar S drazkou Cislo 6
Klasifikace

ETIM 3.0 EC001395 ETIM 4.0 ECO00174
ETIM 5.0 EC000174 ETIM 6.0 EC0O00149
UNSPSC 27-11-17-01 eClass b.1 21-04-04-01
eClass 6.2 21-04-04-01 eClass 7.1 21-04-04-90
eClass 8.1 21-04-04-90 eClass 9,1 21-04-04-90
eClass 9.0 21-04-50-03

Osvédceni

Schvéleni

Soubory ke stazeni

BroZura/Katalog CAT 6 TOOLS 15/16 EN
CAT 5 ENCL 17/18 EN

Osvédceni/Certifikat/Prohlaseni o shodé Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
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