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Relé na plošném spoji G2R 

Omron 

��������	
�	��� 50 39 32 
 50 39 91 

 
 

Úzké výkonové relé pro 
����������	
�� 
• S 8 mm vzduchovou mezerou a dráhou sepnutí 

mezi cívkou a kontaktem 

• ������� ��	�
����� ��������� ������� ���� ����
dle VDE 0303/IEC112 standardu 

• Lze dodat v provedení ochrany proti viskózním 
�������
�������������� 

• Lze dodat v zásuvné verzi do patice 

• Lze dodat ve verzi bistabilního remanentního 
relé 

• ���������������������������� 

• ���
�
��� �� ���������� ���������� � ������
���
AgSnIn nebo AgSnO 

• Dodáváme i jako zásuvné relé s dvojitými 
kontakty pro malé proudy (G2R-13S) 

• !��� �� ���� ������� ������� "��� #$%�
s redukovaným proudem 

Pokyny pro objednání 
Verze s plošným spojem 

Provedení ���������	
����
�� 	������	
(SPST-NO) 

	��������	
(SPDT) 

�	�������	
(DPST-NO) 

�	��������e 
(DPDT) 

Standard Ochrana proti viskózním tekutinám G2R-1A G2R-1 G2R-2A G2R-2 

Standard &� ��������������� G2R-1A4 G2R-14 G2R-2A4 G2R-24 

Výkonový 
typ 

Ochrana proti viskózním tekutinám G2R-1A-E G2R-1-E - - 

Citlivý typ* Ochrana proti viskózním tekutinám G2R-1A-H G2R-1-H G2R-2A-H G2R-2-H 
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Zásuvná verze do patice 

Provedení ���������	
����
�� 	��������	����� �	���������	������ 

Standard Ochrana proti prachu G2R-1-S, G2R-13-S G2R-2-S 

LED+dioda Ochrana proti prachu G2R-1-SND G2R-2-SND 
*Vysoce citlivý typ n���'��	(�����
�
�����������������������) 
 
Poznámka: 
1) ���� �	*���
��� ���� 	(�� ����� � ������ ������

�������� �� *�*�� *��������� ������� +���)� ��� ������
data) 
�������,�-�.-1A 120 VAC +*���������������/ 

2) &����� ��'�� ����� ����� ���
���� ��'� $01����
kontakty, které mají v porovnání se 
standardními kontakty, které mají lepší spínací 

vlastnosti a vykazují lepší mechanickou 
��������)� ���� �	*���
�
��� �� ���� ����� �����*���
�������2�������������
�����3-ASI“. 
�������,�-�.-1A-ASI 

3) .������������2���� ���*����������4!-/CSA-
TV, vý��	��� ������ �#-3. Provedení s kontakty 
$01��������������������#-5. 
�������,�-�.-1A-TV8-ASI 

 
�������������������������������� 

Jednopólové provedení P2RF-05-E* ���������������
'�
na lišty Dvoupólové provedení P2RF-08-E* 

Jednopólové provedení P2R-05P Patice �����*�������������5��� 

Dvoupólové provedení P2R-08P 

Jednopólové provedení P2R-05A �������������	��
'�
ze ���������������� 

!�������������*��� 

Dvoupólové provedení P2R-08P 
6��������
�#�7��8�9:�2
��8�� 

���������������������������������������tí: 
G2R __ . __ __ __ __ . __ __ . __ . __ 

          1     2   3   4   5     6   7     8     9 
 

1, Funkce relé 
Neuvedeno: monostabilní 
provedení 
U: 1 cívka, bistabilní 
K: 2 cívky, bistabilní 

2, �����	���� 
1: jednopólové 
2: dvoupólové 

3, Druh kontaktu 
;��������,���epínací 
A: spínací 

4, ���������	
����
�� 
Neuvedeno: jednoduchý 

kontakt 
Z: dvojitý kontakt 

5, Ochrana 
Neuvedeno: proti viskósním 
kapalinám 
",����������� 

6, ��������� 
;��������,���������������
pro plošný spoj 
S: Zasunovací kontakty pro 
patici 

7, Provedení 
Neuvedeno: standardní 
E: typ pro velké výkony 

H: typ s velkou citlivostí 
N: typ se signalizací provozu 
(LED) 
D: typ s propustnou diodou 
ND: typ se signalizací 
provozu a propustnou diodou 

8, Norma 
Neuvedeno: UL-ponechána, 
CSA-������� 

9, ��������	
����
�� 
Neuvedeno: AgCdO kontakt 
ASI: AgSnIn kontakt 
AS: AgCnO kontakt 
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����� ����2���� ����� ���'�� *���� ��<������� �� ����� 	(�� ������ ������
��� �� �����)� ������
� ����� *���
��������������� 
��*������	����:�� ���������5�� ����	���������������	���������&=.&;) 

Technické data 
Údaje o cívce 

Standardní a výkonové typy, zásuvná relé 

Jmenovitý 
proud (mA) 

 

Odpor cívky, 
����������	
hodnota (Ω) 

�������	������	
(V)  

Rozpínací 
������	��� 

Maximální 
������	��� 

Jmenovité 
������	��� 

50Hz - 60Hz  		�!������"#�	������$	������ 

���
�� 
 (VA, W) 

12 93 75 65 
24 46,5 37,5 260 
110 10,2 8,2 5500 
120 9,3 7,5 6500 
220 5,1 4,1 25000 
230 4,6 3,8 26850 

 
 
 
AC 

240 4,7 3,8 30000 

 
 
 

80 max 

 
 
 

30 min 

 
 
 

110 (70°C) 

 
 
 

ca.0,9(60Hz) 

5 106 47 
6 88,2 68 
12 43,6 275 
24 21,8 1100 
48 11,5 4170 
60 8,8 6800 

 
 
 
DC 

110 4,8 22900 

 
 
 

70 max 

 
 
 

15 min 

 
 
 

110(70 °C) 

 
 
 

ca. 0,53 

Vysoce citlivý typ 

�������	������	
(V)  

Rozpínací 
������	��� 

Maximální 
������	��� 

Jmenovité 
������	��� 

Jmenovitý 
proud (mA) 

Odpor cívky, 
����������	
hodnota (Ω)  		�!������"#�	������$	������ 

���
�� 
(VA, W) 

5 71,4 70     

6 60 100     

12 30 400 70 max. 15 min. 110 (70°C) ca. 0,36 

24 15 1600     

 

 

DC 

48 7,5 6400     

Poznámka: 

8)� >�������(� ������ �� ������ ������ 	���� ������� ���� ������� ������ ?�@°C. Tolerance hodnot cívky je u DC 
hodnot ±10%, u AC -15% / +20%. 

�)���������� �������	�����������������������������?�@°C. 
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Údaje o kontaktech 

Provedení Standardní (ochrana proti viskózním kapalinám) a zásuvná verze 

�����	���� 1 2 

%���& & ����
��
��' 

(cosϕ=1) 

������������
��' 

(cosϕ=0,4, 
 L/R= 7ms) 

& ����
��
��' 

(cosϕ=1) 

������������
��' 

(cosϕ=0,4, 
 L/R= 7ms) 

'!�������	(���&) 250 VAC 10 A 

400 VAC 4 A 

30 VDC 10 A 

250 VAC 7,5 A 

400 VAC 2 A 

30 VDC 5 A 

250 VAC 5 A 

400 VAC 2 A 

30 VDC 5 A 

250 VAC 2 A 

400 VAC 1 A 

30 VDC 3 A 

Spínaný proud 10 A 5 A 

��*$	������"	������ 400 VAC, 125 VDC 400 VAC, 125 VDC 

Max. spínaný proud 10 A 5 A 

Max. spínaný výkon AC: 2500 VA 

DC: 300W 

AC: 1875 VA 

DC: 150 W 

AC: 1250 VA 

DC: 150 W 

AC: 500 VA 

DC: 90 W 

��*$	��������	(���&	 
(P-+�����,	����������	
hodnota)** 

5 VDC 100 mA 5 VDC 10 mA 

 

Provedení ����������	���������"� 

�����	���� 1 2 

%���& & ����
��
��' 

(cosϕ=1) 

������������
��'� 

(cosϕ=0,4, 
 L/R= 7ms) 

& ����
��
��' 

(cosϕ=1) 

������������
��'� 

(cosϕ=0,4,  
L/R= 7ms) 

'!�������	(���&) 250 VAC 8 A 

30 VDC 8 A 

250 VAC 6 A 

30 VDC 6 A 

250 VAC 4 A 

30 VDC 4 A 

250 VAC 1,5 A 

30 VDC 2,5 A 

Spínaný proud 8 A 4 A 

Max. spínané	������ 400 VAC, 125 VDC 400 VAC, 125 VDC 

Max. spínaný proud 8 A 4 A 

Max. spínaný výkon AC: 2000 VA 

DC: 240 W 

AC: 1500 VA 

DC: 120 W 

AC: 1000 VA 

DC: 120 W 

AC: 375 VA 

DC: 75 W 

��*$	��������	(���& 
(P-+�����,	����������	
hodnota)** 

 

5 VDC 100 mA 

 

5 VDC 10 mA 
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Provedení Vysoce výkonné typy Vysoce citlivé typy 

�����	���� 1 1 2 

%���& Ohmická 
�
��' 

(cosϕ=1) 

Induktivní 
�
��'� 

(cosϕ=0,4, 
L/R= 7ms) 

Ohmická 
�
��' 

(cosϕ=1) 

Induktivní 
�
��'� 

(cosϕ=0,4, 
L/R= 7ms 

Ohmická 
�
��' 

(cosϕ=1) 

Induktivní 
�
��'� 

(cosϕ=0,4, 
L/R= 7ms 

Jmenovitá 
(���&) 

250 VAC 16 
A 

400 VAC 7 A 

30 VDC 16 A 

250 VAC 8 A 

400 VAC 
3,5 A 

30 VDC 8 A 

250 VAC 
 5 A 

30 VDC 5 A 

250 VAC 
 3 A 

30 VDC 3 A 

250 VAC 
 3 A 

30 VDC 3 A 

250 VAC 
 1 A 

30 VDC 
1,5 A 

Spínaný proud 16 A 5 A 3 A 

Max. spínané 
������ 

 
400 VAC, 125 VDC 

 
400 VAC, 125 VDC 

 
400 VAC, 125 VDC 

Max. spínaný 
proud 

16 A 5 A 3 A 

Max. spínaný 
výkon 

AC: 
4000VA 

DC: 480 
W 

AC: 2000VA 

DC: 240 W 

AC: 
1250VA 

DC: 150 W 

AC: 500 VA 

DC: 90 W 

AC: 500VA 

DC: 90 W 

AC: 250VA 

DC: 45 W 

Max. dovolená 
(���&	 
(P-+�����,	
refere����	
hodnota)** 

 
 

5 VDC 100mA 

 
 

5 VDC 100mA 

 
 

5 VDC 10 mA 

* Standardní údaje o kontaktech dle UL/CSA jsou následující: 

   jednopólové:  250 VAC, 10 A 

 30 VDC, 10 A 

   dvoupólové:  250 VAC, 5 A 

 30 VDC, 5 A 

**P-A�����,  t- -60 = 0,1 × 10 -6B2����� 
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�����tné hodnoty 
-.	�/�����"
��"	�����	01213�45�6	�/�����"
��"	�����	.738�9� 

Typ Typ kontaktu '!������"	������	
cívky 

'!������"	#�����:	
����
�� 

G2R - 1A 
G2R - 1A4 
G2R - 1 
G2R - 14 
G2R - 1 - S 
G2R - 1A - H 
G2R - 1 - H 

SPST - NO 
 
SPDT 
 
 
SPST - NO 
SPDT 

���'�8�� VDC 
8���'��"��#$% 
 
 
 
���'�"C�#�% 

& ����
��
��',�8��$:�@��#�% 
Univerzální aplikace: 10A, 250 VAC 
5 A, 277 VAC 
360 W-T, 120 VAC (Wolframová lampa, 25.000 
��������/ 
TV-3 (zavírací) 
1/4 HP, 125 VAC 
1/2 HP, 250 VAC 
1/2 HP, 277 VAC 

G2R-1A-E 
G2R-1-E 

SPST-NO 5 a'�8���#�% 
8���'��"��#$% 

& ����
��
��',�89�$:�@��#�%�+��������/ 
Univerzální aplikace: 16 A, 250 VAC (zavírací) 
360 W-T, 120 VAC (Wolframová lampa, 25.000 
��������/ 
TV-3 (zavírací) 
1/3 HP, 120 VAC (jen UL) 
1/2 HP, 120 VAC (jen UL) 
@�$:��"��#$%�+�������A2���/ 

G2R-2A 
G2R-2A4 
G2R-2A-S 
G2R-2 
G2R-24 
G2R-2-S 
G2R-2-H 
G2R-2A-H 

DPST-NO 
 
 
DPDT 
 
 
DPDT 

���'�8���#�% 
8���'��"��#$% 
 
 
 
 
���'�"C�#�% 

& ����
��
��',���$:�@��#�%:��$:���� VAC 
Univerzální aplikace: 5 A, 277 VAC 
TV-3 (uzavírací) 
1/10 HP, 120 VAC (jen UL) 
1/10 HP, 125 VAC 
1/10 HP, 250 VAC 
1/6 HP, 120 VAC 
1/4 HP, 240 VAC (jen UL) 
1/3 HP, 240 VAC 
1/6 HP, 265 VAC 
1/3 HP, 265 VAC 

G2R-1A-AS 
G2R-1A-TV8-
ASI 

SPST-NO 
 
SPST 

���'�8���#�% 
8���'��"��#$% 

& ����
��
��',�8��$:�@��#�% 
Univerzální aplikace: 10 A, 250VAC 
600 W-T, 120 VAC (Wolframová lampa, 25.000 
��������/ 
TV-5 (zavírací, jen UL) 
TV-8 (zavírací) 
1/4 HP, 125 VAC 
1/2 HP, 250 VAC 
1/2 HP, 277 VAC 

T�V IEC 255 (T�#�D)�.@�88C/ 
SEMKO +��� �
5���/ 
SEV 1025-8)8EC"� D)�
88,100735,13 
VDE �"@�B�E)F��D)�"��8B"��� 

VDE 0631/0700/0860 (G2R-1...) 

Patice 
P2RF-05, P2RF-08 a P2RF-05-E 
-.	�
���$	�$	09;8�8�45�6	�
���$�$	.738�9� 
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Obecná data 

�����	���� Jednopólový typ Dvoupólový typ 

<����	
����
�� 30 mΩ 50 mΩ 

%��&����	����=�� 15 ms max. 

Rozpínací doba AC: 10 ms max.; DC: 5 ms max.; SND: 20 ms sek. 

���������	
frekvence 

Mechanická 

Elektrická (pod 
�!�������=	(���&�� 

18.000 sepnutí / h 

1.800 sepnutí / h 

>(������	����� Min. 1.000 MΩ�+��������#�%/ 

%
=?�@��	������ 

 

5.000 VAC, 50/60Hz za 1 min. 
mezi cívkou a kontaktem 
1000 VAC, 50/60 Hz za 1 min. 
mezi kontakty té samé 
����������2
��� 

5000 VAC, 50/60 Hz za 1 min. 
mezi cívkou a kontaktem 
3000 VAC, 50/60 Hz za 1 min. 
mezi kontakty rozdílných 
���������� �2
��: 

1000 VAC, 50/60 Hz za 1 min. 
mezi kontakty toho samého 
kontaktního páru 

Vibrace A=�
���	pevnost 

Mechanická pevnost 

8���'����G�:�8:��������*��
���������� 

8���'����G�:�8:��������*��
���������� 

Skoková 
(!��� 

A=�
���	������� 

Mechanická pevnost 

Relé sepnuto: 200 m/s2 (asi 20 G); relé rozepnuto: 100 m/s2 

1000 m/s2 (asi 100 G) 

Doba 
&��������� 

Funk���	&�������� 

0��
����
�	&�������� 

AC: min. 1 × 107 sepnutí ; DC: min. 2 × 107��������+����8C���
sepnutí/h) 

=��)�8��)�����������+����*����������
��'����8C���������B / 

�����=����	�������	�
��� -40°%��'�?F�°C (bez vzniku ledu) 

�����=����	�������	=�
�����ní -40°%��'�?F�°C (bez vzniku ledu) 

�����=����	��#
���	�(�=�#= @���'�C�H�.G 

Hmotnost asi 17 g (paticová verze asi 20g ) 

-��(������B 

Výše uvedená data se vztahují na nový výrobek. 
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Diagramy 
 

Max. spínací výkon 

Jednopólový standardní typ 
G2R-1(A)(-S) 

 
 

 

Jednopólový, vysoce citlivý typ, dvoupólový 
standardní typ G2R-1(A)-H, G2R-2(A)(-S) 

 
�������	������	��� 

��
�=
�	
��
�	�
��
�=
��	
�6
� 

 

65,	�#!��
�	(���& 

 

�5,	�#!��
�	(���& 

 
�5,	���=
�����	(���&	
(L/R= 7 ms) 

 

AC, induktivní 
(���&	����ϕ= 0,4) 

 

�������	������	��� 
 

Vysoce výkonový typ G2R-1(A)-E 

��
�=
�	
��
�	�
��
�=
��	
�6
� 

 

�������	������	��� 
 

65,	�#!��
�	(���& 

 

AC, induktivní 
(���&	����ϕ= 0,4) 

 
�5,	���=
�����	(���&	
(L/R= 7 ms) 

 

�5,	�#!��
�	(���& 

 

��
�=
�	
��
�	�
��
�=
��	
�6
�  

 
 

 
			
			
	�
��
=�
	�
��	
��
��
=�
�	�
6
� 

 
 

 
 

��
�=
�	
��
�	�
��
�=
��	
�6

) 
 

�������	������	��� 

'���������C,	 ��������C	 �:�
G2R-1(A)4 
 

�������	������	��� 
 

Teplota okolí v závislosti na max. 
������	���
: 
 

65,	�#!��
�	(���& 

 

AC, induktivní 
(���&	����ϕ= 0,4) 

 
�5,	�#!��
�	(���& 

 
�5,	���=
�����	(���&	
(L/R= 7 ms) 

 

AC, óhmick�	(���& 

 

AC, induktivní 
(���&	����ϕ= 0,4) 

 
�5,	�#!��
�	(���& 

 �5,	���=
�����	(���&	
(L/R= 7 ms) 

 

DC-cívka 

 

AC-cívka 

 



 9 

Dvoupólový, vysoce citlivý typ G2R-
2(A)-H 

 
 

 

 

4���������,�=�I��
���� ������� ������ *����I��
����
�������
� ����'��
�  ������:� ��� �������
� �����
�
 ������)� &��2������ 8�H� �� ����'����  �������
����������������������) 

D�������� 

Jednopólový standardní typ 
G2R-1(A)(-S) 

 
Spínací proud (A) 

��
�=
�	
��
�	�
��
�=
��	
�6

 
��
�=
�	
��
�	�
��
�=
��	
�6

 

�������	������	��� 
 

���=�����C,	��������C	�:�	E�7-2(A)4 

�������	������	��� 
 

AC, óhmická	(���& 

 

AC, induktivní 
(���&	����ϕ= 0,4) 

�5,	�#!��
�	(���& 

 

�5,	���=
�����	(���&	
(L/R= 7 ms) 

65,	�#!��
�	(���& 

 
DC, óhmická 
(���& 

 

65,	���=
�����	(���&	
(cosϕ= 0,4) 

 

�5,	���=
�����	(���&	
(L/R= 7 ms) 

 

D�
��
��
��
�	�
*	
F

4  s
ep

nu
tí)

 
 

 
 

			
D�
��
��
��
�	�
*	
F

4  s
ep

nu
tí)

 
 

 
			
			
			
	D
��
��
��
��
	�*
	
F4

 s
ep

nu
tí)

 

 

Spínací proud (A) 
 
'���������C,	��������C	�:� 
G2R-1(A)4 

Spínací proud (A) 
 

Dvoupólový, vysoce citlivý typ 
G2R-2(A)-H 

�GF	�65,	�#!��
�	(���& 
3F	��5,	�#!��
�	(���& 

 
�GF	�65,	���=
�����	(���&	
(cosϕ= 0,4) 

 

3F	��5,	���=
�����	(���&	
(L/R= 7 ms) 

 

�GF	�65,	�#!��
�	(���& 
3F	��5,	�#!��
�	(���& 

 3F	 ��5,	 ���=
�����	 (���&
(L/R= 7 ms) 

 

�GF	�65,	���=
�����	(���&	
(cosϕ= 0,4) 

 

�GF	�65,	�#!��
�	(���& 
3F	��5,	�#!��
�	(���& 

 
250 VAC, induktivní 
(���&	����ϕ= 0,4) 

 
3F	��5,	���=
�����	(���&	�.47H	;	!�� 

 



 10 

Jednopólový, vysoce citlivý typ, 
dvoupólový standardní typ G2R-1(A)-
H, G2R-2(A)(-S) 

 

D�
��
��
��
�	�
*	
F

4  s
ep

nu
tí)

 
 

 
 

			
D�
��
��
��
�	�
*	
F

4  s
ep

nu
tí)

 
 

 
			
			
			
	D
��
��
��
��
	�*
	
F4

 s
ep

nu
tí)

 
 

Spínací proud (A) 
 

Vysoce výkonový typ G2R-1(A)-E 
 

3F	��5,	���=
�����	(���&	�.47H	;	!�� 
�GF	�65,	�#!��
�	(���& 

 

2GF	�65,	���=
�����	(���&	
(cosϕ= 0,4) 

�GF	�65,	�#!��
�	(���& 
3F	��5,	�#!��
�	(���& 

 

�GF	�65,	���=
�����	(���&	����ϕ= 0,4) 
3F	��5,	���=
�����	(���&	�.47H	;	!�� 

 

�GF	�65,	�#!��
�	(���& 
3F	��5,	�#!��
�	(���& 
3F	��5,	���=
�����	(���&	�.47H	;	
ms) 

250 VAC, ���=
�����	(���&	����ϕ= 0,4) 

 

Spínací proud (A) 
 
���=�����C,	��������C	�:�	E�7-
2(A)4 

Spínací proud (A) 
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��� �!� 
Typy pro plošné spoje 

 
 

4���������,�  a ����'������� ����������������� ������ 

�����&��	����	���#���	(�����=� 

Tolerance ±0,1 
 

-���������	���������				4	
�������	���������	
(pohled zespodu) 
 

������� 
 1,3 mm 

 

������� 
 1,3 mm 

 

P������ 
 1,3 mm 

 

������� 
 1,3 mm 
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�:�:	���	���?�"	�����	���
��������� 

 
 

 

 

 

4���������,�  a ����'������� ����������������� ������ 

�����&��	���� 
(pohled zespodu) 

Tolerance ±0,1 
 

-���������	��������� 
	4	�������	���������	
(pohled zespodu) 
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Typy pro plošné spoje (pokra������� 
 

 
 

4���������,�  a ����'������� ����������������� ������ 

�����&��	���� 
(pohled zespodu) 

Tolerance ±0,1 
 

&����� 
 1,3 mm 

 

-���������	���������	 
4	�������	���������	
(pohled zespodu) 
 

Vysoce výkonný typ, spínací 
 

Zásuvné verze 
��������	 
 

-���������	 ���������	 4	 �������	���������
( pohled zespodu) 
Jen typy ND jsou vybaveny podnikovým 
���2����������������������� 
 

���� ���������� ������:�
0,9 × 3 mm 

 

J�������8:@��� 
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������������������������ 
������	���	�>I	!����&��	��?�=	��@�	�����@��	!����& 

 

 

Šroub M3,5 

Otvor  
3,5 mm 

-��(������B	�	(����
��#	��	=������	�(������	�C����$ 
 

-���������	�C���� 
(pohled shora) 
 Otvor 

3,2 mm 

�����&��	���:	 
 

Závit M3 nebo otvor 3.5 mm 

Závit M3 nebo otvor 3.5 mm 

Relé 
(G2R) 

Otvor 
3,2 mm 

Otvor 
∅ 3,5 
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������	���	!����&��	��?�=	������#���	!����&	-	��
��������� 

 

�����&��	���:	 
 

Us��������	�C����	
(pohled shora) 
 

Závit M3 nebo 
otvor ∅ 3,2mm 

�����&��	���:	 
 

-���������	�C���� 
������	���	!����&	��	���?�C	���� 
P2R-05P (jednopólové) 

J��
�	
����
���	����#:B	F,3	!! 

9���� 
1,3 mm 

J��
�	
����
���	����#:B	F,3	!! 

P2R-08P (dvoupólové) 
 

����� 
1,6 mm 
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Patice pro z�������	(�	(����	����: 

 
 
"����!��� 
>����'�� 	������ �������� ���5�(� ��*� ����� ����:�
�	�*��� ������ ��� ��:� �	�� ����� ������ ���������
����� 	��� ����� 
�� �����:� ����(� *�� ��
������� ���
obrázku. 

 

K����� �������� ������ ��� ������ �� ����� �� �� �� ��
plynoucí �� ������ �� ��0������ �� ������� ��
���������:� �� ��� 	(�� �������� ���
�������
������2�*���) 

 

����� ���������� *�� ������� �
����� ��� �������� ����)�
����	��'5����<����������������	���������&=.&;) 

4������������ 2�5����� �� ��0������� ���
'�� ��� �����
cívky relé a ko������:� ������ ������2�*���� 2�5�����
parou. 

 

 

 

%!��:	�:#��(��:K 

PR-05A (jednopólové) 
  

 

 

J��
�	
����
���	����#:B	F,3	!! 

P2R-08A (2pólové) 
 

�C?
�	!����&���#	����� 
 

J��
�	
����
���	����#:B	F,3	!! 


