EMG 10-REL/KSR-120/21-LC

Obj.€.:: 2964445

Obrazek ukazuje variantu EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2964445
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Vytah z online katalogu

Reléovy modul, s pevné zapajenym malym piepinacim relé, kontakt
(AgNi): stfedni az velké vykony, 1 pfepinacg, vstupni napéti 120 V AC/

=
\')

DC
Poznamky k produktu
. WEEE/RoHS-compliant since:
Udaje 02.01.2006
Iy
4" 017918 " 125110
Baleni 1 ks
Celni tarif 85364900
Vaha brutto v kusech 0,04057 kg http://

Informace v katalogu

Technické udaje

Strana civky

Vstupni jmenovité napéti Uy
Rozsah vstupniho napéti vztazeny na U

Jmenovity vstupni proud pfi Uy

Doba odezvy typicka

Strana 134 (IF-2011)

120 V AC/DC
0,8...11
5mA

7ms

www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.
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typicka doba navratu
Ukazatel provozniho napéti

Ochranné spinani

Kontaktni strana
Provedeni kontaktd
Material kontaktu

Spinaci napéti maximalni
zapinaci proud maximalni
Mezni trvaly proud

Vypinaci vykon (ohmicka zatéz) maximalné

Obecna data

Sitka

Vyska

Hloubka

Zku$ebni napéti civka relé/reléovy kontakt
Teplota prostiedi (provoz)

Teplota prostfedi (skladovani/pfeprava)
Provozni rezim

Zivotnost mechanicka

Normy/predpisy

Zatézovaci razové napéti / izolace
Stupen znedisténi

Kategorie prepéti

Montézni poloha

Pokyn pro montaz

11 ms
Zluta LED
Mustkovy usmérfova¢ mustkovy usmérnovaé

ochrana proti prepéti Varistor

Jednoduchy kontakt, 1 pfepinaci
AgNi

250 V AC/DC

8 A

6 A

140 W (pfi 24 V DC)

53 W (pfi 48 V DC)

45 W (pfi 60 V DC)

35 W (pfi 110 V DC)

55 W (pfi 220 V DC)
1500 VA (pfi 250 V AC)

10,6 mm

75 mm

62,5 mm

4 kV AC (50 Hz, 1 min.)
-20°C ...40°C
-20°C...70°C

100 % ED

cca. 2 x 107 podet sepnuti
IEC 60664

EN 50178

IEC 62103

Zakladni izolace

2

1

libovolné

moznost fazeni bez odstupu
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Data pfipojeni

Zpusob pfipojeni

Min. prlifez vodice, tuhy
Max. prafez vodice, tuhy
Min. prlifez vodi¢e, ohebny
Max. prlfez vodice, ohebny

Prarez vodice AWG/kemil min.

Prarez vodice AWG/kcmil max.

Délka odstranéni izolace

Zavit Sroubu

Certifikaty/Osvédceni

A RN S

Aprobace

Vyzadané aprobace:

Aprobace z:

Prislusenstvi

Informace Popis
Znaceni
2947585 EMG-SGKS 10

Sroubové pfipojeni
0,2 mm?

4 mm?

0,2 mm?

2,5 mm?2

24

12

8 mm

M3

cULus Recognized, GOST

Popis vyrobku

Popisovaci Stitek pro pfistroje, uzky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
http://www.phoenixcontact.cz

Strana 3/6
5.6.2013


http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2964445
http://www.phoenixcontact.cz

EMG 10-REL/KSR-120/21-LC  Obj.¢.:: 2964445
http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2964445

Vykres/schéma

Vykres pfipojeni
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Schéma zapojeni
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Adresa
PHOENIX CONTACT, s.r.o. pHEle
Dornych 47 CONTACT

617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické zmény vyhrazeny.
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