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1. Technické údaje 

 

KERN PES 220-3M PES 420-3M PES 620-3M 

PŚesnost v§ģen²(d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g 

Rozsah v§ģen² (max.) 220 g 420 g 620 g 

Minim§ln² zat²ģen²(min.) 0,02 g 0,02 g 0,1 g 

Kalibraļn² hodnota (e) 0,01 g 0,01 g 0,01 g 

TŚ²da pŚesnosti II II I 

Reprodukovatelnost 0,001 g 0,001 g 0,001 g 

Linearita ± 0,002 g ± 0,003 g ± 0,003 g 

Doba narŢst§n² sign§lu 3 s 3 s 3 s 

Doporuļovan§ kalibraļn² 
hmotnost, nedodaná 
(tŚ²da) 

200 g (F1) 2 x 200 g (E2) 500 g (E2) 

Filtr vibrace 4 

Minimální hmotnost kusu 0,001 g 

Poļet referenļn²ch kusŢ 5, 10, 30, 100 

Hmotnost netto (kg) 4 kg 

Rozsah provozní teploty od 10°C do 30°C 

Vlhkost vzduchu max. 80%, relativní (bez kondenzace) 

Jednotky váhy g, kg, ct 

Deska váhy, z nerezové 
oceli 140 x 120 mm 

RozmŊr schr§nky 
(Ġ x H X V) 

220 x 330 x 93 mm 

S²ŠovĨ adapt®r S²ŠovĨ adapt®r 220V-240V; AC; 50Hz 

Akumulátor (opļnŊ) Provozní doba cca 6 hod. / doba nabíjení cca12 hod. 
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KERN PES 2200-2M PES 4200-2M PES 6200-2M 

PŚesnost v§ģen²(d) 0,01 g 0,01 g 0,01 g 

Rozsah v§ģen² (max.) 2200 g 4200 g 6200 g 

Minim§ln² zat²ģen²(min.) 0,5 g 0,5 g 1 g 

Kalibraļn² hodnota (e) 0,1 g 0,1 g 0,1 g 

TŚ²da pŚesnosti II II I 

Reprodukovatelnost 0,01 g 0,01 g 0,01 g 

Linearita ± 0,02 g ± 0,02 g ± 0,03 g 

Doba narŢst§n² sign§lu 3 s 3 s 3 s 

Doporuļovan§ kalibraļn² 
hmotnost, nedodaná 
(tŚ²da) 

2 kg (F1) 2 x 2 kg (E2) 5 kg (E2) 

Filtr vibrace 4 

Minimální hmotnost kusu 0,01 g 

Poļet referenļn²ch kusŢ 5, 10, 30, 100 

Hmotnost netto (kg) 4 kg 

Rozsah provozní teploty od 10°C do 30°C 

Vlhkost vzduchu max. 80%, relativní (bez kondenzace) 

Jednotky váhy g, kg, ct 

Deska váhy, z nerezové 
oceli 200 x 200 mm 

RozmŊr schr§nky 
(Ġ x H X V) 

220 x 333 x 93 mm 

S²ŠovĨ adapt®r S²ŠovĨ adapt®r 220V-240V; AC; 50Hz 

Akumulátor (opļnŊ) Provozní doba cca 6 hod. / doba nabíjení cca12 hod. 
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KERN PES 8200-1M PES 15000-1M PES 31000-1M 

PŚesnost v§ģen²(d) 0,1 g 0,1 g 0,1 g 

Rozsah v§ģen² (max.) 8200 g 15000 g 31 000g  

Minim§ln² zat²ģen²(min.) 5 g 5 g 5 g 

Kalibraļn² hodnota (e) 1 g 1 g 1 g 

TŚ²da pŚesnosti II II II 

Reprodukovatelnost 0,1 g 0,1 0,1 g 

Linearita ± 0,2 g ± 0,2 g 0,4 g 

Doba narŢst§n² sign§lu 3 s 3 s 3 s 

Doporuļovan§ kalibraļn² 
hmotnost, nedodaná 
(tŚ²da) 

5 kg + 2 kg (F1) 10 kg + 5 kg (F1) 20 kg+10 kg (F1) 

Filtr vibrace 4 4 4 

Minimální hmotnost kusu 0,1 g 0,1 g 0,5 g 

Poļet referenļn²ch kusŢ 5,10, 30, 100 

Hmotnost netto (kg) 4 4 8,9 

Rozsah provozní teploty od 10°C do 30°C 

Vlhkost vzduchu max. 80%, relativní (bez kondenzace) 

Jednotky g, kg, ct 

Deska váhy, z nerezové 
oceli 

200x200 mm 200x200 mm 250x220 mm 

RozmŊr schr§nky 
(Ġ x H X V) 

220x333x93 mm 220x333x93 mm 260x330x110 mm 

S²ŠovĨ adapt®r S²ŠovĨ adapt®r 220V-240V; AC; 50Hz 

Akumulátor (opļnŊ) Provozní doba cca 6 hod. / doba nabíjení cca12 hod. 

 
 
 
 
 



PES/PEJ-BA-cz-1316 
 
8 

 

KERN PEJ 220-3M PEJ 420-3M PEJ 620-3M 

PŚesnost v§ģen²(d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g 

Rozsah v§ģen² (max.) 220 g 420 g 620 g 

Minim§ln² zat²ģen²(min.) 0,02 g 0,02 g 0,1 g 

Kalibraļn² hodnota (e) 0,01 g 0,01 g 0,01 g 

TŚ²da pŚesnosti II II I 

Reprodukovatelnost 0,001 g 0,001 g 0,001 g 

Linearita ± 0,002 g ± 0,003 g ± 0,003 g 

Doba narŢst§n² sign§lu 3 s 3 s 3 s 

Kalibraļn² hmotnost vnitŚn² vnitŚn² vnitŚn² 

Filtr vibrace 4 

Minimální hmotnost kusu 0,001 g 

Poļet referenļn²ch kusŢ 5, 10, 30, 100 

Hmotnost netto (kg) 6 kg 

Rozsah provozní teploty od 10°C do 30°C 

Vlhkost vzduchu max. 80%, relativní (bez kondenzace) 

Jednotky váhy g, kg, ct 

Deska váhy, z nerezové 
oceli 140 x 120 mm 

RozmŊr schr§nky 
(Ġ x H X V) 

220 x 330 x 93 mm 

S²ŠovĨ adapt®r S²ŠovĨ adapt®r 220V-240V; AC; 50Hz 

Akumulátor (opļnŊ) Provozní doba cca 6 hod. / doba nabíjení cca12 hod. 
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KERN PEJ 2200-2M PEJ 4200-2M 

PŚesnost v§ģen²(d) 0,01 g 0,01 g 

Rozsah v§ģen² (max.) 2200 g 4200 g 

Minim§ln² zat²ģen²(min.) 0,5 g 0,5 g 

Kalibraļn² hodnota (e) 0,1 g 0,1 g 

TŚ²da pŚesnosti II II 

Reprodukovatelnost 0,01 g 0,01 g 

Linearita ± 0,02 g ± 0,02 g 

Doba narŢst§n² sign§lu 3 s 

Kalibraļn² hmotnost vnitŚn² 

Filtr vibrace 4 

Minimální hmotnost kusu 0,01 g 

Poļet referenļn²ch kusŢ 5,10, 30, 100 

Hmotnost netto (kg) 6 

Rozsah provozní teploty od 10°C do 30°C 

Vlhkost vzduchu max. 80%, relativní (bez kondenzace) 

Jednotky g, kg, ct 

Deska váhy, z nerezové 
oceli 

200 x 200 mm 

RozmŊr schr§nky 
(Ġ x H X V) 

220 x 333 x 93 mm 

S²ŠovĨ adapt®r S²ŠovĨ adapt®r 220V-240V; AC; 50Hz 

Akumulátor (opļnŊ) Provozní doba cca 6 hod. / doba nabíjení cca12 hod. 
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2. Prohl§ġen² o shodŊ 
 

 

KERN & Sohn GmbH 
Ziegelei 1 

D-72336 Balingen 

E-mail: info@kern-sohn.com 

Tel.: 0049-[0]7433- 9933-0 

Fax: 0049-[0]7433-9933-149 

Internet: www.kern-sohn.com 

 

Prohl§ġen² o shodŊ 
 

EC-Konformitätserklärung    EC-Declaration of -Conformity 

EC- Déclaration de conformité    EC-Declaración de Conformidad 

EC-Dichiarazione di conformità    EC-Conformiteitverklaring 

EC- Declaração de conformidade    EC- Prohl§ġen² o shode 

EC-Deklaracja zgodnoŜci    EC-ɿʘʷʚʣʝʥʠʝ ʦ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ 
 

D Konformitäts-
erklärung 

Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, 
mit den nachstehenden Normen übereinstimmt. 

GB Declaration of 
conformity 

We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms 
with the following standards.  

CZ Prohl§ġen² o 
shode 

T²mto prohlaġujeme, ģe vĨrobek, kter®ho se toto prohl§ġen² tĨk§, je v souladu 
s n²ģe uvedenĨmi normami. 

E Declaración de 
conformidad 

Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta 
declaración está de acuerdo con las normas siguientes 

F Déclaration de 
conformité 

Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la 
présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après. 

I Dichiarazione di 
conformitá 

Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferi-
sce è conforme alle norme di seguito citate. 

NL Conformiteit-
verklaring 

Wij verklaren hiermede dat het product, waarop deze verklaring betrekking 
heeft, met de hierna vermelde normen overeenstemt. 

P Declaração de 
conformidade 

Declaramos por meio da presente que o produto no qual se refere esta 
declaração, corresponde às normas seguintes. 

PL Deklaracja 
zgodnoŜci 

Niniejszym oŜwiadczamy, Ũe produkt, kt·rego niniejsze oŜwiadczenie dotyczy, 
jest zgodny z poniŨszymi normami. 

RUS ɿʘʷʚʣʝʥʠʝ ʦ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ 

ʄʳ ʟʘʷʚʣʷʝʤ, ʯʪʦ ʧʨʦʜʫʢʪ, ʢ ʢʦʪʦʨʦʤʫ ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ ʜʘʥʥʘʷ ʜʝʢʣʘʨʘʮʠʷ, 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʥʳʤ ʥʠʞʝ ʥʦʨʤʘʤ. 

 

Electronic Balance: KERN PES/PEJ 
 

EU Directive Standards 

2004/108/EC EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 
EN 61000-3-3:2008 
EN 55022:2006/A1:2007 
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003  

2006/95/EC EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 
 

  

Signatur 
Signature   

 

 

Datum 
Date 

20.03.2013 

Ort der Ausstellung  
Place of issue 

72336 Balingen  Albert Sauter 
KERN & Sohn GmbH 

 

   Geschäftsführer 
Managing director 

 

   

 KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0 
Fax +49-[0]7433/9933-149, E-Mail: info@kern-sohn.com, Internet: www.kern-sohn.com 
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3. Základní informace (obecné informace) 

3.1. Pouģit² ve shodŊ s pŚedurļen²m 

PŚedmŊtn§ v§ha slouģ² k urļen² hmotnosti  (hodnoty v§ģen²) v§ģen®ho materi§lu, 
kterĨ je nutn® um²stit opatrnŊ ve stŚedu desky v§hy. Hodnotu v§ģen² odeļteme  po 
dosaģen² stabiln² hodnoty. 

3.2. Pouģit² v rozporu s pŚedurļen²m 

Váhu nelze pouģ²t pro dynamick® v§ģen². Pokud se mnoģstv² v§ģen®ho materi§lu 
nepatrnŊ zmenġ² nebo zvŊtġ², mŢģe kompenzaļn² a stabilizaļn² mechanizmus v§hy 
zpŢsobit nepŚesnosti  v§ģen²  (kupŚ. pŚi pomal®m vyt®k§n² kapaliny z v§ģen® 
nádoby.)  
Desky váhy nesmí být dlouhodobŊ zatŊģov§ny, jelikoģ by mohlo doj²t k poġkozen² 
mŊŚic²ho mechanizmu. 
V§hu nelze vystavovat n§razŢm ani pŚet²ģen² pŚi zohlednŊn² hmotnosti  t§ra, coģ by 
rovnŊģ mohlo v§hu poġkodit. 
Váhu musíme provozovat v prostŚed² bez nebezpeļ² vĨbuchu, jelikoģ sériové 
proveden² v§hy nen² nevĨbuġn®. 
Konstrukci v§hy nelze mŊnit, neboŠ mŢģe doj²t k poruġen² bezpeļnostn²ch 
technickĨch podm²nek provozu, chybn®mu mŊŚen² a rovnŊģ ke zniļen² v§hy. 
Váha musí být provozována pouze v souladu s popsanĨmi smŊrnicemi. Jin® pouģit² 
vyģaduje p²semnĨ souhlas  firmy KERN. 
 
 

 

Váhu mohou otevírat v souladu se smŊrnicemi firmy KERN pouze zaġkolen² 
servisní pracovníci. 

PŚed otevŚen²m nutno v§hu odpojit od s²tŊ! 

Záruka pozbývá platnost v pŚ²padŊ nedovolen®ho  otevŚen². 

 

 
V§ģn² syst®m  FEJS nesmí být provozován v prostŚed² s nebezpeļ²m vĨbuchu 
nebo pobl²ģ trhavin. 

3.3. Záruka 

Na váhu se nevztahuje záruka v pŚ²padech, kdyģ je zjiġtŊno:   

- nedodrģov§n² pŚedepsan® instrukce obsluhy 

- pouģit² v rozporu s pŚedurļen²m 

- prov§dŊn² konstrukļn²ch zmŊn nebo otev²r§n²  

- mechanick® poġkozen² nebo poġkozen² v dŢsledku pŢsoben² m®di² ļi kapalin  

- pŚirozen® opotŚeben² 

- nespr§vn® postaven² nebo je zjiġtŊna nespr§vn§ elektrick§ instalace  

- pŚet²ģen² mŊŚic²ho  mechanizmu  
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3.4. Dohled nad kontroln²mu prostŚedky 

V r§mci  syst®mu zajiġtŊn² kvality v§ģen² je tŚeba pravidelnŊ kontrolovat  technick® 
parametry v§hy a pŚ²padnŊ dostupn® kontroln² z§vaģ². Z toho dŢvodu je nutn®, aby 
zodpovŊdnĨ uģivatel urļil pŚimŊŚenĨ ļasovĨ harmonogram, druh a rozsah kontroly. 
Informace tĨkaj²c² se dohledu  nad  kontroln²mi prostŚedky a kontroln²mi z§vaģ²mi 
jsou  dostupné na webových stránkách  firmy KERN (www.kern-sohn.com). Kontrolní 
z§vaģ² a v§hy je moģn® rychle a levnŊ zkalibrovat v akreditovan®  laboratoŚi pro 
kalibraci  DKD (Deutsche Kalibrierdienst)  firmy KERN ( zohlednŊn²  normy závazné 
v dan®m st§tŊ). 
 

4. Základní bezpeļnostn² instrukce 

4.1. Dodrģov§n² n§vodu dle instrukce obsluhy 

 

PŚed um²stŊn²m a zprovoznŊn²m v§hy je nutn® se dŢkladnŊ 
sezn§mit s pŚedmŊtnou instrukc² obsluhy, a to i v pŚ²padŊ 
pŚedchoz²ch zkuġenost² s váhami  firmy KERN. 

Z§vazn§ je nŊmeck§ verze dokumentu, vġechny jazykov® 
verze obsahuj² nez§vazn® pŚeklady. 

 

4.2. Zaġkolen² obsluhy 

ZaŚ²zen² mŢģe provozovat a  stanovenĨm  zpŢsobem prov§dŊt ¼drģbu   pouze 
zaġkolen§ obsluha 

5. Transport a uskladnŊn² 

5.1. Kontrola pŚi pŚej²mce 

Ihned po obdrģen² z§silky je nutn® ovŊŚit, zda nedoġlo k pŚ²padn®mu viditeln®mu 
poġkozen², tot®ģ je nutno provést po rozbalení zásilky. 
 

5.2. Balení 

Vġechny ļ§sti origin§ln²ho balen² je tŚeba ponechat pro pŚ²padnĨ zpŊtnĨ transport, 
pro kterĨ je nutn® origin§ln² balen² pouģ²t. 
PŚed zpŊtnĨm transportem je tŚeba odpojit vġechny kabely a  voln® nebo pohybliv® 
ļ§sti.  
Je nutno pouģit vġech prostŚedkŢ zabezpeļuj²c²ch dopravovan® zaŚ²zen² (pokud 
takov® prostŚedky existuj²). Vġechny ļ§sti v§hy, kupŚ. vŊtrnĨ kryt, desku v§hy, 
adaptér, atd. je nutno (vzhledem k moģnosti voln®ho pohybu a n§sledn®ho 
poġkozen² bŊhem transportu) vhodnĨm zpŢsobem zabezpeļit. 
 
 

http://www.kern-sohn.com/
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6. Rozbalená, um²stŊn² a zprovoznŊn² 

6.1. Místo pro provoz 

Váhy byly zkonstruovány ano,  aby v normálních provozních podmínkách byly 
docilov§ny  vŊrohodn® vĨsledky v§ģen².  
Volba spr§vn®ho m²sta   usnadn² pŚesn® a rychl® v§ģen². 
 
Krit®ria vĨbŊru provozn²ho m²sta: 

- postavit váhu  na stabilním plochém povrchu; 

- vyvarovat se extr®mn²ch teplot a teplotn²ch vĨkyvŢ, kupŚ. v pŚ²padŊ postaven² 
váhy v bl²zkosti topnĨch tŊles nebo v m²stech na nŊģ pŚ²mo pŢsob² sluneļn® 
paprsky; 

- zabezpeļit v§hu pŚed pŢsoben²m prŢvanu zpŢsoben®ho otevŚenĨmi okny a 
dveŚmi; 

- bŊhem v§ģen²  nesm² bĨt v§ha vystavena otŚesŢm; 

- zabezpeļit v§hu pŚed vysokou vlhkost² vzduchu, vĨpary a prachem; 

- zabezpeļit v§hu pŚed dlouhodobĨm pŢsoben²m extr®mn² vlhkosti. V pŚ²padŊ 
pŚenesen² v§hy do teplejġ²ho prostŚed² mŢģe doj²t v dŢsledku kondenzace 
k jejímu orosení. V tomto pŚ²padŊ je tŚeba v§hu odpojenou od nap§jen²  2 
hodiny  aklimatizovat. 

- zabezpeļit v§hu pŚed  pŢsoben²m statickĨch n§bojŢ, které  mají zdroj ve 
v§ģen®m materi§lu, v n§dobŊ  v§hy a ve vŊtrn®m krytu. 

V pŚ²padŊ pŢsoben²  elektromagnetickĨch pol² (kupŚ. vyvolanĨch mobiln²mi telefony 
nebo r§diovĨmi  zaŚ²zen²mi ), statickĨch n§bojŢ a v pŚ²padŊ nestabiln²ho elektrick®ho 
nap§jen² je moģnĨ vĨskyt velkĨch chyb  mŊŚen². V tomto pŚ²padŊ je nutn® v§hu 
pŚem²stit.  
 
 
 
 

6.2. Rozbalení 

V§hu je tŚeba opatrnŊ vyjmout, sejmout plastikovĨ kryt a postavit  na urļen® m²sto. 
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Vodováha 
(poziomnica
) 

Kryt v§hy (k v§ģen² 
pod podlahou) 

Napojen² s²Šového 
adaptéru Zabezpeļen² proti kr§deģi 

Pohled zezadu 

Pohled na váhu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhraní  RS 232 
 
Napojení tiskárny 
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6.3. Rozsah dodávky 

Standardn² pŚ²sluġenstv²: 

 Váha 

 Deska váhy 

 S²ŠovĨ adapt®r 

 Instrukce obsluhy 

 Pracovní kryt 

6.4. UmístŊn²  

 

Nastavení správné pozice desky váhy: 

 

 
 

Nastavení vodorovné polohy: 
 

 

 
 

Nastavit vodorovnou polohu pomocí 
ġroubovac²ch noģiļek, vzduchová bublina se 
musí nacházet ve vymezeném prostoru 

 

Pozice vzduchové 
bubliny 
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6.5. S²ŠovĨ adapt®r 

ZaŚ²zen² je nap§jeno pomoc² vnŊjġ²ho s²Šov®ho adapt®ru. 
Hodnota napŊt² uvedena na adapt®ru mus² bĨt v souladu s lok§ln²m napŊt²m.  
Je nutno pouze pouģ²vat originální adaptéry  firmy KERN. Pouģit² jinĨch vĨrobkŢ 
vyģaduje souhlas  firmy Kern.  

Funkci AUTO-SLEEP (reģim sp§nku)  moģno  aktivovat v menu . V reģimu 
nap§jen² pomoc² s²Šov®ho adapt®ru se v§ha pŚepne do pŚedmŊtn®ho  po 3 minutách  
bez zmŊny zat²ģen² nebo po zm§ļknut² tlaļ²tka. Váha se automaticky aktivuje po 
zmŊnŊ zat²ģen² nebo po zm§ļknut² libovoln®ho tlaļ²tka. 
 

6.6. Provoz na  akumulátor (opļnŊ) 

Opļní akumulátor se nabíjí pomoc² dodan®ho s²Šov®ho adapt®ru. 
PŚed prvn²m pouģit²m je nutno akumulátor nabíjet pomoc² s²Šov®ho adapt®ru 
minim§lnŊ 15 hodin. Provozní doba akumulátoru ļin² cca 6 hodin, maximální doba 
nabíjen² ļin² cca 15  hodin.  

Funkci  AUTO-OFF moģno aktivovat v menu . Po 3 minut§ch bez zmŊny 
zat²ģen² se v§ha automaticky pŚepne do ¼sporn®ho reģimu. 
 
V prŢbŊhu provozu na akumulátor zobrazují se na displeji následující  symboly: 
 

 
Akumulátor je nabitý. 

 
Akumul§tor je pŚed vybit²m, je nutno akumulátor dobít pomocí 
s²Šov®ho  adapt®ru ( v tomto stavu kalibrace není moģná). 

  

bliká 

NapŊt² pokleslo pod stanovené minimum. Je nutno zapnout 
s²ŠovĨ adapt®r, napojit nap§jen² v§h na s²Š, akumulátor se 
nabije (15 h). 

 
 

6.7. Periferní zaŚ²zen² 

 
 

  
 
 

Rozhraní  RS 232 
 
Napojení tiskárny 
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6.8. Prvn² zprovoznŊn² 

Doba ohŚevu  10 minut po zapojen² umoģŔuje stabilizaci mŊŚic²ch  hodnot.  
 
PŚesnost váhy z§vis² na lok§ln² m²stn² gravitaci, je nutno dodrģovat instrukce 

obsaģen® v kapitole 6.9 ĂKalibraceò. 
 

6.8.1. Ukazatel napájení 

 

 

 

Provádí se samodiagnóza váhy. 

 

 

Nap§jet v§hu s²ŠovĨm adaptérem. 

Váha se nach§z² v reģimu standby 
(svítí zelená dioda LED). 

Zapnout váhu pomoc² tlaļ²tka . 

 

 

g

 

 

 

g

 

 

V§hu mŢģeme otestovat, zda se 
zobrazen² zmŊn². 

 

 Stand by 

     Â 

 

Vypnout váhu pomoc² tlaļ²tka  . 
Váha se nachází v reģimu  standby 
(svítí zelená dioda LED). 
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6.8.2. Grafický sloupkový ukazatel 

V konfiguraļn²m (kapitola 7) moģno aktivovat/deaktivovat sloupkový ukazatel. 
 

 
Sloupkový ukazatel deaktivován 

 *  Zobrazení sloupkového ukazatele 

 

Wägeplatte ist unbelastet halbe Höchstlast Waage ist mit Höchstlast belastet
 

  

Rozsah v§ģen² v§hy je pokryt  40 grafickĨmi sloupci. V pŚ²padŊ, kdyģ  v§ha nen² 
zat²ģena, na displeji se zobraz² nula (0). Kdyģ m§ v§ha poloviļn² z§tŊģ, na displeji se 
zobraz²  20 grafickĨch sloupkŢ. 

V konfiguraļn²m menu (kapitola 7) je moģno grafickĨ sloupkovĨ ukazatel  
aktivovat/deaktivovat . 

Volba parametrŢ:  

6.8.3. Ukazatel stability 

   Váha ve stabilní poloze  

      
 

   Váha v nestabilní poloze 

      
 

V pŚ²padŊ, kdyģ se na displeji zobraz² stabilizace [ɞ], nachází se váha ve stabilním 

stavu. V nestabilním stavu zobrazení  [ɞ] zmizí.  

6.8.4. Ukazatel nuly 

Vliv prostŚed² mŢģe zpŢsobit, ģe na displeji se nezobraz² pŚesn§ hodnoty  Ă000.0ò,  i 
kdyģ je v§ha bez z§tŊģe. V kaģd®m okamģiku je moģn® prov®st vynulov§n² ukazatele 
nuly, aby byla jistota, ģe se zaļ²n§ v§ģit  od nuly. V pŚ²padŊ, kdyģ je v§ha zat²ģena, je 
moģno prov®st nulov§n² jen u nŊkterĨch typŢ a to  pouze ve specifick®m rozsahu. 
V pŚ²padŊ, kdyģ se v§ha se z§tŊģ² vynulovat ned§, znamen§ to, ģe specifickĨ rozsah 
byl pŚekroļen. 

Na displeji se zobrazí  symbol [o - Err ] 
V tomto pŚ²padŊ je nutno zm§ļknout tlaļ²tko TARE. Za okamģik bude váha 
vynulována. 

DodateļnŊ se zobraz² symbol nuly [ 0 ]: 
 

V§ha nen² zat²ģen§        Poloviļn² zat²ģen² 
 
V§ha je zat²ģena maxim§ln²m zat²ģen²m 
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6.9. Kalibrace 

Protoģe hodnota zemsk®ho zrychlen² se mŢģe dle polohy na zemŊkouli rŢznit, je 
nutno kaģdou v§hu v souladu s fyzikálními zákony kalibrovat (pokud váha nebyla 
kalibrována výrobcem v m²stŊ provozu ). Tento cejchovací proces se musí provést 
pŚi kaģd®m uveden² do provozu, po kaģd® zmŊnŊ stanoviġtŊ, jakoģ i v pŚ²padŊ 
kol²s§n² teploty prostŚed². Aby se pŚi mŊŚen² dos§hly pŚesn® hodnoty, doporuļuje se 
za t²m ¼ļelem v§hu periodicky seŚizovat i bŊhem v§ģn²ho provozu. 
 
 

6.9.1. Kalibrace s vnŊjġ² hmotnost² (pouze PES) 

Kalibraci je nutno prov®st pomoc² doporuļovan® kalibraļn² hmotnosti (viz kapitola1 
ĂTechnické údajeò). Kalibraci je moģno prov®st pomocí jiných kalibraļn²ch hmotnost² 
(viz n²ģe uveden§ tabulka), nen² to vġak optim§ln² Śeġen² z hlediska mŊŚic² techniky.  
 

Modely Doporuļovan§  

kalibraļn² 

hmotnost 

Jin® jmenovit® kalibraļn² 

hodnoty(nejsou optimální z hlediska 

mŊŚic² techniky) 

PES 220-3M            200 g (F1) 100 g  

PES 420-3M      2 x 200 g (E2) 200 g 

PES 620-3M           500 g (E2) 300 g 

PES 2200-2M              2 kg (F1) 1000 g 

PES 4200-2M        2 x 2 kg (E2) 2000 g 

PES 6200-2M              5 kg (E2) 3000 g 

PES 8200-1M    5 kg + 2 kg (F1) 4000 g 

PES 15000-1M 5 kg + 2 kg (F1) 7000 g 

 
Informace týkající se kalibraļn²ch hmotnost² je moģno naj²t na adrese: 
http://www.kern-sohn.com 
 

Postup kalibrace: 
Kalibrace mus² bĨt provedena ve stabiln²m prostŚed², je nutno dodrģet nezbytnou 
dobu ohŚevu cca 30 minut. Na desce v§hy se v prŢbŊhu kalibrace nesmŊj² nach§zet 
ģ§dn® pŚedmŊty. 
Cejchované váhy mají kalibraci  zablokovanou pomoc² pŚep²naļe (s výjimkou tŚídy 
pŚesnosti  I). Kalibraci je moģno prov®st pomoc² pŚep²naļe kalibrace , viz 
kapitola6.10.1. (s vĨjimkou tŚ²dy pŚesnosti  I). 

http://www.kern-sohn.com/
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Obsluha Zobrazení 

Aktivovat funkci [  ] (viz kapitola7). 

 

 

Ė 

g

 

 

 

 

Následuje uloģen² do pamŊti nulov®ho bodu. 

 

CAL

 

Ė 

CAL

 

 
Poloģit kalibraļn² hmotnost do stŚedu desky 
váhy. 
 
 
 
 
 
Kalibrace se spustí. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalibrace je ukonļena. 

 

Sejmout kalibraļn² hmotnost, váha se 
automaticky pŚepne do reģimu v§ģen². 
V pŚ²padŊ ne¼spŊġn® kalibrace nebo chybné 

kalibraļn² hmotnosti se zobraz² symbol [-Err] 
, zopakovat postup kalibrace. 

CAL

 

Ė 

CAL

 

Ė 

 

Ė 

CAL

 

Ė 

g
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6.9.2. Test kalibrace s vnŊjġ² hmotnost² (pouze PES) 

V prŢbŊhu testu kalibrace váhy se porovn§v§ hodnota kalibraļn² hmotnosti se 
skuteļnou hmotnost² (ģ§dn® hodnoty se nemŊn²).  

Postup: 
V§ha mus² bĨt um²stŊna ve stabiln²m prostŚed². Doba ohŚevu trv§ cca  1 hodinu. Na 
desce váhy se nesmí nacházet v prŢbŊhu kalibrace ģ§dn® pŚedmŊty. 
 

Obsluha Zobrazení 

Aktivovat funkci [  ]  
(viz kapitola7). 

  
Ė 

g

 

 

Zahájení testu kalibrace: 

 

 

 

 

 

 

OpatrnŊ poloģit kalibraļn² hmotnost 
doprostŚed desky v§hy.  

 

 

 

Zobrazí se rozdíl mezi hodnotou 
uloģenou do pamŊti a namŊŚenou 
hodnotou. 

 

 

CAL

 
Ė 

CAL

 
Ė 

CAL

 
Ė 

CAL

 

Ė 

 
Ė 
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Sejmout kalibraļn² hmotnost. 

Zm§ļknout libovoln® tlaļ²tko, postup  
kalibrace se ukonļ² a váha se pŚepne 
zpŊt do reģimu v§ģen². 
 
 
 

 

g

 
Ė 

CAL

 
Ė 

g

 

 

 

6.9.3. Automatické justování (pouze PEJ) 

Automatické justování s vnitŚn²m kalibraļn²m z§vaģ²m nastává po zapnutí váhy. 
 

ZapnŊte v§hu tlaļ²tkem ON/OFF. 

BŊhem autodiagnostiky v§hy se zobraz² 
blikaj²c² symbol ĂMñ. 

N§slednŊ se spustí automatické justová-
ní: 

Zobraz² se blikaj²c² indikace ĂAut. CALñ, 
a pak  ĂCH. 0ñ a ĂCH. F.S.ñ. 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazen² indikace ĂEndñ znamen§, ģe 
automatick® justov§n² bylo ¼spŊġnŊ u-
konļeno. 

V§ha se automaticky pŚepne do reģimu 
v§ģen² a je pŚipravena k v§ģen². 

 

 

 

Ė 

 

Ė 

 

Ė 

 

Ė 

 

Ė 

g
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6.9.4. Kalibrace s vnitŚn² hmotnost² (pouze PEJ) 

Pomoc² instalovan® kalibraļn² hmotnosti mŢģeme kdykoliv ovŊŚit a nastavit pŚesnost 
váhy. 
 

Postup kalibrace: 
Kalibrace mus² bĨt provedena ve stabiln²m prostŚed², je nutno dodrģet nezbytnou 
dobu ohŚevu cca 1 hodinu. Na desce v§hy se v prŢbŊhu kalibrace nesmŊj² nacházet 
ģ§dn® pŚedmŊty. 
 
 

 

Obsluha Zobrazení 

Aktivovat funkci [  ]  
(viz kapitola7). 

  

Ė 

g

 

 

Zahájení automatické kalibrace: 

 

Automatická kalibrace trvá. 

 

 

CAL

 

Ė 
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Postup kalibrace byl ukonļen. 

 

 

Váha se automaticky pŚepne zpŊt do 
reģimu váģen². 

 

CAL

 

Ė 

CAL

 

Ė 

 

Ė 

CAL

 

Ė 

g

 

 

6.9.5. Test kalibrace a vnitŚn² hmotnost² (pouze PEJ) 

BŊhem testu kalibrace je hodnota kalibraļn² hmotnosti porovn§v§na s v§ģenou 
hodnotou (jedn§ se pouze o test, ģ§dn§  hodnota se nezmŊn²).  

Postup: 
Kalibrace mus² bĨt provedena ve stabiln²m prostŚed², je nutno dodrģet nezbytnou 
dobu ohŚevu cca 1 hodinu. Na desce v§hy se v prŢbŊhu kalibrace nesmŊj² nacházet 
ģ§dn® pŚedmŊty. 
 

Obsluha Zobrazení 

Aktivovat funkci [  ]  
(viz kapitola7). 

  

Ė 

g
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Zahájení testu kalibrace: 

 

Automatický test trvá. 

 

CAL

 

Ė 

 

Ė 

CAL

 

Ė 

CAL

 

 

 

Zobrazí se rozdíl mezi mŊŚenou 
hodnotou a hodnotou uloģenou do 
pamŊti. 

 

 

 

Zm§ļknout libovoln® tlaļ²tko, postup  
kalibrace se ukonļ²,  váha se pŚepne do 
reģimu váģen². 

 

 

 

Ė 

g

 

Ė 

 

Ė 

g

 

 

 



PES/PEJ-BA-cz-1316 
 
26 

6.10. Cejchování 

Základní informace: 
 
V pŚ²padŊ, kdyģ jsou v§hy pouģ²v§ny n²ģe uvedenĨm zpŢsobem  , mus² bĨt v souladu 
se smŊrnic²  EU 90/384/EU ¼ŚednŊ   cejchov§ny ( v tŊchto z§konem vymezenĨch 
pŚípadech): 
 

a) v obchodním styku, pokud  cena zboģ² je urļov§na na z§kladŊ jeho zv§ģen² , 

b) pŚi vĨrobŊ l®kŢ v l®k§rn§ch, pro ¼ļely  analĨzy v nemocniļn²ch a  

farmaceutickĨch laboratoŚ²ch, 

c) pro ¼Śedn² ¼ļely , 

d) pŚi vĨrobŊ hotovĨch obalŢ. 

 
Údaje týkající se cejchování 
 
Váhy vhodné pro cejchování mají pŚ²stup na trhy v rámci EU.  Pokud má být váha 
pouģita v r§mci EU, kde je cejchov§n² nutn®, pak se mus² toto cejchov§n² ¼ŚednŊ a 
pravidelnŊ obnovovat. 
OpŊtovn® cejchov§n² prob²h§ v souladu s pŚedpisy z§vaznĨmi v pŚ²sluġn®m statŊ. 
KupŚ. v NŊmecku platnost cejchování trvá zpravidla  2 roky.  
Je nutn® dodrģovat z§vazn® pŚedpisy v dan®m statŊ! 
 

Cejchovan§ v§ha  nesm² bĨt provozov§na kdyģ: 

 se vĨsledek v§ģen²  pohybuje za hranic² pŚ²pustn® chyby. Z toho dŢvodu 
je tŚeba pravidelnŊ zatŊģovat v§hu  kontroln²m z§vaģ²m známé hmotnosti (cca 
1/3 maxim§ln²ho zat²ģen²) a doc²lenou hodnotu v§ģen² s kontroln²m z§vaģ²m 
porovnávat. 

Byl pŚekroļen term²n aktualizace cejchov§n². 
 
 
 

PŚed cejchováním modelŢ PES 2200-2M, PES 4200-2M, PES 8200-1M, 

PES 15000-1M je nutno aktivovat funkci kalibrace Ă   ò (omezeno stavem 
cejchování).  
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6.10.1. PŚep²naļ cejchov§n² a plomba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Po cejchování dochází k zaplombování váhy ve vymezené pozici. 

Cejchování váhy bez Ăplombyò je  neplatné. 
 

PŚ²stup k pŚep²naļi cejchov§n² po eventu§ln²m odstranŊn² plomby (cejchování bez 
plomby je neplatné!) a gumové zátky (viz výkres).  

 

Poloha pŚep²naļe cejchov§n² Status 

zepŚedu váha je odblokována, kalibrace je moģn§ 

zezadu blokáda kalibrace 

 

Poloha: 
Á PŚep²naļ cejchov§n²  
Á Plomba 

Plomba 
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7. Menu aplikací a  konfiguraļn² menu 1 

Menu umoģŔuje zmŊnu nastaven² v§hy a aktivac²  funkc², coģ umoģŔuje nastavit 
v§hu dle individu§ln²ch potŚeb z§kazn²ka. Menu se dŊl²  na: 
 

Ĕ Menu aplikací:  K nastavení  váhy dle potŚeb uģivatele. 
 

Ĕ Konfiguraļn² menu 1:  K definici základních funkcí. 
 

 
 

7.1. Zásada obsluhy  menu 

 

Obsluha Zobrazení 

Zapnutí váhy: 

 

 
 

g

 

Vyvolávání menu: 
 

 maļkat po dobu cca4 sekund, aģ 

se zobrazí symbol [ ]. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Po  uvolnŊn² tlaļ²tka se zobraz²  první  

funkce [   ]. 
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ZmŊna funkce: 

 nebo  
Dalġ² zm§ļknut² tlaļ²tka umoģŔuje 
vyvol§n² rŢznĨch  funkcí menu (viz 
tabulka, kapitola7.2). 

 

 

 

 

 

 

ZmŊna parametru: 

nebo   
 

Pro zmŊnu parametru na posledním  
m²stŊ, zm§ļknout tlaļ²tko TARE nebo 
tlaļ²tko  se ġipkami. 

 

 

 

 

Uloģen² do pamŊti vlastních 

nastavení: 

 

OpuġtŊn² menu funkce a pŚechod zpŊt 
do reģimu v§ģen². 

 

 

g

 

 

 

Obecné informace týkající se  vstupu pomoc² tlaļ²tek se ġipkami: 
 

Obsluha pomoc² tlaļ²tek se ġipkami je rychlejġ² a komfortnŊjġ² , neģ pomocí tlaļ²tka 
TARE a tlaļ²tka F. 
 

PŚiŚazen² tlaļ²tek  se ġipkami: 
 

 
ZvŊtġen² ļ²seln® 

hodnoty   

Krok v menu 
dopŚedu 

 

 

Krok v menu dozadu 

 Zmenġen² ļ²seln®  
hodnoty  
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7.2. Struktura menu 

Od vĨrobce byla v§ha nastavena v souladu se standardn² konfigurac² (oznaļen²  
symbolem *.  
 

Funkce Zobrazení 

 nebo 

 

Volba 

 
nebo 

 

Popis  

moģnost² volby 

 

 

Reģim v§ģen²     

*    V§ģen² 

Poļ²t§n² kusŢ 

Procentn² v§ģen² 

MŊŚen² hustoty pevnĨch l§tek 

V
Ĩ
p
o
ļ
e
t

  
h
u
s
to

ty
 

Pomocné 
médium     

* Destilovaná voda 

Libovoln§ kapalina (k mŊŚen² hustoty pevnĨch tŊles) 

VĨstup ¼dajŢ    
* Výstup pouze mŊŚen® hodnoty hustoty 

Výstup vġech  parametrŢ hustoty 

Automatický 
vĨstup ¼dajŢ     

* 
Vypnuto (Výstup ¼dajŢ pouze po zm§ļknut² tlaļ²tka 
PRINT) 

Zapnuto 

Dodateļn® funkce  
     

   *   Vypnuto 

 Prov§dŊn² souļtŢ  Ò  

V§ģen² s tolerancí 

viz kapitola7.2.1 
Kombinace  
v§ģen² s tolerancí / prov§dŊn² 
souļtŢ 

Nulování  
Bez korekce nulového bodu  

*  Automatická korekce nulového bodu je aktivní. 

Filtr vibrace     

* 
Citlivý a rychlý (velmi klidné provozní místo). 
  è 

Necitlivý a pomalý (velmi neklidné provozní místo 

Rychlost zobrazení  

Nastavení pro dávkování 
Citlivá a rychlá 
 
  è 

Necitlivá a pomalá 
* 

Rozhraní 

(viz kapitola7.2.1) 

není aktivní 

* 6-ļ²slicovĨ formát ¼dajŢ 
viz kapitola15.4.1 

7-ļ²slicovĨ formát ¼dajŢ 

 rozġ²ŚenĨ, 7-ļ²slicovĨ formát 
¼dajŢ 

není dokumentováno 
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Kalibrace 

* : Nastavení od výrobce PEJ 

* : Nastavení od výrobce PES,  
      tŚ²da pŚesnosti I 

* : Nastavení od výrobce PES, 
      tŚ²da pŚesnosti II 

 

Tlaļ²tko CAL není aktivní 

*  Automatick§ vnitŚn²  kalibrace   

Test kalibrace s vnitŚn² hmotnost²  

* VnŊjġ² kalibrace 

* Test kalibrace vnŊjġ² hmotnost² 

Sloupkový grafický ukazatel   
Sloupkový grafický ukazatel zakryt 

 *  Sloupkový grafický ukazatel zobrazen 

Automatické vypnutí pŚi provozu 
na akumulátor (funkce je aktivní 
pouze v pŚ²padŊ v reģimu 
provozu na  akumulátor) 

 

   Automatické vypnutí po 3 minutách provozu na  
akumulátor (opļnŊ) - vypnuto. 

  *  Automatické vypnutí po 3 minutách provozu na 
akumulátor(opļnŊ) - zapnuto. 

Funkce Auto Sleep bŊhem 
reģimu provozu na akumulátor   

Vypnuto 

*  

Po zapnutí napájení se váha pŚepne do reģimu 
spánku  po 3 minutách bez zmŊny zat²ģen²  nebo 
po zm§ļknut² tlaļ²tka 

Jednotky A  

 

*  (g) 

(kg) 

[      ] (ct)  

Jednotky B  
PŚedmŊtn® nastavení  umoģŔuje 
zobrazen² v§ģen® hodnoty v  
rŢznĨch  jednotkách 
zobrazení(A nebo B). Volba 
tlaļ²tkem F. 

 

      *  Bez udání jednotky 

(g) 

(kg) 

[      ] (ct)  

Zobrazení posledního místa po 
desetinn® ļ§rce  

Ne 

* Ano; vģdy pouģ²vat pŚedmŊtn® nastaven²! 

Soulad s ISO/GLP/GMP 
 

*  Ne 

Ano 

P
o
u
z
e
 
p
Ś
i
 
n
a
s
t
a
v
e
n
²

 
 

Výstup: kalibrace/test 
kalibrace  

Ne 

*  Ano 

Soulad s  
ISO/GLP/GMP  

*  Ne 

Ano 

Volba jazyka  
*  angliļtina 

není dokumentováno 

Datum  

Výstup data ve formátu rok-mŊs²c-den 

Výstup data ve  formátu mŊs²c-den-rok 

*  Výstup data ve formátu den-mŊs²c-rok 

 
Ļas  

*  Výstup - Ne 

Výstup - Ano 

Okamģit® zprovoznŊn²  

*  Po zapojen² s²Šov®ho adapt®ru se váha 
automaticky pŚepne do reģimu Stand by 

Zapnutí váhy po zapojen² s²Šov®ho adapt®ru 

Rozhraní  
 

    

není dokumentováno 

 není dokumentováno 

* není dokumentováno 

 



PES/PEJ-BA-cz-1316 
 
32 

7.2.1. Parametry dodateļnĨch funkc²  

Nezobrazují se v reģimu nastaven² menu Ă   ñ  
 

Funkce Zobrazení 

 nebo 

 

Volba 

 nebo 

 

Popis moģnost² 

volby 

Podmínky zobrazení 
symbolu tolerance  

*
Symbol tolerance se zobraz² vģdy, rovnŊģ tehdy, 
kdyģ  kontrola stavu stability se jeġtŊ nezobrazuje. 

Symbol tolerance se zobrazí pouze ve spojení s 
kontrolou stavu  stability. 

Rozsah tolerance  

Symbol tolerance se zobrazí pouze nad 
rozsahem nulového bodu (minim§lnŊ + 5). 

* Symbol tolerance     se zobrazí v celém rozsahu. 

Poļet mez² tolerance  

1 mez tolerance(OK/-) 

* 2 meze tolerance(+/OK/-) 

3 meze tolerance(1-4) 

4 meze tolerance(1-5) 

Hodnocení   

* Hodnocení v absolutních hodnotách 

Hodnocení v hodnotách rozdílu 
(s referenļn² hmotnost²) 

Sign§l pobl²ģ meze 
tolerance 1  

* Bez sign§lu pobl²ģ meze tolerance1(-) 

Sign§l pobl²ģ meze tolerance1(-) 

Sign§l pobl²ģ meze 
tolerance 2  

* Bez sign§lu pobl²ģ meze tolerance 2(OK) 

Sign§l pobl²ģ meze tolerance 2(OK) 

Sign§l pobl²ģ meze 
tolerance 3  

* Bez sign§lu pobl²ģ meze tolerance 3(+) 

Sign§l pobl²ģ meze tolerance 3(+) 

Sign§l pobl²ģ meze 
tolerance 4  

* Bez sign§lu pobl²ģ meze tolerance 

Sign§l pobl²ģ meze tolerance 4 

Sign§l pobl²ģ meze 
tolerance5  

* Bez sign§lu pobl²ģ meze tolerance 5 

Sign§l pobl²ģ meze tolerance 5 

Zobrazení  
výsledku  

* Zobrazení pomocí  +, OK nebo - 

PŚi nastaven²  2 mez² je moģn® zobrazení pomocí 
sloupkového  ukazatele 

Nastavení reléového 
výstupu   

* Kontinuální výstup, z§vislĨ na vnŊjġ²m sign§lu 

Výstup Ś²zenĨ vnŊjġ²m sign§lem 

Prov§dŊn² souļtŢ 
* Funkce prov§dŊn² souļtŢ 

Funkce  prov§dŊn² souļtŢ (funkcí AUTO-TARA) 
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7.2.2. Parametry sériového rozhraní 

Nezobrazují se v reģimu nastaven² menu Ă ò (rozhraní není aktivní).  
 

Funkce Zobrazení 

 nebo 

 

Volba 

 nebo 

 

Popis  

moģnost² volby 

 

 

Výstupní 
podmínka pro 
rozhraní 
 

 
 

 Bez výstupu ¼dajŢ 

Kontinuální výstup ¼dajŢ 

Kontinuální výstup stabilní hodnoty v§ģen² 

Výstup stabilní i nestabilní hodnoty váģen² 
po zm§ļknut² tlaļ²tka PRINT 

Výstup stabilní hodnoty v§ģen² po 
pŚedchoz²m odt²ģen² v§hy 

Výstup pŚi stabilní hodnotŊ v§ģen² (bez 
výstupu v pŚ²padŊ nestabiln² hodnoty 
v§ģen²). OpŊtovnĨ vĨstup po stabilizaci. 

Výstup pŚi stabilní hodnotŊ v§ģen². 
Kontinuální výstup pŚi nestabilní hodnotŊ 
váģen². 

* Výstup stabilní hodnoty v§ģen² po zm§ļknutí 
tlaļ²tka PRINT 

Jednorázový okamģitĨ vĨstup po urļit®m 
ļase (viz kapitola14.5) 

Jednorázový okamģitĨ vĨstup po urļit®m 
ļase a pŚi stabilní hodnotŊ v§ģen² (viz 
kapitola14.5) 

Rychlost pŚenosu     

* 1200 bps 

2400 bps 

4800 bps 

9600 bps 

19200 bps 
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Parita 
pouze pŚi nastaven² 

nebo  

 

 

* Bez bitu parity  

Stav parity Ăneparitníò 

 Stav parity Ăparitníò 

Údajový bit  
pouze pŚi nastavení 

 

    

7 bitŢ 

* 8 bitŢ 

Stop bit 
pouze pŚi nastavení 

 

 
1 bit 

* 2 bity 

není dokumentováno  
* Vģdy pouģ²vat toto nastavení 

 

není dokumentováno  
*  Vģdy pouģ²vat toto nastavení 
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8. Konfiguraļn² menu  2 

 

8.1. Zásada obsluhy menu 

 

Obsluha Zobrazení 

Zapnutí váhy: 

 

 
 

g

 

Vyvolávání  menu: 
 

 +   

 
 
 

Tak dlouho maļkat tlaļ²tko F (pŚi 
souļasnŊ zm§ļknut®m tlaļ²tku TARE), 

aģ se zobrazí symbol [  ]. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Po uvolnŊn² obou tlaļ²tek se zobrazí 

první  funkce [  ] 

 

 

ZmŊna funkce: 

nebo  
Dalġ²m zm§ļknut²m tlaļ²tek mŢģeme 
procházet rŢzné   funkce menu. 
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ZmŊna parametru: 

nebo  
 

V pŚ²padŊ, kdyģ chceme  zmŊnit  
parametr na posledním  m²stŊ, je nutno 
zm§ļknout tlaļ²tko TARE nebo tlaļ²tko 
se ġipkou. 

 

 

 

 

Uloģen² do pamŊti vlastních 

nastavení: 

 

OpuġtŊn² menu a pŚechod zpŊt do 
reģimu v§ģen². 

 

 

 

 

g

 

 

 

8.2. Struktura  menu 

Od vĨrobce byla v§ha nastavena v souladu s urļitou standardn² konfigurac² 
(oznaļen²  pomoc² symbolu *.  
 

Funkce Zobrazení 
 

 

Volba 
 

 

Popis  

moģnost² volby 

 

 

Nastavení ļ²s. ID váhy  
* Vypnuto 

 Zapnuto 

Není dokumentováno    
* Vģdy pouģ²vat toto nastavení 

  

ZmŊna kalibraļn²  hmotnosti 

Poznámka:  
ZmŊnu mŢģe prov®st pouze 
specializovaný odborník! 

  
 

* Vypnuto 

Zapnuto 

Není dokumentováno    

* Vģdy pouģ²vat toto nastavení 
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9. Provoz 

9.1. Klávesnice 

 
 

Volba Funkce 

 
 Zapnutí/vypnutí 

 
 VĨstup  hodnoty hmotnosti na tisk§rnu nebo poļ²taļ 

 

 Uloģen² do pamŊti parametrŢ funkce 

 PŚiļten² zobrazen® hodnoty k pamŊti souļtu 

 Volba menu ĂVstup mez² toleranceò 

 

 PŚepojen² zobrazovaných hodnot (g, ct, ks, %) 

 Vstup numerické hodnoty 

 Volba uģivatelskĨch hodnot v  r§mci funkc² 
 

 Volba jednotlivĨch  funkc² (moģnost v²cen§sobn®ho 
zm§ļknut²) 

 Pokaģd® po zm§ļknut² se nastavovan® m²sto pŚesune o 
jednu pozici vlevo 

 

 Tárování nebo nulování ukazatele hmotnosti 

 Individuální nastavení v rámci  jednotlivých  funkcí 

 ZmŊna parametrŢ 

 
 SpuġtŊn² vnitŚn²  kalibrace  

 

 V pŚ²padŊ n§sobnĨch voleb funkc²  tlaļ²tka se ġipkami 

nahrazuj² tlaļ²tka   nebo  (viz kapitola7.1) 

Dioda LED (zelená) 
 Dioda ĂStand byò sv²t² v pŚ²padŊ, kdyģ je  v§ha napojena na 
s²Š pomocí s²Šov®ho adapt®ru, ale je vypnuta. 

Dioda LED 
(ļerven§) 

 Funkce ĂSleepò ġetŚ² displej, je moģno ji vypnout  
zm§ļknut²m  tlaļ²tka  nebo zmŊnou zat²ģen² váhy. 
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9.2. Displej 

 

 
 

Zobrazení Popis 

g, kg Gram, kilogram 

0  Ukazatel nuly 

- Mínus 

ɞ Ukazatel stability 

Net Hmotnost netto 

B/G Hmotnost brutto 

Pcs Poļ²t§n² kusŢ 

% Procentní v§ģen²  

  V§ģen² s toleranc² 

* Aktivn² funkce prov§dŊn² souļtŢ 

× CelkovĨ souļet 

L  VĨstup data/ļasu 

M 
V§ha m§ nastavena  funkci v§ģen², kupŚ. poļ²t§n² kusŢ / 
zobrazeni hodnot pamŊti 

CAL Ukazatel kalibrace, signalizuje proces kalibrace. 

 Ukazatel váhové jednotky  

  Sloupkový ukazatel  

 Ukazatel provozu na akumulátor (opļnŊ), viz kapitola6.6. 

 Zobrazen² posledn²ho m²sta po desetinn® ļ§rce 
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10. Reģim v§ģen² 

K dispozici jsou 4 rŢzn®  reģimy v§ģen²: 

1. V§ģen² [  ] 

2. V§ģen²/poļ²t§n² kusŢ [   ] 

3. V§ģen²/procentn² v§ģen² [   ] 

4. V§ģen²/mŊŚen² hustoty[   ] 

V pŚ²padŊ, kdyģ je aktivov§no v§ģen²/mŊŚen² hustoty, je moģno kromŊ  volby reģimu 
v§ģen² aktivovat dalġ² funkce, kupŚ. v§ģen² s tolerancí, prov§dŊn² souļtŢ (viz 
kapitola7.2 ĂDodateļn® funkceò). D²ky tomu je moģno zajistit zobrazen² mŊŚenĨch 
hodnot v souladu s potŚebami klienta.  

Zm§ļknut²m tlaļ²tka  pŚepneme v§hu na dalġ²  aktivn²  funkce (kupŚ. z Ăgò na 
ĂPcsò). 

10.1. V§ģen² 

Obsluha Zobrazení 

Zapnutí váhy: 

 

 
 
V§ha je pŚipravena k v§ģen² ihned po 

zobrazení hodnot Ă0.0ò na ukazateli 
hmotnosti. 

 

Spustí se samodiagnóza váhy. 

 

 

g

 
 

Poloģit v§ģenĨ materi§l na v§hu,  zobrazí 
se hodnota hmotnosti. 

g

 

 

 

V²cen§sobnĨm  zm§ļknut²m tlaļ²tka 
vyvol§me dalġ² aktivovan®  
funkce/váhové jednotky. 
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10.1.1. Tárování 

Nádobu urļenou k v§ģen² mŢģeme vyt§rovat zm§ļknut²m tlaļ²tka, d²ky ļemu se na 
displeji bude zobrazovat hmotnost netto v§ģen®ho  materi§lu. 
 

Obsluha Zobrazení 

Postavit prázdnou nádobu na desku 
váhy, na displeji se zobrazí její hmotnost. 
 
 
 
 
 

 

g

 

 

 

 

Reset zobrazen² na hodnotu  Ă0ò: 

 

g

Net

 

 
Hmotnost n§doby se uloģ² do pamŊti, na 
displeji se zobraz² symbol ĂNetò. 

 

 
Vloģit v§ģenĨ materi§l  do n§doby t§ry. 
 
 
 
 

 
Odeļ²st z displeje hmotnost v§ģen®ho 
materiálu. 

g

Net
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Postup t§rov§n² mŢģeme opakovat libovolnŊkr§t, kupŚ. pŚi v§ģen² v²ce sloģek smŊsi 
(dovaģov§n²). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Reset zobrazen² na hodnotu  Ă0ò: 

g

Net

 

 
Zobrazí se celková hmotnost nádoby. 

PŚidat dalġ² sloģky do n§doby 
(dovaģov§n²). 

 

 

 

 
Odeļ²st na displeji hmotnost  
dovaģovan®ho materi§lu. 

 

 

g

Net

 

 

 

 

UpozornŊn²: 
 V§ha mŢģe  m²t uloģenou do pamŊti pouze jednu hodnotu t§ry. 
V pŚ²padŊ kdyģ je  v§ha bez z§tŊģe, zobraz² se na displeji hodnota táry se 
znam®nkem Ăm²nusò. 
Hodnotu t§ry uloģenou do pamŊti vymaģeme t²m zpŢsobem, ģe desku v§hy 
odt²ģ²me a zm§ļkneme  tlaļ²tko TARE. 
Proces t§rov§n² mŢģeme opakovat libovolnŊkr§t, jedinĨm omezen²m je plnĨ 
rozsah v§ģen². 
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10.1.2. Netto/brutto 

Hmotnost n§doby mŢģeme pomoc² pŚ²sluġn®ho tlaļ²tka vyt§rovat. V n§sleduj²c²m 
prŢbŊhu v§ģen² se mŢģe zobrazit hmotnost netto v§ģen®ho materi§lu, jak rovnŊģ 
hmotnost brutto a hmotnost nádoby táry. 

 

Vstupní podmínka: 

 Aktivní funkce [  ] (viz kapitola7) 
 

Obsluha Zobrazení 

Postavit prázdnou nádobu na desku  
váhy, na displeji se zobrazí zobrazení  
hmotnosti. 
 
 
 

 

g

 

 

 

 

Reset zobrazen² na hodnotu  Ă0ò: 

g

Net

 

 
Hmotnost n§doby se uloģ² do pamŊti, na 
displeji se zobraz² symbol t§ry ĂNetò. 
 

V§ģenĨ materi§l vloģit do n§doby t§ry. 

 

 

 

Zobraz² se hmotnost netto v§ģen®ho 
materiálu. 

g

Net

 

 

 

Zobraz² se  hmotnost brutto ( v§ģenĨ 
materiál + nádoba táry), na displeji se 
zobrazí  symbol brutto/netto ĂB/Gò. 

g

B/G
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Moģnost pŚepnut² ze zobrazen² 
hmotnosti netto na brutto a naopak 
pomoc² tlaļ²tka  F. 
 
 
Tento postup je moģno opakovat 
libovolnŊkr§t (jedinĨm omezen²m je 
rozsah váģen² v§hy). 

 

g

Net

 

 

 

g

B/G

 

 

 
 

10.2. Poļ²t§n² kusŢ 

 
V r§mci tohoto reģimu v§ģen² mŢģeme poļ²tat kusy vkl§dan® do n§doby nebo 
odpoļ²t§vat kusy vynd§van® z n§doby. Pro tento vĨpoļet je nutn® stanovit 
prŢmŊrnou hodnotu jednoho kusu pomoc² urļit®ho poļtu kusŢ, tzv. poļtu 
referenļn²ch kusŢ. Ļ²m vŊtġ² poļet referenļn²ch kusŢ, t²m vyġġ² pŚesnost poļ²t§n². 
V pŚ²padŊ lehkĨch nebo velmi rŢznorodĨch kusŢ mus² bĨt  hodnota poļtu 
referenļn²ch kusŢ zvl§ġtŊ vysoká. 
 

Poļ²t§n² kusŢ m§ ļtyŚi kroky: 
 

 tárování nádoby , 

 urļen² poļtu referenļn²ch kusŢ, 

 v§ģen² poļtu referenļn²ch kusŢ, 

 poļ²t§n² kusŢ. 
 

Obsluha Zobrazení 

Aktivovat funkci [   ]  
(viz kapitola7). 

 

 

Na displeji se zobraz² symbol poļ²t§n² 
kusŢ ĂPcsò. 

 

Pcs
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 Zm§ļknout tlaļ²tko v pŚ²padŊ, kdyģ 
se pouģ²v§ n§doba t§ry 
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Urļen² poļtu referenļn²ch kusŢ: 
 

, maļkat  cca 4 sekundy, aģ se na 

displeji  zobrazí symbol [U. SEt.], poté 
tlaļ²tko uvolnit 

 

Na displeji se zobrazí blikající hodnota 
poļtu referenļn²ch kusŢ , kterĨ byl jako 
posledn² uloģen do pamŊti. 

Pcs

M
 

Zobrazen§ hodnota (kupŚ. 10 
Pcs

) 
znamen§ poļet referenļn²ch kusŢ, kterĨ 
je nutno zv§ģit. 

ZmŊna poļtu referenļn²ch kusŢ: 
 

nebo  
 

Pomoc² tlaļ²tka TARE nebo tlaļ²tek se 
ġipkami moģno poļet referenļn²ch kusŢ 
mŊnit v r§mci n²ģe uvedenĨch hodnot: 
 
 
 
 
 
 
 
DŢleģit®: Ļ²m vŊtġ² poļet referenļn²ch 
kusŢ, t²m pŚesnŊjġ² poļ²t§n²  kusŢ. 

 
 
 
 
 
 

Pcs

M
 

V§ģen² poļtu referenļn²ch kusŢ: 

Poloģit na v§hu poģadovanĨ poļet 

referenļn²ch kusŢ  

Zobraz² se blikaj²c² poļet  referenļních 
kusŢ. 

 

Pcs

 
 

V§ha umoģŔuje optimalizaci hodnoty 
referenļn² hmotnosti (hmotnost poļtu 
referenļn²ch kusŢ) zm§ļknut²m tlaļ²tka 

F. 
 

Optimalizace  hodnoty  referenļní 

hmotnosti: 

Hodnotu  referenļn² hmotnosti mŢģeme 
optimalizovat doloģen²m dalġ²ch ļ§st² (aģ 
do hodnoty trojn§sobn®ho poļtu) . 

PŚi kaģd® optimalizaci je  hodnota 
referenļn²  hmotnosti poļ²t§na znovu. 

 

Pcs

 

10 

5 30 

100 
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Protoģe dod§van® ļ§sti zvŊtġuj² b§zi pro 
vĨpoļet, stává se hodnota referenļn² 
hmotnosti st§le pŚesnŊjġ². 

 
 

 
 

Hodnota referenļn² hmotnosti se uloģ² 
do pamŊti. 
Sejmout referenļn² hmotnost. 

 

 
 
 

Pcs

 

Poļ²t§n² kusŢ: 

Nyn² moģno naplnit n§dobu poļ²tanĨmi 
kusy, na displeji se zobraz² poļ²tanĨ 
poļet kusŢ. 

 

Pcs

 

 

 

V²cen§sobn® zm§ļknut² tlaļ²tka  
umoģŔuje zobrazit:  

 poļet v§ģenĨch kusŢ ĂPcsò, 

 

 prŢmŊrnou  hmotnost kusu ( g/kus) 
Ăg/Pcsò, 

 

 

 hmotnost v§ģenĨch kusŢ v  Ăgò.  
 
 

 
 
 
 

Pcs

 
 
 

Pcs

g
 

 
 

g

 
UpozornŊn²: 
 Zobrazen² ozn§men² chyby ĂSubò znamen§ trojn§sobn® pŚekroļen² poļtu pŚi optimalizaci  hodnoty 
referenļn² hmotnosti 

 Zobrazen² ozn§men² chyby ĂL-Errò znamen§ podkroļen²  minim§ln²  hmotnosti pro poļ²t§n² kusŢ. 
 Zobrazení oznámení chyby  ĂAddò znamen§, ģe poļet kusŢ v n§dobŊ je pŚ²liġ n²zkĨ pro spr§vnĨ 
vĨpoļet hodnoty referenļn² hmotnosti (nutno doloģit dalġ² kusy). 
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10.3. Procentní v§ģen² 

Procentn² v§ģen² umoģŔuje zobrazen² hmotnosti v procentech ve vztahu k referenļn² 
hmotnosti (standardn² nastaven² referenļn² hmotnosti: 100%). 
 

10.3.1. Vstup referenļn² hmotnosti v§ģen²m 

 

Obsluha Zobrazení 

Aktivovat funkci [   ]  
(viz kapitola7). 

 

 

Na displeji se zobrazí symbol %. 

 

%

 

 

Nastaven² referenļn²  hmotnosti : 
 

 maļkat  po dobu cca  4 sekund, aģ 

se na displeji zobrazí symbol [ ], 
pot® tlaļ²tko uvolnit 

 

Na displeji se zobrazí blikaj²c² referenļn² 
hmotnost, která byla jako poslední 
uloģena do pamŊti 

 

 

Poloģit na v§hu referenļn² hmotnost 
(= 100 %) 

 

 

 

 

 

 
 

AkustickĨ sign§lu znamen§, ģe  
referenļn² hmotnost byla uloģena do 

pamŊti. 
 
 
 
Sejmout referenļn² hmotnost. 
 

 

 
 
 

%
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Od tohoto  momentu se v§ģen§  
hmotnost zobrazí v %. 
 
 
 
 
 

%

 

 

 

V²cen§sobnĨm zm§ļknut²m tlaļ²tka 
mŢģeme v§ģenou hodnotu zobrazit v Ăgò 
nebo Ă%ò. 

 

g

 

 

 

%

 
 

UpozornŊn²: 

 Zobrazen² ozn§men² chyby Ăo-Errò znamen§, ģe se referenļn² hmotnost 
nach§z² mimo rozsah v§ģen².  

 

 Referenļn² hodnota (100%) bude platn§  aģ do momentu odpojen² v§hy od 
s²tŊ. 

 

10.3.2. NumerickĨ vstup referenļn² hmotnosti 
 

Obsluha Zobrazení 

Aktivovat funkci [   ]  
(viz kapitola7). 

 

 

Na displeji se zobrazí symbol %. 

 

%

 

 

Nastaven² referenļn²  hmotnosti : 
 

 maļkat po dobu cca  4 sekund, aģ 

se na displeji zobrazí symbol [ ], 
pot® tlaļ²tko uvolnit. 

 

Na displeji se zobraz² blikaj²c² referenļn² 
hmotnost, která byla jako poslední 
uloģena do pamŊti 
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g

  

Zobrazen² blikaj²c² hodnoty Ă0ò  znamená 
sign§l pro vstup referenļn² hmotnosti 

 

Vstup ļ²seln® hodnoty: 

 nebo  

Ý Ý Ý ÝÝÝº

 

 

KaģdĨm  zm§ļknut²m tlaļ²tka TARE  
nebo tlaļ²tek se ġipkami se budou 
postupnŊ zobrazovat ļ²slice  0-9, 
desetinn§ ļ§rka a znaménko mínus. 

 

Volba ļ²slice, kter§ se m§ zmŊnit 
(aktuální pozice bliká): 

 nebo  

 

 

 

 

AkustickĨ sign§l znamen§, ģe referenļn²  
hmotnost byla uloģena do pamŊti  

 

 
 
 

%
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Od tohoto  momentu se v§ģen§  
hmotnost zobrazí v %. 
 
 
 
 
 

%

 

 

 

V²cen§sobnĨm zm§ļknut²m tlaļ²tka 
mŢģeme v§ģenou hodnotu zobrazit v Ăgò 
nebo Ă%ò. 

 

 

g

 

 

 

%

 

 

UpozornŊn²: 

 Zobrazen² ozn§men² chyby Ăo-Errò znamen§, ģe se referenļn² hmotnost 
nachází mimo rozsah v§ģen².  

 

 Referenļn² hodnota 100% bude platn§  aģ do momentu odpojen² v§hy od s²tŊ. 
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10.4. VĨpoļet  hustoty pevných látek (hydrostatick® v§ģen²) 

Hustotu je pomŊr hmotnosti [g] k  objemu [cm
3
]. Hodnotu hmotnost získáme pomocí 

v§ģen² pŚedmŊtn®ho tŊlesa ve vzduchu. Objem získáme pomocí hodnoty výtlaku  [g] 
pŚedmŊtn®ho tŊlesa ponoŚen®ho do kapaliny zn§m® hustoty [g/cm

3
] ( Archim®dŢv 

zákon). 
 

Obsluha Zobrazení 

Hustotu mŊŚ²me  pomocí  vybaven² k v§ģen² pod podlahou. 

PŚ²prava mŊŚen² hustoty: 

 otoļit v§hu, 

 Zaġroubovat h§ļek k v§ģen² pod podlahou (opce), 

 Umístit  váhu nad otvorem, 

 ZavŊsit ¼chyt v§ģen®ho tŊlesa, 

 Nal²t mŊŚic² kapalinu do n§doby (kupŚ.do k§dinky) za ¼ļelem doc²len² 
stálé teploty. 

 

Aktivovat funkci [   ]  
(viz kapitola7). 

 

Volba mŊŚic² kapaliny. 

[  ] : Destilovaná voda 

[  ] : Libovoln§ mŊŚic² kapalina 
známé hustoty 

 

 

 

 

 

 

g

 

V pŚ²padŊ, kdyģ jsme volili destilovanou vodu         je nutno nastavit její 
teplotu (rozsah vstupu od 0,0 do 99,9°). 

 

Zm§ļknout a podrģet zm§ļknut® tlaļ²tko 
tak dlouho, aģ se zobrazí blikající 
zobrazení 
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Nastavení teploty: 

 nebo  

Ý Ý Ý ÝÝÝº

 

 

KaģdĨm  zm§ļknut²m tlaļ²tka TARE  
nebo tlaļ²tek se ġipkami se budou 
postupnŊ zobrazovat ļ²slice  0-9, 
desetinná ļ§rka a znaménka mínus. 

 

Volba ļ²slice, kter§ se m§ zmŊnit 
(aktuální aktivní pozice bliká): 

 nebo  

 

 

 

 

Uloģen² do pamŊti, zazní akustický signál  

 

 

 
 
 

g

 
 

Po volbŊ  libovolné  mŊŚic² kapaliny       je nutno nastavit její hustotu 
(rozsah vstupu od 0,0001 do 9,9999 g/cm

3
). 

 

Zm§ļknout podrģet zm§ļknut® tlaļ²tko, 
aģ se na displeji uk§ģe blikaj²c² 
zobrazení 

 

 

u

 

Hustotu nastavíme pomocí tlaļ²tka 
TARE a tlaļ²tka F, uloģen² do pamŊti 
pomocí tlaļ²tka S (viz Ănastaven² 
teplotyò) 
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Po nastavení parametrŢ mŊŚic² kapaliny následuje vĨpoļet hustoty pŚedmŊtn®ho 
tŊlesa 

1. Hmotnost tŊlesa ve vzduchu 
 
 
 
 

 

 tárování váhy s ¼chytem tŊlesa 

 

g

 

  Um²stit tŊleso 

 

 

 

 

Poļkat, aģ bude zobrazení hmotnosti  
stabilní 

 hmotnost tŊlesa ve vzduchu se 
uloģ² do pamŊti 

 

g
 

 

2. Hmotnost tŊlesa v mŊŚic² 

kapalinŊ 
 
 
 
 

 
PonoŚit a vyt§rovat ¼chyt tŊlesa 

 

 

g

¡

£
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Um²stit a ponoŚit v§ģen® tŊleso 
 
 
 
 
 
 
 
Poļkat, aģ bude zobrazení hmotnosti  
stabilní. 

 hmotnost tŊlesa ponoŚen®ho 
do kapaliny se uloģ² do pamŊti 

 

g

¡

£

 
 
 

u

 
Hustota tŊlesa se zobraz² vpravo od   
symbolu u. 

 

 
Návrat do reģimu vĨpoļtu hustoty 

 

g
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11. Prov§dŊn² souļtŢ  

 
Jednotliv® v§ģen® hodnoty lze automaticky sļ²tat , kupŚ. lze seļ²st vġechny v§ģen® 
hodnoty jedné série. 
Funkci prov§dŊn² souļtŢ je moģno spustit ve vġech reģimech v§ģen² (s výjimkou 
vĨpoļtu hustoty). 
 

Obsluha Zobrazení 

1. Aktivovat funkci [   ]  
(viz kapitola7). 

 

2. Volit jedno z n²ģe uvedenĨch  
nastavení: 

[  ] : Prov§dŊn² souļtŢ 

[  ] : Prov§dŊn² souļtŢ s funkcí 

AUTO-TARA 

 

 

 

 

 

 

3. Poloģit hmotnost A, poļkat, aģ se 

zobrazí symbol stability [�| ] 
 

4.  

Zobrazovaná hodnota se pŚiļte k 
pamŊti souļtu. 

Na okamģik se zobrazí souļet [  ] 

 

 

 

 

 

5. Sejmout referenļn² hmotnost 

 

6. Poļkat, aģ se zobrazí ukazatel 
nulování váhy, pot® poloģit hmotnost 

B 

 












































































