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1 Technické údaje 

Modely  bez displeje na sloupku: 
 

KERN RPB 6K1DM RPB 15K2DM RPB 30K5DM 

Rozsah v§ģen² (max.) 3 kg / 6 kg 6 kg / 15 kg 15 kg / 30 kg 

PŚesnost v§ģení (d) 1 g / 2 g 2 g / 5 g 5 g / 10 g 

Minim§ln² zat²ģen² (min.) 20 g 40 g 100 g 

Kalibraļn² hodnota (e) 1 g 2 g 5 g 

TŚ²da cejchov§n² III III III 

Reprodukovatelnost 1 g / 2 g 2 g / 5 g 5 g / 10 g 

Linearita ±1 g / ±2 g ±2 g /±5 g ±5 g / ±10 g 

Doporuļovan§  kalibraļn² 
hmotnost  (nen² souļ§st² 
standardní dodávky) 

6 kg (F2) 15 kg (M1) 30 kg (M1) 

Doba narŢst§n² sign§lu 2 s 

Doba ohŚevu 
(vzhledem k okolí) 

10 min 

Hmotnost netto (kg) 3,8 kg 

Jednotková cena ú / kg; ú /100 g 

Rozsah provozní teploty od -10°C do 40°C 

PŚ²pustn§ vlhkost vzduchu od 0% do 80% (bez kondenzace) 

Elektrické napájení 
s²ŠovĨ adapt®r 220 V ï 240 V AC, 50 Hz, 

váha 12 V DC, 500 mA 

Akumulátor  
nedodává se sériovŊ 

6 V, 4 Ah 

provozní doba ð podsvŊtlen² zapnuto - 40 hodin  
provozní doba ð podsvŊtlen² vypnuto - 80 hodin 

doba nabíjení cca 12 hod. 
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Modely s displejem na sloupku: 
 

KERN RPB 6K1DHM RPB 15K2DHM RPB 30K5DHM 

Rozsah v§ģen² (max.) 3 kg / 6 kg 6 kg / 15 kg 15 kg / 30 kg 

PŚesnost v§ģení (d) 1 g / 2 g 2 g / 5 g 5 g / 10 g 

Minim§ln² zat²ģen² (min.) 20 g 40 g 100 g 

Kalibraļn² hodnota (e) 1 g 2 g 5 g 

TŚ²da cejchov§n² III III III 

Reprodukovatelnost 1 g / 2 g 2 g / 5 g 5 g / 10 g 

Linearita ±1 g / ±2 g ±2 g /±5 g ±5 g / ±10 g 

Doporuļovan§  kalibraļn² 
hmotnost  (nen² souļ§st² 
standardní dodávky) 

6 kg (F2) 15 kg (M1) 30 kg (M1) 

Doba narŢst§n² sign§lu 2 s 

Doba ohŚevu 
(vzhledem k okolí) 

10 min 

Hmotnost netto (kg) 4,8 kg 

Jednotková cena ú / kg; ú /100 g 

Rozsah provozní teploty od -10°C do 40°C 

PŚ²pustn§ vlhkost vzduchu od 0% do 80% (bez kondenzace) 

Elektrické napájení 
s²ŠovĨ adapt®r 220 V ï 240 V AC, 50 Hz, 

váha 12 V DC, 500 mA 

Akumulátor 
nedodává se sériovŊ 

6 V, 4 Ah 

provozní doba ð podsvŊtlen² zapnuto - 40 hodin  
provozní doba ð podsvŊtlen² vypnuto - 80 hodin 

doba nabíjení cca 12 hod 

 

1.1 RozmŊry 
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2 PŚehled zaŚ²zen² 

 

Modely bez displeje na sloupku: Modely s displejem na sloupku: 
 

 
 

 

 
1. Deska váhy  (akumulátor umístŊn pod deskou v§hy) 
2. Vodováha 
3. Displej na sloupku 
4. Není dokumentováno 
5. Ġroubovac² noģiļky 
6. PŚep²naļ vypnout / zapnout 
7. Z§suvka s²Šov®ho adapt®ru 
8. PŚep²naļ  kalibrace 
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Jednotková cena 

 

 
 

 

 

Základní cena 
 
 
 
 
 

Prodejní cena 

2.1 PŚehled ukazatelŢ 

 

ObsluģnĨ displej a displej  (v modelech bez displeje na sloupku standardnŊ 

umístŊn zezadu) 

 

Hmotnost Jednotková cena Prodejní cena 

 
  Ukazatel  stavu nabíjení  

akumulátoru 
 
 

Displej na sloupku v modelech se stativem: 
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Zobrazení hmotnosti 
Místo pro zobrazení  hmotnosti v§ģen®ho materi§lu. 
 

Indikátor  q nad symbolem ukazuje: 

 Akumulátor bude zakrátko vybit 

GROSS Hmotnost brutto 

NET Hmotnost netto 

Zobrazení stability 

 Zobrazení nulové hmotnosti 

 

Zobrazení  jednotkové ceny 
Jednotková cena se zobrazuje v  ú / kg nebo ú / 100 g. 
 

Indikátor  q nad symbolem ukazuje: 

ú / kg Jednotková cena v ú / kg 

ú / 100 g Jednotková cena v  ú / 100 g 

 
 

Zobrazení prodejní ceny 
Místo pro zobrazení prodejní ceny v EUR [ú]. 
 

Indikátor  q nad symbolem ukazuje: 

AUTO CLEAR 
Ve stavu odt²ģen² se jednotková cena  
automaticky vymazává 

BAR VĨpoļet vĨdavku (viz kap. 8.2) 

 

Zobrazení stavu nabíjení akumulátoru 

 

svítí 

ļerven§ 
Akumulátor se nabíjí 

svítí 

zelená  
Akumulátor je plnŊ nabitý 
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2.2 PŚehled kl§vesnice 

 

 
 

Libela (vodováha)  
 

VĨbŊr Funkce 

 ~  
 Numerická tlaļ²tka, tlaļ²tka PLU 

 
 Mazání 

 

 Ukládání jednotkové ceny (stisknut² a pŚidrģen² tlaļ²tka), 
viz kap. 8.2 

 Vyvolávání jednotkové ceny (stisknut² tlaļ²tka), viz kap. 
8.2 

 
 PŚep²n§n² jednotek ú / kg D ú / 100 g 

 

 Tisk na extern²m zaŚ²zen² 

 VĨbŊr parametrŢ 

 
 VĨpoļet vĨdavku, viz kap. 8.2 

 

 Tárování, viz kap. 7.3 

 Ukládání nastavení 

 
 Podsvícení displeje, viz kap. 9.2 

 

 PŚi aktivn² funkci a odt²ģen® v§ze je nastaven§ 
jednotková cena automaticky mazána, viz kap. 9.1 

 

 Nulování 

 ZpŊt do reģimu v§ģen² 
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3 Základní  informace 

3.1 Pouģit² v souladu s pŚedurļen²m 

PŚedmŊtn§ v§ha slouģ² k urļen² hmotnosti  (hodnoty v§ģen²) v§ģen®ho materi§lu. 
V§ha nen² automatick§, v§ģenĨ materi§l nutno poloģit  opatrnŊ ruļnŊ na stŚed desky 
váhy. Hodnotu v§ģen² odeļteme  po dosaģen² stabilní hodnoty. 

3.2 Pouģit² v rozporu s pŚedurļen²m 

V§hu nelze pouģ²t pro dynamick® v§ģen². Pokud se mnoģstv² v§ģen®ho materi§lu 
nepatrnŊ zmenġ² nebo zvŊtġ², mŢģe kompenzaļn² a stabilizaļn² mechanizmus v§hy 
zpŢsobit nepŚesnosti  v§ģen²  (kupŚ. pŚi pomal®m vytékání kapaliny z v§ģen® 
nádoby.)  
Desky v§hy nesm² bĨt dlouhodobŊ zatŊģov§ny, jelikoģ by mohlo doj²t k poġkozen² 
mŊŚic²ho mechanizmu. 
V§hu nelze vystavovat n§razŢm ani pŚet²ģen² pŚi zohlednŊn² hmotnosti  t§ra, coģ by 
rovnŊģ mohlo v§hu poġkodit. 
Váhu musíme provozovat v prostŚed² bez nebezpeļ² vĨbuchu, jelikoģ s®riov® 
proveden² v§hy nen² nevĨbuġn®. 
Konstrukci v§hy nelze mŊnit, neboŠ mŢģe doj²t k poruġen² bezpeļnostn²ch 
technickĨch podm²nek provozu, chybn®mu mŊŚen² a rovnŊģ ke zniļen² v§hy. 
Váha musí být provozována pouze v souladu s popsanĨmi smŊrnicemi. Jin® pouģit² 
vyģaduje písemný souhlas  firmy KERN. 

3.3 Záruka 

Na váhu se nevztahuje záruka v pŚ²padech, kdyģ je zjiġtŊno:   

- nedodrģov§n² pŚedepsan® instrukce obsluhy 

- pouģit² v rozporu s pŚedurļen²m 

- prov§dŊn² konstrukļn²ch zmŊn nebo otev²r§n²  

- mechanick® poġkozen² nebo poġkozen² v dŢsledku pŢsoben² m®di² ļi kapalin  

- pŚirozen® opotŚeben² 

- nespr§vn® um²stŊn²  nebo je zjiġtŊna nespr§vnŊ proveden§ elektrick§ instalace  

- pŚet²ģen² mŊŚic²ho  mechanizmu  

3.4 Dohled  nad kontroln²mi prostŚedky 

V rámci  syst®mu zajiġtŊn² kvality v§ģen² je nutno  pravidelnŊ kontrolovat  technick® 
parametry  v§hy a pŚ²padnŊ dostupn® kontroln² z§vaģ². Z toho dŢvodu je nutn®, aby 
zodpovŊdnĨ uģivatel urļil pŚimŊŚenĨ ļasovĨ harmonogram, druh a rozsah kontroly. 
Informace tĨkaj²c² se dohledu  nad  kontroln²mi prostŚedky a kontroln²mi z§vaģ²mi 
jsou  dostupné na webových stránkách  firmy KERN (www.kern-sohn.com). Kontrolní 
z§vaģ² a v§hy je moģn® rychle a levnŊ kalibrovat v akreditovan®  laboratoŚi pro 
kalibraci  DKD (Deutsche Kalibrierdienst)  firmy KERN ( zohlednŊn²  normy závazné 
v dan®m st§tŊ). 
 

http://www.kern-sohn.com/
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4 Z§kladn² bezpeļnostn² instrukce 

4.1 Dodrģov§n² instrukce obsluhy 

 

PŚed postaven²m a zprovoznŊn²m v§hy je nutn® se dŢkladnŊ seznámit 
s pŚedmŊtnou instrukc² obsluhy, a to i v pŚ²padŊ pŚedchoz²ch 
zkuġenost² s váhami  firmy KERN. 
 
Vġechny jazykov® verze obsahuj² nez§vaznĨ pŚeklad. 
Závazný je originální dokument v jazyce nŊmeck®m. 

 

4.2 Zaġkolen² obsluhy 

ZaŚ²zen² mŢģe provozovat a  stanovenĨm zpŢsobem prov§dŊt ¼drģbu   pouze 
zaġkolen§ obsluha. 
 
 

5 Transport a uskladnŊn² 

5.1 Kontrola pŚi pŚej²mce 

Ihned po obdrģen² z§silky je nutn® ovŊŚit, zda nedoġlo k pŚ²padn®mu viditeln®mu 
poġkozen², tot®ģ je tŚeba prov®st po rozbalen² z§silky. 
 
 

5.2 Balení  / zpŊtnĨ transport  

 

Ĕ PŢvodn² balen² je nutno uchovat pro pŚ²pad zpŊtn®ho transportu. 

Ĕ V pŚ²padŊ zpŊtn®ho transportu je nutno pouģ²t pouze pŢvodn² 
balení. 

Ĕ PŚed zpŊtnĨm transportem je nutno odpojit vġechny kabely a 
pohybliv® ļ§sti.  

Ĕ Pokud jsou k dispozici pŚ²pravky zabezpeļuj²c² transport , je 
nutno je pouģ²t.  

Ĕ Vġechny ļ§sti, kupŚ. protivŊtrnĨ kryt, desku váhy, adaptér apod. 
je nutno chránit  pŚed neģ§douc²m pohybem a poġkozen²m . 
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6 Rozbalení, um²stŊn² a zprovoznŊn² 

6.1 Místo pro provoz 

Váhy byly zkonstruovány tak,  aby v normálních provozních podmínkách byly 
docilov§ny  vŊrohodn® vĨsledky v§ģen².  
Volba spr§vn®ho m²sta   usnadn² pŚesn® a rychl® v§ģen². 
 

Kritéria pro volbu místa pro provoz: 

- umístit váhu  na stabilním plochém povrchu; 

- vyvarovat se extr®mn²ch teplot a teplotn²ch vĨkyvŢ, kupŚ. v pŚ²padŊ postaven² 
váhy v bl²zkosti topnĨch tŊles nebo v m²stech na nŊģ pŚ²mo pŢsob² sluneļn® 
paprsky; 

- zabezpeļit v§hu pŚed pŢsoben²m prŢvanu zpŢsoben®ho otevŚenĨmi okny a 
dveŚmi; 

- bŊhem v§ģen²  nesm² bĨt v§ha vystavena otŚesŢm; 

- zabezpeļit v§hu pŚed vysokou vlhkost² vzduchu, vĨpary a prachem; 

- zabezpeļit v§hu pŚed dlouhodobĨm pŢsoben²m extr®mn² vlhkosti. V pŚ²padŊ 
pŚenesen² v§hy do teplejġ²ho prostŚed² mŢģe doj²t v dŢsledku kondenzace 
k jejímu orosení. V tomto pŚ²padŊ je tŚeba v§hu odpojenou od nap§jen²  2 
hodiny  aklimatizovat. 

- zabezpeļit v§hu pŚed  pŢsoben²m statickĨch n§bojŢ maj²c²ch zdroj ve 
v§ģen®m materiálu, v n§dobŊ  v§hy a ve vŊtrn®m krytu. 

V pŚ²padŊ pŢsoben²  elektromagnetickĨch pol² (kupŚ. vyvolanĨch mobiln²mi telefony 
nebo r§diovĨmi  zaŚ²zen²mi ), statickĨch n§bojŢ a v pŚ²padŊ nestabiln²ho elektrick®ho 
nap§jen² je moģnĨ vĨskyt velkĨch chyb  mŊŚen². V tomto pŚ²padŊ je nutn® v§hu 
pŚem²stit.  
  
 

6.2 Rozbalení  

V§hu je tŚeba opatrnŊ vyjmout, sejmout plastikovĨ kryt a um²stit  na urļen® m²sto. 
 



RPB_D-BA-cz-1324 13 

 

6.3 PŚepravn² pojistka  

 

 

Odstranit pŚepravn² pojistku  

(pouze pro  6 kg modely) 

 

 
 

PŚepravn² pojistku uvoln²me pomoc² ġroubu  [1] ot§ļen²m proti smŊru pohybu 
hodinových ruļiļek. 
 

Pro pŚ²pad pŚepravy  je nutno opatrnŊ pŚipevnit pŚepravn² pojistku ve smŊru pohybu 
hodinovĨch ruļiļek aģ  do Ś§dn®ho dotaģen² a pot® pojistit kontramatkou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
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6.3.1 Um²stŊn²  

 

 

Nastavit vodorovnou polohu pomoc² ġroubovac²ch noģiļek, 
vzduchová bublina vodováhy se musí nacházet ve 
vymezeném prostoru. 

6.3.2 Rozsah dodávky/ standardní dodávka: 
 

 Váha, viz kapitola  2  

 S²ŠovĨ adapt®r 

 Provozní kryt 

 Instrukce  obsluhy 

6.4 S²ŠovĨ adapt®r 

Proud je nap§jen pomoc² s²Šov®ho adapt®ru, jmenovit§ hodnota napŊt² mus² bĨt v 
souladu s lok§ln²m napŊt²m.  
Je nutn® pouģ²vat pouze  origin§ln² adapt®ry  firmy KERN, pro pouģit² jinĨch vĨrobkŢ 
je nutný souhlas této firmy.  
 

6.5 Provoz s akumulátorovým napájením (nabídka) 

VolitelnĨ akumul§tor se nab²j² pomoc² pŚiloģen®ho s²Šov®ho nap§jeļe. 
PŚed prvn²m pouģit²m dob²jejte akumul§tor pomoc² s²Šov®ho nap§jeļe alespoŔ 15 
hodin. 
 

 Zobrazení na displeji hmotnosti ġipky q  nad symbolem baterie  znamená, 

ģe kapacita akumul§toru se brzy vyļerp§. V§ha mŢģe jeġtŊ pracovat asi 10 hodin, 

pak se automaticky vypne. Akumul§tor dob²jejte pomoc² dodan®ho s²Šov®ho 

nap§jeļe. 

 Zobrazení na displeji hmotnosti indikace Ăbat Loñ a pak následující blikání displeje 

znamen§, ģe kapacita akumul§toru klesla pod doporuļovan® minimum. Váha 

mŢģe pracovat jeġtŊ asi 5 minut, pak se automaticky vypne. Akumulátor dobíjejte 

pomoc² dodan®ho s²Šov®ho nap§jeļe. 

 
V prŢbŊhu nab²jen² LED ukazatel informuje o stavu dobití akumulátoru.  
 

Ļerven§: Akumulátor je skoro vybitý 

Zelená: Akumul§tor je plnŊ nabitĨ 
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6.6 Prvn² zprovoznŊn² 

Aby bylo moģn® dos§hnout pŚesnĨch vĨsledkŢ v§ģen² pomoc² elektronickĨch vah, 
umoģnŊte v§h§m dos§hnout pŚ²sluġn® provozn² teploty (viz ĂĻas zahŚ²ván²ñ, kap. 1). 
BŊhem zahŚ²v§n² se v§ha mus² elektricky nap§jet (s²Šov§ z§suvka, akumul§tor nebo 
baterie). 
 
PŚesnost v§hy z§vis² na místním tíhovém zrychlení. 
Bezpodm²neļnŊ dodrģujte pokyny uveden® v kapitole ĂJustov§n²ñ. 
 

6.7 Kalibrace  

Protoģe zemsk§ gravitace je promŊnliv§, je tŚeba kaģdou v§hu v souladu se zákony 
fyziky vhodnĨm zpŢsobem kalibrovat (pokud jiģ v§ha nebyla  kalibrov§na). Proces 
kalibrace je nutno prov®st pŚi prvn²m zprovoznŊn², d§le pŚi kaģd® zmŊnŊ um²stŊn² 
v§hy a rovnŊģ v pŚ²padŊ vĨkyvŢ teploty okol². Abychom obdrģeli pŚesn® hodnoty 
mŊŚen², doporuļuje se dodateļn®  cyklick®  kalibrov§n² v§hy v r§mci bŊģn®ho 
provozu. 
  
 

 
Cejchované váhy lze kalibrovat po  odstranŊn² plomby, pŚep²naļ kalibrace 
nutno pŚepnout v prŢbŊhu zap²n§n² v§hy nebo v prŢbŊhu  kroku 3. Poloha 
pŚep²naļe  kalibrace  viz kapitola 6.8.1. 

UpozornŊn²: 
Po odstranŊn²  plomby a pŚed opŊtovnĨm pouģit²m mus² bĨt váha ve 
stanovenĨch pŚ²padech opŊt ocejchov§na opr§vnŊnou notifikaļn² jednotkou, 
která váhu zaplombuje a oznaļ² pŚedepsanĨm zpŢsobem. 
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Postup  kalibrace: 
Pro spr§vnou  kalibraci je nutno  zajistit stabiln² prostŚed². Z toho dŢvodu je nutn® 
dodrģet ļas ohŚevu (viz kapitola 1), bŊhem kter®ho  mus² bĨt deska  v§hy  pr§zdná.  
PŚipravte kalibraļn² z§vaģ², podrobnosti viz kap.1 ĂTechnické údajeñ. 
 

1. Zapnout váhu a v prŢbŊhu samodiagn·zy zm§ļknout tlaļ²tko . 

 

 
2. Pomoc² tlaļ²tek s ļ²slicemi nastavit heslo Ă0000ò a potvrdit zm§ļknut²m 

tlaļ²tka. 
 

 
 

Ė 

3. 
Zobrazí se  funkce kalibrace ĂCAL F0ò. Zm§ļknout tlaļ²tko kalibrace a potvrdit 

tlaļ²tkem  . 

 

 

4. BŊhem kalibrace se na desce váhy nesm² nach§zet ģ§dn® pŚedmŊty. Poļkat, aģ 

se zobrazí symbol stability, poté  zm§ļknout tlaļ²tko . Zobrazí se 
poģadovan§ kalibraļn² hmotnost. 
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5. OpatrnŊ poloģit kalibraļn² hmotnost na stŚed desky váhy. Zm§ļknout 

tlaļ²tko , spustí se proces kalibrace. 

 

Ė 

 

Ė 

 

6. Proces kalibrace byl ¼spŊġnŊ ukonļen. Sejmout kalibraļn² hmotnost.  

7. Zm§ļknout tlaļ²tko , váha se pŚepne zpŊt do reģimu v§ģen². 
 

 

Ĕ V pŚ²padŊ chybn® kalibrace nebo chybn® kalibraļn² hmotnosti se na 

displeji  zobrazí oznámení chyby(  / ). Kalibraci nutno 
zopakovat. 

 

6.8 Cejchování  

UUObecné informace: 
 
V souladu se smŊrnic²  90/384/ES mus² se pouģ²vat cejchovan® váhy  v tŊchto 
 pŚ²padech: 
 

a) v obchodn²m styku, kdyģ se cena zboģ² urļuje na z§kladŊ v§ģen²; 
b) pŚi vĨrobŊ  l®kŢ v lékárnách, pŚi prov§dŊn² analýz v medicínských a 
farmaceutickĨch laboratoŚ²ch; 

c) pro ¼Śedn² ¼ļely; 
d) pŚi vĨrobŊ obalŢ. 

 
V pŚ²padŊ nejasnost² je nutno se obr§tit na m²stn² ¼Śad pro m²ry a v§hy. 
 
Po cejchování se váha pŚedepsanĨm zpŢsobem zaplombuje. 
 

Cejchování bez zaplombování není platné. 
 
 
UU 
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SmŊrnice tĨkaj²c² se  cejchování 
 

Pokud váha splŔuje pŚedepsan® parametry tĨkaj²c² se cejchov§n², mŢģe se pouģ²vat 
v celé EU. V pŚ²padŊ, kdyģ se váha pouģ²v§ ve stanovených oblastech, musí se 
cejchování pravidelnŊ obnovovat. 
Cejchování se provádí v souladu se z§vaznĨmi pŚedpisy kaģd®ho st§tu. KupŚ. v 
NŊmecku je nutno v§hy cejchovat zpravidla po 2 létech.  
Je nutno dodrģovat m²stn² pŚedpisy! 
 

Cejchované váhy je nutno vyŚadit z provozu v pŚ²padŊ, kdyģ: 

 výsledek v§ģen² se nachází mimo meze tolerance. Z toho dŢvodu je váhu 
nutno pravidelnŊ zatŊģovat kontroln²m z§vaģ²m o známé hmotnosti (cca 1/3  
max. zatíģen²) a porovnávat výsledky. 

 byl pŚekroļen termín opŊtovn®ho  cejchování. 

6.8.1 PŚep²naļ kalibrace a plomby  

Moģnosti zaplombování:  z§vaznŊ    a  nebo  . 
 

 
 

1. Plomba 1 
2. Kryt 
3. PŚep²naļ kalibrace 
4. Drátek plomby cejchování 

6.9 OvŊŚen² nastaven² váhy týkajících se cejchování   

PŚed kalibrac² nutno váhu pŚepnout do servisn²ho reģimu. 
 

 

V servisn²m reģimu mŢģeme prov®st zmŊnu vġech parametrŢ váhy.  
Pokud k nŊmu doġlo nechtŊnŊ, kontaktujte firmu KERN. 

 
Cejchovan® v§hy maj² servisn² reģim zablokován pomocí pŚep²naļe. PŚed 
odblokováním nutno odstranit plombu a pot® pŚep²naļ pŚepnout (viz kapitola 6.7.1, 
krok 3). poloha pŚep²naļe, viz kapitola 6.8.1. 
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UpozornŊn²: 
Po odstranŊn²  plomby mus² bĨt v§ha pŚed opŊtovnĨm pouģit²m ve specifikovanĨch 
pŚ²padech cejchov§na opr§vnŊnou notifikaļn² jednotkou, kter§ v§hu pŚedepsanĨm 
zpŢsobem zaplombuje a oznaļ².  

6.9.1 Servisn² reģim 

PŚehled servisn²ch parametrŢ slouģ² jedinŊ pro ovŊŚen² jejich nastaven² a jsou 
k dispozici opr§vnŊnĨm notifikaļn²m jednotk§m. Uģivatel nesm² prov§dŊt ģ§dn® 
zmŊny.  

 

Vstup do menu: 

1. Zapnout váhu a v prŢbŊhu samodiagn·zy zm§ļknout tlaļ²tko . 

 

 
2. Pomoc² tlaļ²tek s ļ²slicemi nastavit heslo Ă0000ò a potvrdit  zm§ļknut²m 

tlaļ²tka. 
 

 
 

Ė 

 

 

3. Zobrazí se  první funkce ĂF0 CALò. Zm§ļknout pŚep²naļ kalibrace  

Volba funkce: 

Ĕ Jednotlivé funkce s aktuálními nastaven²mi moģno postupnŊ volit pomocí tlaļ²tka 

 nebo pomocí  tlaļ²tek s ļ²slicemi (kupŚ. 0 pro F0 nebo  2 pro F2). 

Potvrzen² nastaven²/ uloģen² do pamŊti   

Potvrdit volenou funkci  zm§ļknut²m tlaļ²tka. Volit poģadovan® nastaven² 

zm§ļknut²m tlaļ²tka a potvrdit  zm§ļknut²m tlaļ²tka nebo anulovat 

pomocí tlaļ²tka .  

OpuġtŊn²  menu: 

Ĕ Po zm§ļknut² tlaļ²tka  se váha vrací  do reģimu  v§ģen². 
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PŚehled servisn²ch parametrŢ: 

 

Nastaven² od vĨrobce jsou oznaļena pomocí[*]. 
 

Funkce Nastavení  

Ą  

Popis 

Ą  Ă   

CAL F0   Funkce kalibrace, viz kapitola 6.7 

 

CAL F1   Rozliġovac² schopnost 

 

rES 1 3000  

rES 1 6000  

rES dual rAnge* Vģdy pouģ²vat toto nastaven² 

 

CAL F2   ú / kg D ú / 100 g moģnost pŚep²n§n² 

 
Price Unit  1* Vģdy pouģ²vat toto nastaven² 

Price Unit  2  

 

CAL F3   Rozsah v§ģen² (max.) 

 

CAPA 6  
Nastavení od výrobce  
RPB 6K1DM, RPB 6K1DHM 

CAPA 15  
Nastavení od výrobce  
RPB 15K2DM, RPB 15K2DHM 

CAPA 30  
Nastavení od výrobce  
RPB 30K5DM, RPB 30K5DHM 

 

CAL F4   
Pozice desetinného bodu  
 ĂZobrazen²  hmotnostiò 

 

0.000 Point  
Nastavení od výrobce 
RPB 6K1DM, RPB 6K1DHM, 
RPB 15K2DM, RPB 15K2DHM 

0.00 Point  
Nastavení od výrobce  
RPB 30K5DM, RPB 30K5DHM 

0.0 Point   

0 Point   
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CAL F5   
Pozice desetinného bodu  
 ĂZobrazen²  cenyò 

 

Point 0 0  

 0.0 0.0  

 0.00 0.00* Vģdy pouģ²vat toto nastaven² 

 0.000 0.000  

 0.0000 0.0000  

 

CAL F6   Zobrazen² vnitŚn²ho rozliġen² 

 XXX A-d CoUntS  

 

CAL F7 Coin  Hodnota rozliġovacího kroku 

 

Min Coin 1* Vģdy pouģ²vat toto nastaven² 

Min Coin 2  

Min Coin 5  

Min Coin 10  

CAL F8   Není dokumentováno 

 
rS-232 tYPE PRINTER  

rS-232 tYPE oFF Vģdy pouģ²vat toto nastaven² 

 

CAL F9   Není dokumentováno 

 

bAUd rAtE 2400 

bAUd rAtE 4800* 

bAUd rAtE 9600 

bAUd rAtE 19200 

 

CAL F10   Není dokumentováno 

 

rS-232 mode 8 n 1*  

rS-232 mode 7 E 1  

rS-232 mode 7 o 1  

 

CAL F11   Není dokumentováno 

 
PErCnt tArE on  

PErCnt tArE off* Vģdy pouģ²vat toto nastaven² 

 

CAL F12   Není dokumentováno 

   Grv rAte X.XXXX  
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7 Provoz 

7.1 Zapnutí/Vypnutí 

 

Ĕ Abyste zapnuli v§hu, pŚesuŔte dopŚedu a na okamģik pŚidrģte pŚep²naļ 
ĂZapnout/Vypnoutñ nach§zej²c² se na prav® stranŊ ve spodn² ļ§sti v§hy. Provádí 
se autodiagnostika váhy. V§ha je pŚipravena k provozu, jakmile se zobrazí ve 
vġech tŚech oknech displeje indikace hmotnosti Ă0ñ. 

 

 
 

Ĕ Abyste v§hu vypnuli,k pŚesuŔte dozadu pŚep²naļ ĂZapnout/Vypnoutñ nacházející 
se na prav® stranŊ ve spodn² ļ§sti v§hy.  

7.2 Nulování 

Nulov§n² koriguje napŚ. vliv malĨch neļistot na v§ģn² desku. 

Ĕ Odtiģte v§hu. 

Ĕ StisknŊte tlaļ²tko , spustí se nulování váhy.  
Indikace [¢] se zobrazí nad symbolem . 

7.3 V§ģen² s t§rou 

Ĕ Postavte v§ģn² n§dobu. Po ¼spŊġnŊ ukonļené kontrole stabilizace stisknŊte 

tlaļ²tko . Zobrazí se nulová indikace a ukazatel [¢] se zobrazí nad symbolem 
[NET]. 

Ĕ Zvaģte v§ģenĨ materi§l, zobrazí se hmotnost netto. 

Ĕ Po sejmut² v§ģn² n§doby se jeho hmotnost zobraz² jako z§porn§ indikace. 

Ĕ Abyste smazali hodnotu t§ry, odtiģte v§ģn² desku a stisknŊte tlaļ²tko , 
ukazatel [¢] se zobrazí nad symbolem [GROSS]. 

7.4 UpozornŊn² na pŚet²ģen² 

Bezpodm²neļnŊ zabraŔte pŚet²ģen² v§hy nad uveden® maxim§ln² zat²ģen² (Max) 
tak, ģe odpoļ²t§te jiģ vznikl® zat²ģen² t§rou. Mohlo by to poġkodit v§hu. 

PŚekroļen² maxim§ln²ho zat²ģen² oznamuje indikace Ă-OL-ñ a jeden zvukový 
signál. Odtiģte v§hu nebo sniģte vstupn² zat²ģen². 
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8 V§ģen² se stanoven²m ceny 

Po poloģen² v§ģen®ho materi§lu a nastaven² jednotkov® ceny se automaticky 
vypoļ²t§ a zobraz² cena a objeví se v pŚ²sluġn®m poli displeje. 

8.1 Zavedení jednotkové ceny pomocí klávesnice 

Ĕ V pŚ²padŊ pouģit² v§ģn² n§doby vyt§rujte v§hu s pouģit²m tlaļ²tka , viz kap. 
7.3. 

 

 
 

Ĕ Poloģte v§ģenĨ materi§l. 

Ĕ Zadejte jednotkovou cenu s pouģit²m numerickĨch tlaļ²tek  ~ , prodejní 
cena se automaticky urļ² a zobraz². 

 

 
 

 
 Nastavenou jednotkovou cenu mŢģete smazat s pouģit²m tlaļ²tka . 

 Tlaļ²tko  umoģŔuje pŚep²nat jednotkov® ceny mezi ú / kg D ú / 100 g. 

(viz kap. 8.1.1) 

 VĨpoļet vĨdavku, viz kap. 8.2 
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8.1.1 PŚep²n§n² mezi jednotkami ú/kg a ú/100 g 

Na tomto m²stŊ nastavte n§sleduj²c² parametry: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Abyste zadali nastaven², postupujte n§sleduj²c²m zpŢsobem: 

VypnŊte v§hu a bŊhem autodiagnostiky stisknŊte tlaļ²tko . 
 

 

(Pokud se indikace ĂoFFñ nezobraz², stisknŊte tlaļ²tko ) 
 

Ď 
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StisknŊte tlaļ²tko . 
 

 

(Pokud se indikace ĂoFFñ nezobraz², stisknŊte tlaļ²tko ) 
 

StisknŊte tlaļ²tko . 
 

 

(Pokud se indikace Ăonñ nezobraz², stisknŊte tlaļ²tko ) 
 

OpŊt stisknŊte tlaļ²tko . 
 

 
 

(Pokud se indikace Ăonñ nezobraz², stisknŊte tlaļ²tko ) 
 

PotvrŅte stisknut²m tlaļ²tka . 
 
Po krátkém zvukovém signálu se váha automaticky pŚepne zpŊt do reģimu v§ģení. 

Funkce je aktivní. Stisknut² tlaļ²tka  nyn² umoģŔuje pŚep²nat mezi jednotkami 
ú/kg a ú/100 g. 
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8.2 PamŊŠ jednotkovĨch cen (PLU = Price look up) 

V§ha umoģŔuje uloģit do pamŊti 10 jednotkových cen.  
 

Ukládání: 

Ĕ Zadejte jednotkovou cenu s pouģit²m numerickĨch tlaļ²tek  ~ . 

 

Ĕ Po dobu asi 3 sekund pŚidrģte stisknut® tlaļ²tko .  

 

Ĕ Poģadovan® tlaļ²tko pŚiŚaŅte do pamŊti PLU s pouģit²m numerickĨch tlaļ²tek 

 ~ . 

 

Jednotkov§ cena byla uloģena pod zadanĨm tlaļ²tkem pamŊti PLU. 

 

Vyvolání/zobrazení prodejní ceny: 

Ĕ Poloģte zboģ².  

Ĕ StisknŊte tlaļ²tko .  

 

Ĕ StisknŊte poģadovan® tlaļ²tko v pamŊti PLU  ~ , zobraz² se uloģen§ 
jednotkov§ cena a prodejn² cena stanoven§ na jej²m z§kladŊ. 
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PŚed vyvol§n²m dalġ² jednotky z pamŊti PLU smaģte zobrazenou jednotkovou 

cenu s pouģit²m tlaļ²tka . 

 

VĨpoļet vĨdavku: 

Ĕ BŊhem zobrazov§n² prodejn² ceny (napŚ. 2,25 ú) stisknŊte tlaļ²tko . 

 

Ĕ S pouģit²m numerickĨch tlaļ²tek  ~  zadejte zaplacenou ļ§stku, napŚ. 
5,00 ú. V§ha automaticky vypoļ²t§ a zobrazí výdavek, napŚ. 2,75 ú. 

 

Ĕ StisknŊte tlaļ²tko  nebo , v§ha se pŚepne zpŊt do reģimu v§ģen². 

 












