strana 1/8 caramba
Bezpecnostni list

podle 1907/2006/ES, Clének 31 ...das wirkt!
Datum vydani: 28.09.2022 Cislo verze 12 (nahrazuje verzi 11) Revize: 28.09.2022

ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: CARAMBA Profi Aktivni pénovy Cisti¢ (Aerosol)

- Cislo vyrobku: 64010601
- UFI: V7A0-DOXU-800A-JPN2

- 1.2 PFrislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / pripravku Cistici pfipravek

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
CARAMBA CHEMIE GMBH & Co.KG
WANHEIMERSTR. 334/336
47055 DUISBURG Tel.: +49 (0) 203/77 86 01
www.caramba.de

Identifikace dodavatele:
APEX Central Europe, s.r.o
Cezavy 627, 66456 Blucina
T +42 051942 1726

F +42 051942 1727

- Obor poskytujici informace:
T +42 051942 1726
F +42 051942 1727
E office@apexsystems.cz
www.apexsystems.cz

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko Na Bojisti 1 120 00 Praha 2 Telefon: +420 224 919 293
nebo +420 224 915 402 nepretrZité
Odpovédna osoba: Mgr. Hana Cerna, jednatel
E-mail: cerna@apexsystems.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze roztrhnout.
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kdzi.
Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznaéen podle narizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpeénosti

&b

GHS02 GHSO07

- Signalni slovo Nebezpeci

- Standardni véty o nebezpecnosti
H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.
H315 Drazdi kdzi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

- Pokyny pro bezpecné zachazeni
P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

(pokraCovani na strané 2)
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P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

P261 Zamezte vdechovani aerosoltl.

P271 PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte mydlem a velkym mnoZstvim vody.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Gocky,
Jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P410+P412 Chrarite pred sluneénim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
pfedpisy.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.

- vPvB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZzkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pFfimési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 106-97-8 butan 2,5-5%
EINECS: 203-448-7| Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 10213-79-3 | Dinatrium kfemicitan pentahydrat 1-2,5%

EINECS: 229-912-9 | Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335
Specificka koncentraéni mez: Met. Corr.1; H290: C =25 %
- Narizeni (ES) c. 648/2004 o detergentech / Oznacovani obsahu

alifatické uhlovodiky, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE <56%

konzervacéni ¢inidla (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, OCTYLISOTHIAZOLINONE,
DIMETHYLOL GLYCOL, GLUTARAL, BENZISOTHIAZOLINONE)

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi nadychani: Privod &erstvého vzduchu, pfi obtiZich vyhledat Iékare.
- PFi styku s kazi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
- PFi zasazeni o€i: OCi s otevienymi vicky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poziti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s Iékarfem.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékarské pomoci a zvliastniho oSetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozdru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva:
CO,, hasici praSek nebo rozestrikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky
nebo pénou odolnou vici alkoholu.

- 5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokraGovani na strané 3)
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- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nejsou nutna Zadna zviastni opatreni.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechrdnéné osoby se nesmi pfiblizovat.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi: Nejsou nutna zviastni opatrfeni.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi: Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpeénému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni Na pracovisti zabezpedcit dobré vétrani a odsavani.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nepriblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.
Nadoba je pod tlakem. Chranit pfed slunecnim zarenim a teplotami pfes 50°C (napr. Zarovky). | po
spotrebovani nespalovat a nasilné neotevirat.
Nestfikat do ohné a na Zhavé predméty.

- 7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat na chladném misteé.
Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obal.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Skladovat v dobre uzavienych nadobach v chladu a suchu.
Chréanit pfed horkem a primym slun¢nim svétlem.
- 7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnoZstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hraniéni hodnoty na
pracovisti.

- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi udaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatfeni:
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.
- Ochrana dychacich cest Neni nutné.
- Ochrana rukou: Gumové rukavice
- Material rukavic Doporucena tloustka materialu: > 0,4 mm
- Doba prianiku materialem rukavic

Hodnota permeability: uroveri =480 min
(pokraCovani na strané 4)
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Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZzovat pfesné ¢asy priniku materialem ochrannych rukavic.

ODDIL 9: FyzikaIni a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikadlnich a chemickych viastnostech
- VSeobecné udaje

- Barva: Svétlezelena
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu

varu Neda se pouZit, jde o aerosol.
- Horlavost Neda se pouZit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: Neni urceno.
-Horni mez: Neni urceno.
- Bod vzplanuti: Neda se pouZit, jde o aerosol.
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
- pH Neni urceno.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Dynamicky: Neni urceno.
- Rozpustnost
- vodé: Uplné misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota) Neni urceno.
- Tlak pary: Neni urceno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pri 20 °C: 0,97 g/cm?®
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Aerosol

-Dalezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany
zdravi a Zivotniho prostredi
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné viastnosti: | kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je pfesto
mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.
- Zména stavu

- Rychlost odparovani Neda se pouZit.
- Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpec¢nosti

- Vybus$niny odpada

- Hoflavé plyny odpada

- Aerosoly

Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mizZe roztrhnout.

- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Hoflavé kapaliny odpada
- Hoflavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada

(pokraCovani na strané 5)
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- Latky a smési, které uvolriuji hoFlavé plyny pFi

styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporué¢eném zptsobu pouZiti.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znémy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpeéné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Zafazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
10213-79-3 Dinatrium krfemicitan pentahydrat
Orélné LD50|1.280 mg/kg (rat)

PokoZkou | LD50|>5.000 mg/kg (rat)

- Ziravost/drazdivost pro kazZi
Drazdi kazi.
- Vazné poskozeni oCi / podrazdéni o¢i
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace ktize
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenita v zarode¢nych bunkach Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych ddaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
10213-79-3 Dinatrium krfemicitan pentahydrat
EC50|216 mg/l (daphnia)
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulacni potencial Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.

(pokraCovani na strané 6)
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- vPvB: Neda se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o viastnostech narusujicich endokrinni systém jsou uvedeny v oddilu 11.
- 12.7 Jiné nepriznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni: VSeobecné neohroZuje vodu

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepripustit Ginik do kanalizace.

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.
- Doporuceny cistici prostfedek: \VVoda, pfipadné s pfisadami Cisticich prostredkd.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

-14.1 UN ¢éislo nebo ID éislo

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

-ADR AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS
-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu

-ADR

- tfida 2 5F Plyny

- Etiketa 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1 Plyny

- Label 2.1

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:

- Latka znecistujici more: Ne

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uZivatele Varovani: Plyny
- Identifikacni ¢islo nebezpeénosti (Kemlerovo

¢islo): -
- EMS-skupina: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1
litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C,
Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
(pokraGovani na strané 7)
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For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
- 14.7 Namorni hromadna prfeprava podle nastroju

IMO Neda se pouZit.
- Pfeprava/dalsi udaje:
-ADR
- Vynaté mnozstvi (EQ): EO
- Omezené mnoZstvi (LQ) 1L
- PFepravni kategorie 2
- Kéd omezeni pro tunely: D
- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zZivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy tykajici se
latky nebo smési
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni
Nafizeni komise (EU) ¢. 453/2010 v platném znéni
Nafizeni (ES) ¢. 648/2004, O detergentech v platném znéni
350/2011 Sb. Zakon o chemickych latkéch a smésich a o zméné nékterych zékont (chemicky zékon)
Klasifikace podle vyhlasky ¢. 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpeénych viastnosti chemickych latek a
chemickych smési a baleni a oznadovani nebezpecnych chemickych smési.
Nafizeni 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci, v platném znéni
Zakon ¢. 258/2000 Sh. O ochrané verejného zdravi v platném znéni a souvisejici pfedpisy
59/2006 Sb. Zakon o prevenci zavaznych havarii zptisobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami
nebo chemickymi pFfipravky v platném znéni
254/2011 Sh. Zakon o vodach
185/2001 Sb. Zakon o odpadech a jeho provadéci pfedpisy
477/2001 Sb. Zakon o obalech ve znéni pozdéjSich predpisti
194/2001 Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické poZadavky na aerosolové rozpraSovace ve znéni
pozdéjsich predpisd.
- Rady 2012/18/EU
- Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pfi uplatnéni poZadavku pro podlimitni mnozZstvi 150 t
- Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pfi uplatnéni poZadavku pro nadlimitni mnoZstvi 500 t
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak
Zadné smluvni prévni vztahy.

- Relevantni véty
H220 Extrémné hoflavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mdze vybuchnout.
H290 Mdze byt korozivni pro kovy.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a posSkozeni oci.
H335 Mze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
- Datum prfedchozi verze: 09.11.2018
- Cislo predchozi verze: 11
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(pokra€ovani na strané 8)
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Horlavé plyny — Kategorie 1A

Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1

Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakem — Stlaceny plyn

Met. Corr.1: Latky a smési korozivni pro kovy — Kategorie 1

Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 1B

Skin Irrit. 2: Ziravost/drézdivost pro k(% — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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