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Letovací sada SuperPro
2EMHGQDFt þtVOR� 81 75 54

81 12 38

8SR]RUQQt

•  3�HG SUYQtP SRXåLWtP VL QHMG�tYH SR]RUQ�

S�HþW�WH FHOê QiYRG� 1iVWURM REVDKXMH VWODþHQê
KR�ODYê SO\Q EXWDQ�

•  1HY\VWDYXMWH OHWRYDþNX RWHY�HQpPX RKQL D DQL

WHSORWiP S�HV ����&�

•  3�L ]DSDORYiQt GUåWH OHWRYDþNX RG W�OD D REOL�

þHMH�

•  1HS�LEOLåXMWH ]DSiOHQRX OHWRYDþNX N KR�ODYêP

látkám!

•  3�HG RGORåHQtP OHWRYDþN\ YåG\ ]NRQWUROXMWH�

åH je plamen zcela zhaslý.

•  Na katalyzátorový hrot lze nasadit kryt i v S�t�

SDG�� åH QHQt MHãW� ]FHOD Y\FKODGOê� ýORY�N
YãDN S�L WRP PXVt EêW RSDWUQê�

•  3RNXG SODPHQ QHER åiU NDWDO\]iWRUX SXOVXMH� MH

QDVWDYHQê S�tOLã YHOLNê WRN SO\QX�

•  &KUD�WH S�HG G�WPL�

3RXåLWHOQê SO\Q

Nástroj pracuje s normálním plynem do butanových
]DSDORYDþ$� 3RXåtYHMWH SRX]H ILOWURYDQê SO\Q� MDNR

QDS�� GR ]DSDORYDþ$ ]QDþHN Roson, Braun nebo
Colibry. V NRQWUROQtP RNpQNX E\ P�O EêW VWiOH YLG�W

WHNXWê SO\Q� 3RX]H YêSDU\ SUR SURYR] OHWRYDþN\

QHVWDþt�

Zapálení (Fig. A)
SuperPro má piezoelektrické zapalování.
Zapalování s NDWDO\]iWRURYêP KURWHP VH SRQ�NXG

liší od zapalování s plamenem (viz popis práce
s OHWRYDþNRX� D PXVt VH ]SRþiWNX FKYtOL FYLþLW�

Letování plamenem
6HMP�WH NDWDO\]iWRURYê KURW V S�HYOHþQRX PDWLFt�

Regulaci teploty nastavte do VW�HGQt SRORK\�

2WHYtUDFtP YHQWLOHP SXV"WH SO\Q �SRVXYQê S�HStQDþ

se V\PEROHP WURM~KHOQtNX SRVX�WH VP�UHP

k KURWX�� 6StQDþ SLH]RHOHNWULFNpKR ]DSDORYiQt VH

V\PEROHP EOHVNX SRVX�WH GR]DGX YH VP�UX ãLSN\

Då QD GRUD]� SXV"WH KR D QHFKHMWH YROQ� VH YUiWLW

do S$YRGQt SRORK\� 1LNG\ Y WRPWR UHåLPX

QHYUDFHMWH VStQDþ ]S�W SUVWHP� QHER" VH WtP

S�HUXãt QD FKYtOL SO\Q D SODPHQ P$åH ]KDVQRXW�

Pozor!
Po zhasnutí mohou být hrot i S�HYOHÿQi PDWND

KRUNp� 3URWR VH MLFK GRWëNHMWH Dæ SR Y\�

chladnutí.

Letování s hrotem
Pomocí S�HYOHþQp PDWN\ QDVD�WH SRåDGRYDQê KURW

(letovací, KRUNRSO\QQRX WU\VNX QHER þHSHO��

Regulaci plynu nastavte do maximální polohy.
2WHYtUDFtP YHQWLOHP SXV"WH SO\Q �YL] NDS� /HWRYiQt

SODPHQHP�� 1DWiKQ�WH ]DSDORYDFt VStQDþ QD doraz
a pomocí lehkého tlaku ho YUD"WH SUVWHP ]S�W� DE\

]KDVO SODPHQ D KR�HQt S�HY]DO NDWDO\]iWRU� 2WYRUHP

pro výstup spalin ve VSRGQt þiVWL KURWX E\ P�O EêW

YLG�W UR]åKDYHQê NDWDO\]iWRU�

Nastavení teploty
Teplota a proud plynu se nastavuje jako je obvyklé
u PORTASOL® - v rozsahu „HI//2³ RWiþHQtP

ventilu na konci nástroje. Optimální nastavení
Y\åDGXMH WURFKX ]NXãHQRVWL� 3UR QDVWDYHQt VSUiYQp

WHSORW\ QHQt SRW�HED� DE\ NDWDO\]iWRU ]i�LO VY�WOH�

þHUYHQ��

3OQ�Qt �Fig. B)
9HQWLO SUR KR�HQt PXVt EêW ]DY�HQê�

3UR SOQ�Qt QHQt Y QRUPiOQtP S�tSDG� SRW�HED

åiGQi UHGXNFH� 3O�WH QiVWURM VKRUD GRO$ D S�L SOQ�Qt

MH W�HED GUåHW SO\QRYRX SOQtFt SDWURQX N SuperPro
kolmo (nikoliv šikmo). Vlastní tíha a tlak v plnící
SDWURQ� XPRåQt SOQ�Qt QiVWURMH� .G\å ]DþQH EêW

slyšitelný plyn z SOQtFtKR YHQWLOX� MH SOQ�Qt X konce.
=DEXGRYDQê VSHFLiOQt RGY]GXã�RYDFt YHQWLO

GRYROXMH VQDGQp D U\FKOp QDSOQ�Qt�
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9êP�QD KURWX

.DåGê ] GRGDQêFK KURW$ �YL] Fig. D) lze snadno
QDVDGLW� VXQGDW QHER Y\P�QLW SRPRFt S�HYOHþQp

matky.

Pozor!
V PtVW YëWRNX SO\QX Pi SO\Q WHSORWX ����&�

3URWR QHQHFKiYHMWH QiVWURM EH] GR]RUX D S�L RG�

ORæHQt GEHMWH YæG\� DE\ RWYRU� RGNXG Y\FKi]t

SO\Q� VP�RYDO YæG\ QDKRUX D WOR OHWRYDÿN\

OHæHOR QD krytce podle Fig. E.

Teploty
Letovací hrot : max. 580°C

Plamen : max. 1300°C

Horkoplynná tryska : max. 625°C

ýHSHO : max. 580°C

=PQ\ Y\KUD]HQ\�


