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Letovací a vyletovávací
stanice s RGViYDþNRX 67 ���

2EMHGQDFt þtVOR� �� �� ��

Technická data
3URYR]Qt QDS�Wt : primár 230V/50Hz

VHNXQGiU ��9 SUR SiMHþNX

12V pro odsávání

3�tNRQ : 80W

Pojistka : 0,5A pomalá (T)

Indikace zapnutí : NRQWUROND QD Vt"RYpP
Y\StQDþL

Rozsah teploty : 150-450°C s plynulou
regulací

Kontrola nastavené
teploty : LED

Podtlak : max. 0,35 bar

Kapacita sání : max. 350 l./hod.

Kód EAN 40 16049 80400 0

Objednávka þ�� �� ���

1. Pojistka

2. 6t"RYê Y\StQDþ

3. Kontrolka nastavené teploty

4. .RQHNWRU SUR SiMHþNX

5. Nastavení teploty

6. .RQHNWRU SUR X]HPQ�Qt

7. Nastavení odsávání

8. .RQHNWRU SUR VStQDFt WODþtWNR

9. Vstup pro odsávání

10. Sací tryska

11. Silikonový zásobník pro odsátý cín s filcem

12. Odletovávací hlava

13. Letovací hrot

14. 6StQDFt WODþtWNR SUR RGViYiQt

15. 'UåiN Y]GXFKRYpKR ILOWUX V filtrem

%H]SHÿQRVWQt XSR]RUQQt�

1. 3�tVWURM S�LSRMXMWH SRX]H N QDS�Wt� NWHUp MH

uvedeno na typovém štítku.

2. Letovací hlava musí být odkládána pouze
do S�tVOXãQpKR GUåiNX�

3. 3�L YêP�Q� OHWRYDFtKR KURWX S�tVWURM Y\SQ�WH�

4. 3�L RSXãW�Qt SUDFRYLãW� S�tVWURM Y\SQ�WH�
3iMHþNX QHSRQHFKiYHMWH QLNG\ EH] GR]RUX�

�1HEH]SHþt SRåiUX�

5. 5R]SiOHQRX SiMHþNX QLNG\ QHSRQHFKiYHMWH
v GRVDKX G�Wt� �1HEH]SHþt SRSiOHQt��

6. =DEUD�WH XåLWt SiMHþN\ QHSRYRODQRX RVRERX�

7. 6H]QDPWH G�WL V QHEH]SHþtP SRSiOHQt�

8. 3iMHþNX QHSRXåtYHMWH N jinýP ~þHO$P�

9. %�KHP SRXåLWt PXVt EêW SiMHþND YåG\ S�LSRMHQD

ke stanici.

10. =D�t]HQt SRXåtYHMWH MHQ Y VXFKpP SURVW�HGt�
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11. 3�L SUiFL EX�WH RSDWUQt� QHER" Q�NWHUp þiVWL

S�tVWURMH MVRX YHOPL KRUNp�

12. Nepracujte v EH]SURVW�HGQt EOt]NRVWL VQDGQR
]iSDOQêFK PDWHULiO$�

13. =DMLVW�WH GRVWDWHþQp Y�WUiQt SUDFRYLãW��

14. 2SUDY\ S�tVWURMH VPt SURYiG�W SRX]H WHFKQLN�
který je seznámen se s WtP VSRMHQêPL S�HGSLV\

D QHEH]SHþtPL�

Letovací a odletovávací stanice
s RGViYDþNRX 67 ���

7HQWR S�tVWURM GiYi QiURþQêP HOHNWURQLN$P� MDN
DPDWpUVNêP� WDN L SURIHVLRQiOQtP� PRåQRVW
Y\XåtYDW S�HGQRVWL SURIHVLRQiOQt OHWRYDFt
a RGOHWRYiYDFt VWDQLFH� 9\]QDþXMH VH RGOHKþHQRX

a HUJRQRPLFN\ WYDURYDQRX Qt]NRQDS�"RYRX
SiMHþNRX V YêNRQQêP NHUDPLFNêP WRSQêP W�OHVHP
a s PRåQRVWt VQDGQpKR S�LSHYQ�Qt RGOHWRYiYDFtKR
nástavce místo pájecího hrotu. Dále jsou
VDPR]�HMPp PRåQRVW RGG�OHQpKR X]HPQ�Qt
a FHORYOQQp �t]HQt �VStQiQt Y nule).

3URIHVLRQiOQt FKDUDNWHU S�tVWURMH SRWYU]XMt MHãW�
S�HVQp QDVWDYHQt WHSORW\ D GLJLWiOQt �t]HQt WHSORW\�

Díky jednoduchému ovládání a provozu RGViYDþN\
bez vibrací se tato letovací stanice snadno
integruje do NDåGpKR SUDFRYLãW�� 'iOH VH Y\]QDþXMH
robustním odsávacím nástavcem., který
koncentruje tok tepla do odsávací trysky,
V\VWpPHP SUR VQDGQRX YêP�QX Y]GXFKRYpKR ILOWUX
D RGViYDFt KDGLþN\ �Quick-Change-System),
plynulým nastavením odsávacího podtlaku
a VStQDFtP WODþtWNHP� NWHUp MHãW� YtFH XVQDG�XMH
práci.

=GH QHS�HNYDSXMH SRX]H NRPSDNWQt SURYHGHQt�

QêEUå WDNp YêKRGQê SRP�U YêNRQ � FHQD�

Obsah dodávky:
Stanice ST 804

2GOHWRYiYDþND D SiMHþND ��9���:

Letovací hrot

Odletovávací nástavec

6StQDFt WODþtWNR

6WRMiQHN QD SiMHþNX

Návod k obsluze

'RNODG R NRXSL VORXåt MDNR ]iUXþQt GRNODG�

Prosíme, pozor:
6WDQLFH MH XUÿHQD SUR QDSiMHQt ]H VtW ���9�
3�HG ]DSRMHQtP ]NRQWUROXMWH MPHQRYLWp QDSWt
YDät VtW�

Letování
Uvedení do provozu
1. 1DVD�WH QD SiMHþNX OHWRYDFt KURW�

2. 3RORåWH SiMHþNX GR VWRMiQNX�

3. =DSRMWH NRQHNWRU SiMHþN\ GR ]Gt�N\ �6,��

4. =DSRMWH Vt"RYê NDEHO GR ]iVXYN\�$& ���9��

5. =DSQ�WH VWDQLFL�

6. Potenciometrem nastavte podle stupnice
SRåDGRYDQRX WHSORWX�

Letování
1. 3R GRVDåHQt QDVWDYHQp WHSORW\ Y\MP�WH SiMHþNX

ze stojánku.

2. 3�LORåWH OHWRYDFt KURW QD OHWRYDQp PtVWR
a S�LORåWH FtQ�

3. pájecí hrot musí být stále pokryt cínem, jinak
]R[LGXMH D QHEXGH SDN FtQ S�LMtPDW�

Odletovávání
1. 1DVD�WH QD SiMHþNX RGOHWRYiYDFt KURW�

2. 3RORåWH SiMHþNX GR VWRMiQNX�

3. =DSRMWH NRQHNWRU SiMHþN\ GR ]Gt�N\ �6,��

4. 3�LSRMWH KDGLþNX NH VWDQLFL

5. .RQHNWRU VStQDFtKR WODþtWND ]DSRMWH GR ]Gt�N\
SW.

6. =DSRMWH Vt"RYê NDEHO GR ]iVXYN\�$& ���9��

7. =DSQ�WH VWDQLFL�

8. Potenciometrem nastavte podle stupnice
SRåDGRYDQRX WHSORWX�

Odletovávání
1. 3R GRVDåHQt QDVWDYHQp WHSORW\ Y\MP�WH SiMHþNX

ze stojánku.

2. 2GOHWRYiYDFt WU\VNX S�LORåWH QD YêYRG
RGOHWRYiYDQp VRXþiVWN\�
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3. -DNPLOH VH FtQ UR]WHþH� VWLVNQ�WH WODþtWNR� 7tP

se aktivuje RGViYDþND D SURXG Y]GXFKX YWiKQH
FtQ GR ]iVREQtNX� 3�L WRP PXVt EêW
RGOHWRYiYDFt WU\VND SHYQ� S�LORåHQD QD GHVFH
VSRM$�

4. Odletovávací tryska musí být stále pokryta
cínem, aby se nepoškodil povrch.

5. Nikdy nepracujte bez vzduchového filtru!

Aby byl zachován výkon RGViYDþN\� MH
QH]E\WQp SUDYLGHOQ� Y\P��RYDW Y]GXFKRYê ILOWU�

9êP�QD odletovávacího hrotu
9êP�QD RGOHWRYiYDFtKR KURWX MH YHOPL VQDGQi�
DYãDN QHGRSRUXþXMHPH SURYiG�W ML� NG\å MH SiMHþND
KRUNi QHEH]SHþt SRSiOHQt��� 8FKRSWH RGViYDFt
WU\VNX NOHãW�PL QHER YKRGQêP NOtþHP
a vyšroubujte. Našroubujte novou trysku.

ýLãW�Qt ]iVREQtNX QD FtQ

0RåQR SURYiG�W SRX]H SR Y\FKODGQXWt� 1HEH]SHþt
popálení!

2GHMP�WH ]iVREQtN RG SiMHþN\ D Y\SUi]GQ�WH� )LOF

v S�tSDG� SRW�HE\ Y\P��WH�

9êP�QD Y]GXFKRYpKR ILOWUX

2GSRMWH KDGLþNX RG Y]GXFKRYpKR ILOWUX EOtåH

k S�tVWURML D Y\WiKQ�WH SODVWový díl z GUåiNX ILOWUX�
V WRPWR GtOX VH QDOp]i Y]GXFKRYê ILOWU� NWHUê P$åH
EêW Y\MPXW SRPRFt ãSLþDWpKR S�HGP�WX ] malého
otvoru a nahrazen novým.

Conrad na Internetu: http://www.conrad.de

=PQ\ Y\KUD]HQ\�


