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Integrace, rozsifeni a pfizpisobeni - dokonaly

doplnék kazdé aplikace

PIné strukturovana fada systémovych prislusenstvi pro
fadu krytd Klippon® TB umoziuje snadné pfizptisobeni
krytu ke spInéni specifickych pozadavku jakékoliv

aplikace.
Montazni hardwarové sady

K dispozici jsou montazni hardwarové sady pro rychlou a
snadnou instalaci drzakd na typové znacky a dokumenty a

krytli proti desti.

The Sada na pfipeviovani stitka - SD je potfeba na
pfipevnéni plastového (Trafolyte) ID nebo typového Stitku.
Za pomoci této sady muizete pfipevnit ID nebo typovy
Stitek pfimo na viko krytu. Tato sada na pfipevhovani
Stitk( byla vyvinuta specialné pro tento Gcel. Pouze tato
sada zajisti provoz bez Gnik( do krytu nebo poskozeni

Stitku.

The Univerzalni pfipeviiovaci sada - TPSD byla
vyvinuta k poskytnuti bezpe&né a rychlé instalace napfr.
drzaka typovych §titkd, kryt proti desti a drzakl na
dokumenty. Pouzitim této pfipeviiovaci sady zmensSite

riziko netésnosti na Uplné minimum.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ

DESC M6X14 KTB SET

Objednaci cislo

1253230000

Verze

GTIN (EAN)
Mnz.

Klippon TB (Terminal Box), Upevriovaci Sroub,
Material: Nerezavéjici ocel, neosetiené, Stiibrna

4050118045734
1ks

Datum vytvoreni 17. Eervence 2019 18:45:07 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si pravo na technické zmény.


http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs&ObjectID=1253230000

Datovy list

Weidmiiller 3%

Klippon TB (Terminal Box)
DESC M6X14 KTB SET

Technické udaje

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rozméry a vahy

Cista hmotnost 107 g

Vseobecné informace

Material Nerezavéjici ocel Provedeni povrchu neoSetiené
Vseobecné informace o pfislusenstvi

Material Nerezavéjici ocel Provedeni povrchu neoSetiené
Klasifikace

ETIM 5.0 EC002337 ETIM 6.0 EC002625
eClass 6.2 23-11-06-90 eClass 7.1 23-11-06-90
eClass 8.1 23-11-06-90 eClass 9,1 27-18-92-90
eClass 9.0 27-18-28-07

Informace o produktu

Informace o produktu baleni (PU) = 20 kusU, dostate¢né mnoZstvi pro 10 upevnéni

Osvédceni

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

BroZura/Katalog CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické udaje EPLAN
Technické udaje STEP
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