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Obrazek vyrobku

e

\R/OHS
COMPLIANT

Nova LMF spliuje sou¢asné pozadavky trhu na svorku
DPS se systémem pfipojeni PUSH IN pro vodice s

o v 2
prifezem do 2,5 mm

* Systém pfipojeni PUSH IN

¢ LMF s tlacitkem pro otevirani vstupniho bodu

* LMFS bez tlacitka, vstupni bod se otevird pomoci
Sroubovaku

* Integrovany testovaci bod

* Smér vystupu vodice 90° a 180°

Vseobecné objednaci udaje

Typ

LMFS 5.08/10/180 3.6SN BK BX

Objednaci cislo

1426660000

Verze

Svorka PCB, 5.08 mm, Pocet pola: 10, 180°,
Pajeci kolik, délka (I): 3.5 mm, pocinované, Cerna,
Pfipojeni PUSH IN bez akéniho ¢lenu, Upinaci
rozsah, max. : 2.5 mm?2, Box

GTIN (EAN)

4050118230086

Mnz.

25 ks

Odaje vyrobku

IEC:400V /24 A/0.2-25mm?
UL: 300V /20 A/ AWG 24 - AWG 12

Baleni

Box
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Rozmeéry a vahy

Sitka 53,42 mm Sitka (v palcich) 2,103 inch
Vyska 18,7 mm Vyska (v palcich) 0,736 inch
NejvysSi nebo nejnizsi verze 15,2 mm Hloubka 14,8 mm
Hloubka (v palcich) 0,583 inch Cista hmotnost 14,47 g
Baleni

Baleni Box Délka VPE 348 mm
Sitka VPE 135 mm Vyska VPE 30 mm

Parametry systému

Skupina produktt

OMNIMATE Signal - fada
LMF

Metoda pfipojeni vodice

Pfipojeni PUSH IN
bez akéniho ¢lenu

Montaz na PCB desku

Pfipojeni pajenim
pretavenim prichozim

Smeér vystupu vodice

otvorem 180°
Rozte¢ v mm (P) 5,08 mm Roztec v palcich (P) 0.2 inch
Pocet polu 10 Vybavuje zadkaznik Ne
Max. sousednich kolik(l na fadu 24 Pajeci kolik, délka (1) 3,6 mm
Rozméry pajecich pinl d=0,8 mm Pramér otvoru pajeciho ocka (D) 1,1 mm
Tolerance primeéru otvoru pajeciho ocka Pocet pajenych kolik(i na pdl
(D) +0,1T mm 2
Hrot Sroubovaku 0,6 x3,5 Standard hrotu Sroubovaku DIN 5264
Délka odizolovani 10 mm LTvmm 45,72 mm
L1 v palcich Ochrana bezpecna proti dotyku dle

1,8 inch normy DIN VDE 0470 IP 20
Ochrana bezpecna proti dotyku dle Bezpecéné pred dotykem
normy DIN VDE 57 106 prsta
Udaje o materialu
Izola¢ni material Wemid (PA) Barevny Cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 CTI =600
Izolaéni sila >10%Q Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Material kontaktu CuSn Povrch kontaktu pocinované
Natér 4-6 ym SN Typ cinovani matny povrch
Struktura vrstev pajeného pripojeni 4-6 ym Sn matny povrch Skladovaci teplota, min. -25°C

Skladovaci teplota, max.

55 °C

Max. relativni vihkost béhem skladovani 80 %

Provozni teplota, min. -50 °C Provozni teplota, max. 120°C
Teplotni rozsah, instalace, min. -25°C Teplotni rozsah, instalace, max. 120°C
Vodiée vhodné k pFipojeni

Upinaci rozsah, min. 0,12 mm?2

Upinaci rozsah, max. 2,5 mm?2

Prafez propojeni AWG, min. AWG 24

Prifez propojeni AWG, max. AWG 12

Pevné, min. HO5(07) V-U 0,2 mm?

Pevné, max. HO5(07) V-U 2,5 mm?

Pruzné, min. HO5(07) V-K 0,2 mm?

Pruzné, max. HO5(07) V-K 2,5 mm?2

dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0,25 mm?2

46228 pt 4, min.

dutinkou s plastovym limcem, DIN 2,5 mm?2

46228 pt 4, max.
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s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0,25 mm?

min.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1,

2,5 mm?2

max.
Zasunte méfi¢ v souladu s EN 60999 a 2,4 mmx 1,5 mm
x b; @
Upinatelny vodi¢ Prafez ptipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 0,5 mm?2
AEH Délka odizolovani jmen. 12 mm
Délka odizolovani jmen. 10 mm
Prafez pFipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 0,75 mm?2
AEH Délka odizolovani jmen. 12 mm
Délka odizolovani jmen. 10 mm
Priifez pFipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 1 mm?2
AEH Délka odizolovani jmen. 12 mm
Délka odizolovani jmen. 10 mm
Prarez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen_ 1,5 mm?2
AEH Délka odizolovani jmen. 10 mm
Délka odizolovani jmen. 12 mm
Prifez pfipojeni vodice Typ zapojeno tenkym
vodi¢em
jmen. 2,5 mm?2
AEH Délka odizolovani jmen. 10 mm
Max. upinaci rozsah 2,5 mm?2
Jmenovité udaje podie IEC
testovano podle normy Jmenovity proud, min. pocet polu
IEC 60664-1, IEC 61984 (Tu=20 °C) 24 A
Jmenovity proud, max. pocet poéli Jmenovity proud, min. pocet polu
(Tu=20 °C) 24 A (Tu=40 °C) 24 A
Jmenovity proud, max. pocet polt Jmenovité napéti pro tfidu prepéti /
(Tu=40 °C) 24 A stupen znedisténi ll/2 400V
Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / Jmenovité napéti pro tfidu prepéti /
stuperi znecisténi lll/2 320V stupen znecisténi lll/3 250V
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu Jmenovité impulzni napéti pro tfidu
prepéti / stupen znedisténi ll/2 4 kv prepéti / stupen znedisténi lll/2 4 kV
Jmenovité impulzni napéti pro tfidu Kratkodoby odpor proti zkratovému
prepéti / stupen znecisténi lll/3 4 kV proudu 3x1sse120A
Jmenovité udaje podle CSA
Jmenovité napéti (aplikacni skupina B / Jmenovité napéti (aplikacni skupina D /
CSA) 300V CSA) 300V
Jmenovity proud (aplikaéni skupina B / Jmenovity proud (aplikaéni skupina D /
CSA) 20A CSA) 10A
Prafez vodice AWG, min. AWG 24 Prafez vodice AWG, max. AWG 12
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Jmenovité adaje podle UL 1059

Jmenovité napéti (aplikacni skupina B /
UL 1059)

Jmenovité napéti (aplikacni skupina D /

300V UL 1059) 300V

Jmenovity proud (aplika¢ni skupina B /

Jmenovity proud (aplika¢ni skupina D /

UL 1059) 20A UL 1059) 10 A

Prafez vodic¢e, AWG, min. AWG 24 Prafez vodic¢e, AWG, max. AWG 12

Klasifikace

ETIM 3.0 EC001284 ETIM 4.0 EC002643

ETIM 5.0 EC002643 ETIM 6.0 EC002643

eClass 6.2 27-26-11-01 eClass 7.1 27-44-04-01

eClass 8.1 27-44-04-01 eClass 9,1 27-44-04-01

eClass 9.0 27-44-04-01

Poznamky

Poznamky ¢ Dal3i barvy na vyzadani
* Jmenovity proud souvisejici se jmenovitym prafezem a min. poétem polu.
¢ Dutinka bez plastového limce podle normy DIN 46228/ 1
¢ Dutinka s plastovym limcem podle normy DIN 46228/4
* P na nakresu = rozte¢
* Jmenovité Udaje se vztahuji pouze k samotné komponenté. Vzdalenosti odstupt a povrchovych svodi mezi

jednotlivymi komponentami musi byt navrZzeny v souladu s normou pfislusné aplikace.
* Testovaci bod Ize pouZit pouze jako bod na dodavku potencialu.

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi standardy a
normami a spliuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliiuji dekorativni vlastnosti v
souladu s IPC-A-610 ,Tfida 2”. Dal$i naroky na produkty je mozné vyhodnotit na pozadani.

Osvédceni

Schvéleni

ROHS Shoda

Soubory ke stazeni

Brozura/Katalog FL DRIVES EN
FL DRIVES DE
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Dimensional drawing Graph
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HOLE PATTERN

Graph Vyhoda produktu

LMFS 5.08/../180

load current | [A]

54 © =24pos.
© =255 mm* (HO7V-K2.5 EC 60947-7-1)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
—_—
ambient temperature T [°C]

Optional conductor outlet direction

Stable mechanical design
Vyhoda produktu Vyhoda produktu

High reliability of the current capacity Direct conductor entry
Cross section up to 2.5 mm?2
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Vyhoda produktu
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Single Wave:
Contact time appr. 3 sec.
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Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included
two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmiiller PCB terminals and connectors are
qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness

- Proportion of Cu in the layers

- Single/double-sided assembly

- Product range

- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum
soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above
maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.



