
präzise & zuverlässig messen

VDE 0126-23, DIN EN 62446

Modul-/Umgebungstemperatur 
     Dachausrichtung und Neigungswinkel

BENNING SUN 2 – Einstrahlungs- und 
Temperaturmessgerät für Photovoltaik-
Systeme und thermische Solaranlagen
•	Solare	Einstrahlungsmessung	(W/m2)	für	PV-Systeme		
	 gemäß	VDE	0126-23	und	thermische	Solaranlagen

•	2-Kanal-Temperatursensor	für	PV-	
	 Modul-	und	Umgebungstemperatur

•	Integrierter	Kompass	für	Dachaus-	
	 richtungs-	und	Neigungswinkelmessung	

•	Datenlogger	für	5.000	Displayanzeigen

•	Echtzeituhr	mit	Datum-/Zeitstempel

•	USB-Schnittstelle	mit	Downloadsoftware	

•	Präzise,	robust	und	handlich

•	Display	umschaltbar

duspol@benning.de · Tel.:	+49	/	(0)	2871	/	93-420

www.benning.de

Solare Einstrahlung

NEU! 
Einstrahlungs-/  

Tem
peraturm

essgerät für  

PV-System
e und Solartherm

ie

SUN 2 
Einstrahlungs-/Temperaturmessgerät

372,80 €
Preis	versteh

t	sich	zzgl.	M
wSt.

Artikel-Nr.:	05
0420

Empfohlener	
Verkaufspreis

:



B E N N I N G W o r l d C l a s s T e s t E q u i p m e n t

pruefmes12s_kpl.qxd  25.06.2007  11:56 Uhr  Seite 12

Prüfbericht der elektrischen Prüfung des PV-Generators 
gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446), Anhang C Prüfbericht Nr.

Prüfbericht Nr. Blatt 4 von 5

Auftragnehmer (Kunde) Auftragnehmer (Prüfer)

Name: Musterkunde Name: Musterprüfer

Straße/Nr.: Musterstraße Straße/Nr.: Musterstraße

PLZ Ort: Muster PLZ PLZ Ort: Muster PLZ

Prüfdatum: Unterschrift/Prüfer:

Grund der Prüfung: Erstprüfung

Wiederholungsprüfung

Beschreibung der zu prüfenden Arbeiten:

Verwendete Prüfgeräte:

Prüfung

1 3 4 5 6 7 8

Modul

Anzahl

Uoc (STC)

Isc (STC)

Typ

Bemessungswert (A)

DC-Bemessung (V)

Kapazität (kA)

Typ

Phasenleiter (mm²)

Erdleiter (mm²)

Uoc (V)

Isc (A)

Bestrahlungsstärke

Prüfspannung

Kurzgeschlossene 

positive und negative 

Elektrode - Erde (MΩ) 

alternativ:

Positive Elektrode-   

Erde (M)

Negative Elektrode- 

Erde (M)

Muster Nr

Durchgängigkeit der Erdverbindung in (Ω)                   

(wenn angebracht)

Bestimmungsgemäße Schaltgerätefunktion

PV-Generator

PV-Generator-

Parameter

Schutzeinrichtung 

(Zweigsicherung)

Verdrahtung

Erprobung und Messung 

des Stranges

Kontrolle der Polarität

Isolationswiderstand 

des Stranges

Marke/ Modell des Wechselrichters

Seriennummer des Wechselrichters

Bestimmungsgemäße Wechselrichterfunktion

Netzausfallprüfung

Strang 2

Prüfbericht in Anlehnung an DIN EN 62446 (VDE0126-23):2010-07. Kein Anspruch auf Vollständigkeit!

Designed by BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH Co.KG. www.benning.de
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BENNING SUN 2	
Einstrahlungs-	und	Temperaturmessgerät	mit	integriertem		
Digitalkompass	zur	Dachausrichtungs-	und	Neigungsmessung.

Anwendung:
Ideal	zur	Planung,	Inbetriebnahme-	und	Wiederholungsprüfung	von		
netzgekoppelten	PV-Systemen	gemäß	VDE	0126-23	sowie	zur	Prüfung		
von	thermischen	Solaranlagen 

Messfunktionen:
•	Solare	Einstrahlungsmessung	in	W/m2	oder	BTU/h/ft2

•	2-Kanal-Temperatursensor	zur	Messung	der	Modul-	und		
	 Umgebungstemperatur
•	Digitaler	Kompass	zur	Bestimmung	der	Himmelsrichtung
•	Neigungswinkelmesser	zur	Bestimmung	der	Dach-/Modulneigung	

Leistungsmerkmale:
•	Universelles	4-in-1	Messgerät	für	alle	Prüfungs-	und	Wartungsarbeiten		
	 sowie	zur	Wirtschaftlichkeitskontrolle	von	PV-Systemen	und	thermischen		
	 Solaranlagen
•	Kalibrierte	Photovoltaik-Referenzzelle	zur	präzisen	Messung	der	solaren	
	 Einstrahlung	(Bestrahlungsstärke)
•	Genaue	und	reproduzierbare	Temperaturmessung	über	Präzisionssensoren
•	Datenlogger-Funktion	mit	einstellbarer	Abtastrate	(1	Min.	bis	60	Min.)		
	 zur	Speicherung	von	5.000	Datensätzen,	bestehend	aus	Bestrahlungsstärke,		
	 Modul-/Umgebungstemperatur	und	Datum-/Zeitstempel
•	Integrierte	Echtzeituhr
•	USB-Schnittstelle	und	Download-Software	zur	Prüfprotokollerstellung		
	 in	MS	Excel®

•	HOLD-Funktion	zur	Displayspeicherung	
•	Automatische	Abschaltung	nach	2	Minuten
•	Stromsparender	Bereitschaftsmodus	im	Datenloggerbetrieb
•	Handliche	und	robuste	Gehäuseausführung

Ihr	Fachhändler:

Die optimale Ergänzung:

PV-Installationstester gemäß	VDE	0126-23 
BENNING PV 1 zur	Messung	von	RPE,		
Leerlaufspannung,	Kurzschlussstrom,	RISO,		
Einspeisestrom	pro	PV-Strang	
Art.-Nr.	050400	 	 1.098,00 €*

Stromzangenadapter zur	geforderten		
Einspeisestrommessung	(Eignungsprüfung)	
jedes	PV-Stranges,	40	A	AC/DC 
BENNING CC 3 	
Art.-Nr.	044038	 	 135,00 €*

Lieferumfang	BENNING	SUN	2 Prüfprotokoll-Formulare  

„Prüfung von PV-Anlagen“ 

können Sie kostenlos downloaden 

unter www.benning.de !

Technische Daten BENNING SUN 2
Anzeige Grafikdisplay
Solare Einstrahlung
Messbereich 100	-	1250	Wm2	oder	30	-	400	BTU/h/ft2

Auflösung /Genauigkeit 1	Wm2	oder	1	BTU/h/ft2/	±	(5%+5	digit)											
Temperatur (Modul/Umgebung)
Messbereiche -30	°C	-	+125	°C
Auflösung/Genauigkeit 1	°C/	±	1	°C
Kompasspeilung (Ausrichtung)
Messbereich 0	°	-	360	°
Auflösung/Genauigkeit 1	°/	±	10	°
Neigungsmesser
Messbereich 0	°	-	80	°
Auflösung/Genauigkeit 1	°/	±	2	°
Abmessungen (L x B x H) 150	x	80	x	33	mm
Gewicht 265	g
Batteriebestückung 2	x	Batterien	1,5	V	Typ	AA,	IEC	LR	6
Echtzeituhr Datum/Zeit-Stempel
Messwertspeicher 5.000	Displayanzeigen
Schnittstelle USB
Download-Software auf	CD-ROM

Lieferumfang
Tasche,	Gummischutzrahmen,	Modul-		
und	Umgebungstemperatursensor,		
Batteriesatz,	USB-Kabel/CD-ROM	

Artikel-Nr. 050420

Empf. VK* 372,80 €
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Ihr Fachhändler:

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG
Münsterstraße 135-137 • D-46397 Bocholt

www.benning.de • E-Mail: duspol@benning.de
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Tel.: + 49 / (0) 2871 / 93-420 • Fax: + 49 / (0) 2871 / 93-429


