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DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemiR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

¥

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestatigt hiermit, dass das Kalibrierlaboratorium

Kern & Sohn GmbH
Ziegelei 1, 72336 Balingen

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 besitzt, Kalibrierungen in folgenden
Bereichen durchzufiihren:

Mechanische MessgrofRen
- Masse (Gewichtstiicke) @
- Festkorpervolumen
- Festkorperdichte
- Waagen ?
- Kraft

3 auch Vor-Ort-Kalibrierungen

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 14.03.2017 mit der
Akkreditierungsnummer D-K-19408-01 und ist glltig bis 13.05.2019. Sie besteht aus diesem Deckblatt,
der Riickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 4 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-K-19408-01-00

4

Braunschweig, 14.03.2017 Im Auftrag
Dr. Michael Wolf
Abteilungsleiter

Siehe Hinweise auf der Riickseite



( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19408-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gultigkeitsdauer: 14.03.2017 bis 13.05.2019  Ausstellungsdatum: 14.03.2017

Urkundeninhaber:

Kern & Sohn GmbH
Ziegelei 1, 72336 Balingen

Leiter: Otto Grunenberg
Stellvertreter: Marcel Turino
Martin Goltz

Rocco Scaramuzzo
Akkreditiert als Kalibrierlabor seit:  01.03.1994

Kalibrierungen in den Bereichen:

Mechanische Messgrofien
- Masse (Gewichtstiicke) ?
- Festkdrpervolumen
- Festkorperdichte
- Waagen ?
- Kraft

3 auch Vor-Ort-Kalibrierungen

Verwendete Abklirzungen: siehe letzte Seite
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19408-01-00

Permanentes Laboratorium

Messgrole /

Messbereich /

Messbedingungen /

( DAKKS

kleinste angebbare

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Bemerkungen

Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit ¥
Kraft
Zugkraft 50N bis 500 N DAKKS-DKD-R 3-3: 5,0:10* 500 N-Kraft-BNME
Zug- und Druckkraft 2N bis <4N 2010-06 1,0-10° 200 N-Kraft-BNME
4N bis 200N 5,0-10*
50N bis 5 kN 5,0-10* 5 kN-Kraft-BNME
Masse Nennwert: Dichtebereich: Fiir Klasse Eq
Masse oder 1mg bis 5mg > 1500 kgm™ 0,6 ug bei Gewichtstiicken
konventioneller 10 mg 0,8 pg
Wagewert / 20mg 1,0 pug
Massenormale 50 mg 1,2 g
100 mg 1,5ug
200 mg 2,0 ug
500 mg 2,548
1g mit 318 Fiir Klasse Eq
2g Dichtebestim 4ug bei Gewichtstiicken
Sg mung 5ug
10g 6 e Dichtel??stimmung durch ein
akkreditiertes
20g 8ug Kalibrierlaboratorium
50g 10 g erforderlich
100g 15 ug
200¢g 30 ug
500 g 75 ug
1kg 0,15 mg
2kg 0,30 mg
5 kg 0,75 mg
10 kg 1,5 mg
20 kg > 4000 kgm3 10 mg Fur Klasse E;
bei Gewichtstlicken
50 kg 75mg Fir Klasse Fq
bei Gewichtstiicken
100 kg 05g Fir Klasse Fy
200 kg 1,0g bei Gewichtstiicken
500 kg 258
1000 kg 16g Fiir Klasse M
2000 kg 30g bei Gewichtstiicken

U Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k=2.
Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 14.03.2017 bis 13.05.2019

Ausstellungsdatum: 14.03.2017
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19408-01-00

MessgroRe /

Messbereich /

Messbedingungen /

( DAKKS

kleinste angebbare

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit Bemerkungen
Masse oder >1mg bis Smg | ohne 1,8 ug fur freie Nennwerte
ko?ventione”er >5mg bis 10 mg Dichtebestimmung 2,4 ug
Vr\::sg;ﬁzit”{ale >10mg bis 20mg 3,0 pug
>20mg bis 50 mg 3,6 ug
>50 mg bis 100 mg 4,5 ug
>100 mg bis 200 mg 6,0 ug
>200mg bis 500 mg 7.5 ug
>500 mg bis 1g 9ug
>1g bis 2 g | Dichtebestimmung 12 pg
>2g bis sg | erforderlich 15 ug
>5g bis 10g 18 ug
>10g bis 20g 24 ug
>20g bis 50g 30 ug
>50g bis 100 g 45 ug
>100g bis 200g 90 ug
>200g bis 500 g 0,23 mg
>500g bis 1kg 0,45 mg
>1kg bis 2kg 0,90 mg
>2 kg bis Skeg 2,25 mg
>5kg bis 10 kg 4,5 mg
>10kg bis 20 kg > 4000 kgm? 30 mg
>20kg bis S0 kg 225 mg
>50 kg bis 500 kg 5,0-10° mn mn  Nennwert des
>500 kg bis 2500 kg 1,5-10° my Gewichtstiickes
Festkérperdichte Nennwert Hydrostatisches Dichte- bzw. Volumen-
/ Massenormale 1g Verfahren 33 kg/m? bestimmung von
26 I
58 11 kg/m? OIML R111
10g 7 kg/m?
20g 4 kg/m?
50¢g 2 kg/m?
100 g bis 10 kg 1,8 kg/m?
Festkdrpervolumen 0,125 cm? Hydrostatisches 0,6 mm?
/ Massenormale 0,250 cm? Verfahren 0,8 mm?
0,625 cm? 0,9 mm?
1,25 ecm? 1,2 mm?
2,50 cm? 1,5 mm?3
6,25 cm? 2 mm?
12,5 cm? 3mm?
25,0 cm? 6 mm?
62,5 cm? 15 mm?
125 ecm? 30 mm?
250 em? 60 mm?
625 cm? 0,15 cm?
1250 cm? 0,30 cm?

U Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k=2.
Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 14.03.2017 bis 13.05.2019

Ausstellungsdatum: 14.03.2017
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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19408-01-00 Akkreditierungsstelle

Vor-Ort-Kalibrierung

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / kleinste angebbare Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !

Masse 1mg bis 5mg Dichtebereich: 0,06 mg fiir Klasse M
Konventioneller 10 mg > 2000 kgm3 0,08 mg bei Gewichtstiicken
Wagewert / 20 mg 0,10 mg
Massenormale 50 mg 0,12 mg

100 mg 0,15 mg
200 mg 0,20 mg
500 mg 0,25mg
1lg 0,3mg
2g 0,4 mg
5g 0,5mg
10g 0,6 mg
20g > 2600 kgm3 0,8mg
50g > 4000 kgm3 1,0 mg
100g > 4400 kgm? 1,5mg
200¢g 3,0mg
500g 7,5mg
1kg 15 mg
2kg 30 mg
Ske 75mg
10 kg 150 mg
20 kg 300 mg
50 kg 750 mg
100 kg 1,6¢
200 kg 30g
500 kg 8,0¢g
1000 kg 16g
2000 kg 30g
fiir freie Nennwerte
100g bis 2500 kg 1,5:10° my mn  Nennwert des
Gewichtstiickes
Waagen bis 31 ke EURAMET cg-18 5.0-107 mit Glewichtstijcken
L el g e T
e e A e als 4K Aufstellunggsort 3,0a0° der Klissg EZS
und auRerhalb des : - =
bis 310 kg Aufstellungsortes 6,0-10° g:;: (;;:.::T;tucken
bis 510 kg (auch Staffelverfahren) 1,7-10% cTeI: sli\;\"si;th;tUCken
bis 50000 kg B S mit Gewichtstiicken
4 der Klasse My
Behédlterwaagen EURAMET cg-18 Staffelverfahren
nichtselbsttatige Version 3.0
elektronische Waagen bis 50t Kalibrierung am 1,010
Aufstellungsort k
und auBerhalb des
Aufstellungsortes

verwendete Abklirzungen:

DAkkS-DKD-R  Kalibrierrichtlinie der Deutschen Akkreditierungsstelle

EURAMET European Association of National Metrology Institutes

OIML International Organization of Legal Metrology

! Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit

einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k=2,
Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 14.03.2017 bis 13.05.2019 Ausstellungsdatum: 14.03.2017 Seite 4von 4
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