
– Klammerbefestigung passend für alle 35 mm Tragschienen 

 gemäß DIN EN 50 022, Schienenmaterialstärke von 1 bis 2,3 mm       E 25

– schnelle und einfache Montage von Kühlkörpern durch Aufschnappen auf die Tragschiene

– sicherer Halt durch stabiles Strangpress profil mit integrierter Drahtformfeder aus rostfreiem Stahl

– Sonderlängen (≥40mm), Bearbeitungen und Oberflächen auf Anfrage 
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Beispiele von Tragschienenvarianten passend für KL 35

 Oberfläche:   naturfarbig eloxiert

A 11

Kühlkörper für Solid State Relais

Abstandsbolzen  E 32 - 39
Tragschienenbefestigung  E 25
Führungsschienen für Leiterplatten  E 26 - 30
Montagematerial für Halbleiter  E 44 - 48

Distanzrolle  E 40
Glimmerscheiben  E 19
Aluminiumoxydscheiben  E 17 - 18
Technische Erläuterung  A 2 - 8
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Kühlkörper für Solid State Relais

A 12
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Abstandsbolzen  E 32 - 39
Tragschienenbefestigung  E 25
Führungsschienen für Leiterplatten E 26 - 30
Montagematerial für Halbleiter  E 44 - 48

Distanzrolle  E 40
Glimmerscheiben  E 19
Aluminiumoxydscheiben E 17 - 18
Technische Erläuterung  A 2 - 8

1
0

4
,5

M4

9
2

73,5

47,6

5
7

M4

4
7

,5

45

3
8

,1

17

M4 3
0

,2
8

0

9
4

34

M4

Bohrbilder

- Lochbilder um 90° gedreht, 
sowie weitere Lochbilder auf 

 Anfrage

mit KL 35

- Befestigung der SSR mittels - Befestigung der SSR mittels 
 Schrauben über Einschiebe- Schrauben über Gewinde- 
 muttern im Kühlkörper löcher im Kühlkörper

ohne KL 35

- Befestigung der SSR mittels 
 Schrauben über Gewinde- 
 löcher im Kühlkörper

Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

SK 172 75 KL SSR 1 SK 89 75 KL SSR 1

SK 89 100 KL SSR 1

SK 111 75 KL SSR 1

SK 434 75 KL SSR 1

SK 453 75 KL SSR 1

SK 467 75 KL SSR 1

SK 507 75 KL SSR 1

SK 04 75 SSR 1

SK 33 75 SSR 1

SK 453 75 SSR 1

SK 455 75 SSR 1

SK 467 75 SSR 1

SK 507 75 SSR 1

SK 89 100 KL SSR 2

SK 89 150 KL SSR 2

SK 176 100 KL SSR 2

SK 176 150 KL SSR 2

SK 194 75 KL SSR 2

SK 507 100 KL SSR 2

SK 507 150 KL SSR 2

SK 04 150 SSR 2

SK 33 75 SSR 2

SK 507 100 SSR 2

SK 507 150 SSR 2

SK 187 75 KL SSR 3 SK 111 75 KL SSR 3 SK 48 50 SSR 3

SK 172 150 KL SSR 4 SK 455 100 KL SSR 4 SK 455 100 SSR 4

SK 467 100 SSR 4

SSR 1

SSR 2

SSR 3

SSR 4
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SK 140 ...

...
1000 mm

bitte angeben:

72

9
4

,3

4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

10050 150

5
,3

Rth [K/W]

200 [mm]

Art. Nr.

SK 556 ...

...
75 100 150 1000 mm

bitte angeben:
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Art. Nr.

SK 15 ...

...
75 1000 mm

bitte angeben:
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Art. Nr.

SK 89 ... mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen

... (optional)
SSR 1; SSR 2

...
100 150 1000 mm

bitte angeben:
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A 11 – 12Kühlkörper für Solid State RelaisA 21Bestellbeispiel für Kühlkörper
A 18 – 20ZuordnungstabelleA 135 – 136Standard Aluminium Profile
E 16Kapton-IsolierscheibenA 22 – 83Strangkühlkörper
A 2 – 8Technische ErläuterungenE 2 – 5Wärmeleitmaterial

Standardstrangkühlkörper
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