GEBRAUCHSANWEISUNG

Automatik-Lader fiir Bleibatterien CE
24\ 5A

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank flr ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Sie haben eines der leistungsstarksten, kom-
paktesten und zuverldssigsten Automatik-Lader dieser Klasse erworben.
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch, bevor Sie Ihr Gerat in Betrieb nehmen.

Achtung!!! Wichtige Sicherheitshinweise!

— Dieses Gerit wird mit 230 V-Wechselspannung betrieben und gehért nicht in Kinderhande!

— Der Geréteschalter (6) auf der Riickseite trennt das Gerat nicht allpolig vom Netz. Deshalb muss
der Netzgeratestecker wahrend des Betriebs frei zuganglich sein.

— Wahrend des Betriebs dlrfen die Liftungsschlitze nicht abgedeckt werden.

— Es darf keine Flissigkeit, gleich welcher Art, in das Gerét eindringen.

— Das Geréat darf nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.

— Der Anschluss darf nur an 230 V / 50/60 Hz erfolgen.

— Der Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen ist unter allen Umstidnden zu vermeiden.
Widrige Umgebungsbedingungen sind: Umgebungstemperaturen tiber 50°C, brennbare Gase,
Losungsmittel, Ddmpfe, Staub, Luftfeuchtigkeit (iber 8% rel., sowie Néasse.

— Das Gerét darf nur in trockenen und geschlossenen Raumen betrieben werden.

~ Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr méglich ist, so ist das Gerat
unverziuglich auller Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn das Gerét keine Funktion mehr zeigt,
sichtbare Beschadigungen aufweist, die Netzleitung beschadigt ist, bei Transportbeschadigungen,
nach Lagerung unter unginstigen Verhaltnissen.

— Service und Reparatur
Serivearbeiten und Reparaturen dirfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Es dirfen nur Bauteile von angegebenem Wert als Ersatz verwendet werden.

Achtung: Das Gerat arbeltet nach dem Prinzip der Konstantspannungsladung
Vergewissern Sie sich vor dem Laden ob

— die Akkus Konstantspannungsiadung zulassen

— die Akkus den max. Ladestrom von 5 A aufnehmen kénnen.

Uber diese Eigenschaften verfiigen normalerweise Saure- oder Trocken-Gel-Bleiakkus.
Achtung: Auf jeden Fall sind die Ladehinweise der Hersteller zu beachten.

Produktbeschreibung

Das Ladegerat liefert am Ausgang eine stabilisierte Gleichspannung von 27,6 V und einen Strom von
5 A. Die Schaltfrequenz betragt ca. 70 kHz. Dadurch konnten die Bauteile sehr klein gewahlt werden.
Da das Ladegerét mit. einem Schaltnetzteil ausgestattet ist und ohne Netztrafo arbeitet, konnte das
Gewicht gegenuber normalen Ladegeraten um ca. 70% reduziert werden.

Ladeverfahren

Das Ladegerat arbeitet nach dem Prinzip der Konstantspannungsladung. Sobald die Ladeschluss-
spannung von 27,6 V erreicht wird, schaltet das Gerat ab. Sobald die Akkuspannung unter27V

falit, wird automatisch nachgeladen. Das sorgt fir einen standig ,vollen Akku® und ein langes ,Akku-
Leben”.

Voraussetzungen dafiir sind jedoch:

— Die Akkus missen Konstantspannungsladung zulassen.

- Die Akkus missen fuer eine max. Ladestrom von 5A geeignet sein

Achtung! Auf jeden Fall sind die Ladehinweise der Batterie-Hersteller zu beachten.




Ausstattung und Bedienelemente

1. Ladekabel 5. LED-Betriebsspannung 230 V~
2. Anschluss + — Uiber Ladekabel 8. Ein-/Ausschalter

3. LED-Akku voll Kontrollanzeige 7. Netzanschluss 230 V~
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Anschluss und Inbetriebnahme

Stellen Sie nochmals sicher, dass Ihre Netzleitung keine Beschadigungen aufweist. Den Netzstecker
stecken Sie in eine 230 V~ Steckdose. Sobald das Gerit tiber den Netzschalter eingeschaltet wird,
leuchtet die rote Power-LED.

Ladung

Sobald der Akku angeschlossen wird, leuchtet die gelbe LED-Ladekontrollanzeige.

Bei Erreichen der Ladeschlussspannung erlischt die gelbe LED und die grane LED ,Voll* leuchtet.
Sobald die Akku-Spannung unter 27V sinkt wird automatisch nachgeladen.

Hinweis: Das Gerat kann standig am Akku angeschlossen bleiben.

Das Gerit arbeitet nicht:

- Uberpriifen, ob Power-LED leuchtet.
- Achtung: bei Auftreten von uerwarteten Effekten sofort Netzstecker ziehen!

Reparaturarbeiten diirfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden!

Technische Daten

Eingangsspannung: 230 V +/-6% 50/60 Hz
EinschaltstoRstrom: max. 50 A
Ausgangsspannung: 276 V +/-5% im Leerlauf (Schlussspannung)
Ausgangs- und Ladestrom: 5A cont.

Wirkungsgrad: ca. 85%

Kurzschiuffest: pulsierende Abschaltung
Sicherheit: gemal EN 60335
Isolationsspannung: 4,1 kVgs 50 Hz/1 Min.
Funkentstérung: gemal EN/CE
Abmessungen: 175 x 110 x 45 mm
Gewicht: 700 g

Lieferumfang: Ladegerat mit Netzkabel, Ladekabel und Anleitung
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