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VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter
Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC
1500V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprifte Sicherheit GS,
stlickgepruft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-
Molybdan-Stahl, durchgehend gehartet, briiniert.
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Allgemeine Bestelldaten

Typ SDI Set S2.0-5.5
Best.-Nr. 9205550000
Ausfiihrung Schraubendreher Satz
GTIN (EAN) 4032248755363
VPE 1 Stiick

Verpackung Karton
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Schraubendreher
SDI Set S2.0-5.5

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller 3%

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Breite 285 mm Breite (inch) 11,22 inch
Gewicht 462 g Nettogewicht 374 ¢
Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Schraubwerkzeuge

Anzahl 6 Form Schlitz
Klassifikationen

ETIM 3.0 EC001395 ETIM 4.0 EC000174
ETIM 5.0 EC000174 ETIM 6.0 EC000149
UNSPSC 27-11-17-01 eClass 5.1 21-04-04-01
eClass 6.2 21-04-04-01 eClass 7.1 21-04-04-90
eClass 8.1 21-04-04-90 eClass 9.0 21-04-50-03
eClass 9.1 21-04-04-90

Zulassungen

Zulassungen

Downloads

Broschiire/Katalog

Zulassung / Zertifikat /
Konformitatsdokument

CAT 6 TOOLS 15/16 EN

CAT 5 ENCL 17/18 EN

Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
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