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Riemengriff
Schwere Ausführung. Kunststoff mit
Stahlkern.
Best.-Nr. Menge Preis x

36 06 69-55 Stück 2.95
30 13 81-55 Paar 5.65

1

Klappgriff
Stahl, verzinkt.
Klein, mit 
Federung und
schwarzer Gummi-
Griffhülse.
Best.-Nr. Menge Preis x

36 05 49-55 Stück 5.95
30 13 80-55 Paar 11.65

4
Ein-
bau-
Griff-
schale

Schwarzer Kunststoff.
Best.-Nr. Menge Preis x

31 85 31-55 Stück 1.95
36 06 96-55 Paar 3.95

6

Schnappschloss
Schwere Ausführung, abschließbar.
Stahl, vernickelt. Befestigungslöcher:
3,6 mm Ø. Inkl. Schlüssel.
Best.-Nr. Menge Preis x
31 86 20-55 Stück 4.95
36 05 09-55 Paar 9.95

9 Schließhaken
mit Öse

Für Vorhängeschloss, Stahl ver-
zinkt. Befestigungslöcher: 4,1 mm Ø.
Best.-Nr. Menge Preis x
31 84 77-55 Stück 2.95
36 04 83-55 Paar 4.95

10

Koffergriff
Schwarzes Leder mit vernickelten 
Befestigungen.
Best.-Nr. St. x ab 5 á
36 06 03-55 7.95 7.50

3

Stahl-
Klapp-
griff

Versenkt, mit Feder und Einbau-
schale · 2 mm Stahl · Kunststoff-Griff-
hülse, schwarz · Ausklappwinkel 90° ·
Deckfläche 158 x 100 mm · Ausschnitt
130 x 75 mm · Einbautiefe 10 mm · Boh-
rungs-Ø 5 mm. Ausführung verzinkt.
Best.-Nr. Menge Preis x

31 85 74-55 Stück 6.95
30 13 79-55 Paar 13.55

2

Boxen
Griffscha-
le Kunst-
stoff

Schonen Sie Ihre
Handgelenke!
Diese zweiteilige Griffschale aus
schwarzem Kunststoff lässt sich von
allen 4 Seiten greifen. Ausschnitt 
145 mm · Montagelöcher 5,5mm · 
Abm. 154 x 154 mm.
Best.-Nr. Menge Preis x

30 05 90-55 Stück 6.95
30 13 77-55 Paar 13.50

8

Gummifuß,
38 x 10 mm

Abm. (Ø x H) 38 x 10 mm.
Mit Stahleinlage gegen Abreißen.
Befestigungsloch-Ø 6,0 mm.
Best.-Nr. Menge Preis x ab 10 à
31 87 28-55 Stück 1.20 1.10
36 06 56-55 8er Set 4.95 –

18

Gummifuß, 38 x 20 mm
Abm. (Ø x H) 38 x 20 mm. Mit Stahlein-
lage gegen Abreißen.
Befestigungsloch-Ø 6,0 mm.
Best.-Nr. Menge Preis x ab 10 à
31 87 36-55 Stück 1.25 1.10
30 11 49-55 8er Set 5.25 –

19

Koffer-
deckel-
Feststeller

1,6 mm Stahl, vernickelt · 95 mm 
geschl. Gesamtlänge · Abstand
Gelenk/Montagepunkt 83 mm.
Best.-Nr. Menge Preis x

31 86 39-55 Stück 1.95
30 13 76-55 Paar 3.75

16

Riemengriff „Techno”
Sehr robuster Griff, der auch noch gut
aussieht! 
Liegt sehr gut in der Hand.
Best.-Nr. St. x ab 5 á
36 07 85-55 8.95 8.50

5

Einbau-
Schalen-
griff

Großer Marshall-Typ, Kunststoff 
mit Stahlgriff. Gewicht 600 g.
Best.-Nr. Menge Preis x ab 10 à
31 85 15-55 Stück 5.95 5.60
36 05 88-55 Paar 9.95 –

7

Roadie-
Handschuhe

Arbeitshandschuhe
aus strapazierfähiger
dunkler Baumwolle
mit PVC Noppen für
den richtigen Grip · Auch
als Freizeit- und Sporthandschuh hervor-
ragend geeignet · Lieferung in Größe 9.
30 07 27-55 Paar x 7.95

14

Buchsen-Einbauplatten
Mit Buchsen-Einbauplatten schützen Sie
die Einbaubuchsen Ihrer Lautsprecher-
boxen und geben den Steckern festen
Halt, so dass sie nicht unbeabsichtigt
aus dem Holz der Box herausgezogen
werden können. 1 mm Stahl, verzinkt/
schwarz. Deckfläche 136 x 90 mm · 
Ausschnitt 115 x 65 mm · Einbautiefe 
16 mm · Bohrungs-Ø  3,8 mm.

Best.-Nr. Typ St. x

31 86 63-55 Verzinkt mit Bohrungen 2.45
31 83 10-55 Schwarz mit Bohrungen 2.45

12
Buchsen-
platte, klein

Zum versenkten Einbau 
einer 6,3-mm-Klinken-
buchse, z.B. in Boxen. Kunststoff, 45 mm
Ø, Montageöffnung: 28 mm Ø.
Best.-Nr. Menge Preis x

36 08 09-55 Stück -.75
30 13 72-55 Paar 1.40

13

Typen-
schild

Gibt Lautsprecher-
boxen mit geringen
Produktionszahlen ein professionelles
Aussehen. Beschriftung durch Prägung
oder Gravieren von Hand.
Selbstkl. Aluschild (L x B) 104 x 70 mm.
Best.-Nr. St. x ab 10 á
31 86 80-55 2.45 2.-

15

2-Wege Marine 
Lautsprecherserie

Ideale Lautsprecher für Terrasse, Badezimmer, Boot,
Off-Road-Cars, Wohnwagen oder ELA-Einsatz. Feuch-
tigkeitsunempfindlich. Polypropylene-Membran mit
Gummi-Sicke. Sehr gute Klangeigenschaften.
Lieferung paarweise.
Lautsprecher 13 cm
Technische Daten: Belastbarkeit 20/50 W Sinus/
Musik · Frequenzgang 80 - 23 000 Hz · Impedanz 4 Ω ·
Schalldruck 1 W/1 m - 84 dB · Abm. Front-Ø 132 mm ·
Einbauöffnungs-Ø 92 mm · Einbautiefe 46 mm.
Best.-Nr. Farbe Paar x

30 01 49-55 Weiß 24.95
30 01 61-55 Grau 24.95

20

Lautsprecher 15 cm
Technische Daten: Belastbarkeit 25/70 W Sinus/
Musik · Frequenzgang 75 - 23 000 Hz · Impedanz 4 Ω ·
Schalldruck 1 W/1 m - 85 dB · Abm. Front-Ø 149 mm ·
Einbauöffnungs-Ø 112 mm · Einbautiefe 56 mm.
Best.-Nr. Farbe Paar x

30 01 73-55 Weiß 29.95
30 01 86-55 Grau 29.95

21

Lautsprecher 18 cm
Technische Daten: Belastbarkeit 35/110 W Sinus/
Musik · Frequenzgang 50 - 23 000 Hz · Impedanz 4 Ω ·
Schalldruck 1 W/1 m - 87 dB · Abm. Front-Ø 180 mm ·
Einbauöffnungs-Ø 132 mm · Einbautiefe 60 mm.
Best.-Nr. Farbe Paar x

30 01 99-55 Weiß 34.95
30 02 12-55 Grau 34.95

Lautsprecher 27 x 20 cm
Technische Daten: Belastbarkeit 40/150 W Sinus/
Musik · Frequenzgang 40 - 23 000 Hz · Impedanz 4 Ω ·
Schalldruck 1W/1 m - 89 dB · Abm. Front 270 x 200 mm
· Einbauöffnung 225 x 155 mm · Einbautiefe 80 mm.
Best.-Nr. Farbe Paar x

30 02 26-55 Weiß 39.95
30 02 39-55 Grau 39.95

22

Temperaturfest bis 120 °C

Sauna-Lautsprecher FRS-10 WP
Durch dauerhafte Wetterfestigkeit bestens geeignet für
Saunen, Schwimmbäder, Außenbeschallungsanlagen,
als Einbaulautsprecher für Boote, Schiffe und offene
Fahrzeuge. 10 cm Breitbandlautsprecher mit Glasfaser-
membran, Kunststoffkorb und -gitter. Ausgeglichener
Frequenzgang, hoher Wirkungsgrad und gute Mittel-
/Hochtonwiedergabe.
Technische Daten: Temperaturfest bis 120 °C · 
Nenn-/Musikbelastbarkeit 25/50 W · Übertragungsbe-
reich 90 - 19 000 Hz · Mittlerer Kennschalldruck 90 dB ·
Obere Polplattenhöhe 3 mm · Schallwandöffnungs-Ø 
92 mm · Gewicht ca. 360 g.
Best.-Nr. Ausführung Stück x

32 98 86-55 Weiß, 4 Ω 34.95
32 98 78-55 Weiß, 8 Ω 34.95
32 98 94-55 Schwarz, 4 Ω 34.95
32 99 08-55 Schwarz, 8 Ω 34.95

23

Wand-/Decken-
lautsprecher MWS-1600

Wassergeschützter 2-Wege ELA-Wand-/Deckenlautspre-
cher mit hohem Schalldruck und 100-V-Übertrager.
Stabile Kunststoffausführung mit schwenkbarem Mon-
tagebügel. Lieferung inkl. 0,6 m Anschlussleitung.
Technische Daten: Belastbarkeit 15/8/4/2 W · Fre-
quenzgang 75 - 21 000 Hz · Impedanz 8 Ω · Abm. (Ø x T,
ohne Befestigungsbügel): 200 x 215 mm · Farbe: Weiß.
30 11 38-55 x 59.95

24

Mit Trafo für 100 V-Anlagen

Wand-/Deckenlautsprecher
Hochwertiges 2-Wege-System für den Einbau in Wände,
Decken und Gehäuse. Die elegante Kunststoff-Schall-
wand ist bestückt mit einem 160 mm Bass, Hochtöner
und Frequenzweiche. Montage durch mitgelieferten
Metallrahmen. Lieferung stückweise.
Technische Daten: Belastbarkeit 30/80 W RMS/
Musik · Frequenzgang 40 - 21 000 Hz · Impedanz 8 Ω ·
Leistungsstufen bei 100 V ELA-Betrieb 1/2/4/8/15 W ·
Schalldruck 87 dB/1 W/1 m · Einbauöffnung 300 x 
192 mm · Einbautiefe 68 mm · Montagefläche 9 - 
25 mm.
30 11 97-55 x 29.95

25

Unempfindlich gegen Nässe!

Schwenkbar

Spritzwassergeschützt

Für Innen- und Außen-
bereich geeignet

Griffe

Boxen-Typenschild

Gummifüße

Buchsenplatten

Arbeitshandschuhe

Schlösser

Gummifuß,
25 x 11 mm

Abm. (Ø x H) 25 x 
11 mm · Befestigungs-
loch-Ø 6,0 mm.
Best.-Nr. Menge St. x ab 10 á
30 11 48-55 Stück -.95 -.85
36 06 42-55 8er Set 3.95 –

17

Butterfly
Mittel, in Einbau-
schale, Stahl verzinkt.
36 07 97-55 x 6.55

11

Conrad-EmpfehlungConrad-Empfehlung

Temperaturfest bis 120 °C

Wasserbeständig

Wetterfest

Wasserbeständig

Wetterfest

25

29.95

20

21

22

Anwendungsbeispiel 2-Wege-System

30 W RMS

20
 cm

Noch viel mehr Auswahl rund
um ELA-Technik finden Sie im
Internet unter:

www.conrad.de/musik
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