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Zubehör
ETA 1170 21 7.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

 
Typ ETA 1170 21 7.5A
Best.-Nr. 1278770000
Ausführung Zubehör, Sicherungsautomat, 7.5 A
GTIN (EAN) 4050118091311
VPE 5 Stück
 

 

 

Federanschluss mit Zugfedertechnologie
Die Zugfedertechnologie ist ein universelles
Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen.
Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur
gewinnbringenden Anschlussalternative.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1278770000
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Abmessungen und Gewichte
 
Breite 9,8 mm   Breite (inch) 0,386 inch
Höhe 22 mm   Höhe (inch) 0,866 inch
Tiefe 51,6 mm   Tiefe (inch) 2,031 inch
Nettogewicht 11,2 g    
 

Temperaturen
 
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C   Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C
 

Bemessungsdaten
 
Bemessungsspannung 28 V DC   Nennstrom 7,5 A
 

Systemkennwerte
 
Ausführung Sicherungselement    
 

Werkstoffdaten
 
Farbe schwarz    
 

weitere technische Daten
 
Einbauhinweis Direktmontage   Montageart gesteckt
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC000035   eClass 6.2 27-14-20-90
eClass 7.1 27-14-20-90   eClass 8.1 27-14-20-90
eClass 9.0 27-14-20-01   eClass 9.1 27-14-20-01
 

Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Downloads
 
Engineering-Daten EPLAN, WSCAD
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_DE.html

