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Zubehör (allgemein)
CBH 27/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

 
Best.-Nr. 1697960000
Typ CBH 27/27 SW
Ausführung Kabelbinder, Länge x Breite: 27 x 27 mm,

Kunststoff, 80 Nm
GTIN (EAN) 4008190883034
VPE 100 Stück
 

 

 

Kabelbinder zeichnen eine größtmögliche
Bündelungskraft sowie eine lange Lebensdauer aus.
Stahlkabelbinder bieten außerdem eine dauerhaft
haltbare Befestigungsmöglichkeit bei extremer
Materialbeanspruchung, wie hohe Temperaturen oder
starke chemische Einwirkungen.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1697960000
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Abmessungen und Gewichte
 
Länge 27 mm   Breite 27 mm
Nettogewicht 1,6 g    
 

Installationsmaterial
 
Ausführung selbstklebend   Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C   Farbe schwarz
Werkstoff Kunststoff    
 

Klassifikationen
 
ETIM 2.0 EC000046   ETIM 3.0 EC000046
UNSPSC 30-21-18-01   eClass 4.1 27-14-07-02
eClass 5.1 27-14-07-02   eClass 6.0 27-14-07-02
eClass 7.0 27-14-07-02    
 

Produkthinweise
 
Artikelbeschreibung Kabelbinder
 

Zulassungen
 
Zulassungen
 


