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Das vielseitige und umfassende Produktprogramm

von 0,05 mm?2 bis 300 mm? bietet lhnen vielseitige
Moglichkeiten fir Ihre Applikationen.

Geharteter Stahl fiir die mechanischen Krafte und
hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen

fur beste Leitfahigkeit. Alle Materialien sind nach den
aktuellen Umwveltrichtlinien geprift und RoHS-konform.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 1936300000

Typ STB 21.6/45 RT
Ausfiihrung Zubehor, Steckbuchse
GTIN (EAN) 4032248606030
VPE 50 Stiick
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Abmessungen und Gewichte

Breite 6,1 mm Hohe niedrigstbauend 21,6 mm
Nettogewicht 3.31¢g

Temperaturen

Betriebstemperatur Lagertemperatur

Male

Versatz TS 35 45,5 mm

weitere technische Daten

Ausfihrung fur Klemmen Einbauhinweis Direktmontage
Systemkennwerte

Produktfamilie Zubehor Tragschiene TS 356
Werkstoffdaten

Werkstoff Polyamid 66 Farbe rot
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2

Klassifikationen

ETIM 3.0 EC000897 UNSPSC 30-21-18-01
eClass 6.0 27-14-92-14 eClass 7.0 27-14-92-14

Produkthinweise

Produktbeschreibung Steckbuchse
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