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Ziibehor fir die Relais aus der D-SERIES umfasst:
* Relaissockel

¢ LED / Schutzmodule

* Metallhaltebligel

Allgemeine Bestelldaten

Typ DRM/DRL CLIP M
Best.-Nr. 7760056108
Ausfiihrung D-SERIES, Haltebugel
GTIN (EAN) 4032248855568
VPE 20 Stiick
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nettogewicht 0,265 g

Temperaturen

Betriebstemperatur Lagertemperatur

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Daten

Werkstoff Metall Farbe silber
Klassifikationen

ETIM 5.0 EC002586 ETIM 6.0 EC002586
eClass 6.2 27-37-16-01 eClass 7.1 27-37-92-08
eClass 8.1 27-37-92-08 eClass 9.1 27-37-16-92
Zulassungen

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschiire/Katalog

CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN

Engineering-Daten

EPLAN, WSCAD

Engineering-Daten

STEP
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