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PLUGSERIES
PRC Haltebuegel

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

 
Best.-Nr. 8536700000
Typ PRC Haltebuegel
Ausführung PLUGSERIES, Relaiskoppler
GTIN (EAN) 4032248171965
VPE 100 Stück
 

 

 

Mit der PLUGSERIES können hohe Leistungen sicher
geschaltet werden. Handelsübliche Relais und LED-
Anzeigen werden nach dem Baukastenprinzip einfach
gesteckt, Halte-/ und Demontagebügel geben sicheren
Halt.
Vormontierte Relaiskoppler, mit 1- oder 2
Wechslerkontakten und Eingangsspannungen zwischen
24V und 230V, komplettieren das Lieferprogramm.
Steckbare Querverbindungsbrücken ZQV 2,5 ermöglichen
den schnellen Aufbau von Mehrfachrelaiskopplern durch
einfaches Aneinanderreihen.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=8536700000
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Abmessungen und Gewichte
 
Breite 15 mm   Höhe 10 mm
Tiefe 31,5 mm   Nettogewicht 2,48 g
 

Temperaturen
 
Betriebstemperatur -40 °C...+50 °C   Umgebungstemperatur -40°C...+50°C
Lagertemperatur    
 

Nenndaten
 
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0   Umgebungstemperatur -40°C...+50°C
 

Isolationskoordination
 
Schutzart IP 20    
 

Sonstige technische Daten
 
Ausführung Relaiszubehör - Haltebügel    
 

Klassifikationen
 
ETIM 2.0 EC001456   ETIM 3.0 EC001456
UNSPSC 30-21-19-17   eClass 4.1 27-37-11-90
eClass 5.1 27-37-16-03   eClass 6.0 27-37-16-03
eClass 7.0 27-37-16-03    
 

Zulassungen
 
Zulassungen

 


