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RIDERSERIES
SRC 2CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

 
Best.-Nr. 8693930000
Typ SRC 2CO N
Ausführung RIDERSERIES, Relaissockel, Schraubanschluss
GTIN (EAN) 4032248365418
VPE 10 Stück
 

 

 

Relaissockel für Relais in der RIDERSERIES RCL.

• Schraub- und Zugfederanschluss
• standad und niedrige Bauhöhe
• Steckfassung für Pintanschlüsse

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=8693930000
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Abmessungen und Gewichte
 
Breite 15,5 mm   Höhe 77 mm
Tiefe 50 mm   Nettogewicht 41 g
 

Temperaturen
 
Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C   Lagertemperatur -40 °C...+70 °C
 

Nenndaten
 
Leiter-Anschlusstechnik

Schraubanschluss
  Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte,

keine Betauung
 

Isolationskoordination
 
Spannungsfestigkeit Steuerseite -
Lastseite 4 kVeff / 1 Min.

  Schutzart
IP 20

 

Sonstige technische Daten
 
Ausführung Relaiszubehör    
 

erweiterte Angaben Zulassungen / Normen
 
Normen UL508    
 

Klassifikationen
 
ETIM 2.0 EC001456   ETIM 3.0 EC001456
UNSPSC 30-21-19-17   eClass 4.1 27-37-11-90
eClass 5.1 27-37-16-03   eClass 6.0 27-37-16-03
eClass 7.0 27-37-16-03    
 

Zulassungen
 
Zulassungen

 
 


