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HiTEC Multicharger X1AC Plus

HiTEC Multicharger X1AC Plus

# 114118
 HiTEC Multicharger X1AC Plus

 Das perfekte Ladegerät für den Einsteiger, oder als Zweitgerät für
 Unterwegs zu einem fairen Preis. Entweder im Netzbetrieb mit
 240 V oder im Auto an 12 V nutzbar.

 Funktionen: Lader, Entlader, Zyklischer Lader/Entlader (NiXX),
 Balancer (LiXX)
 Akku-Spannungsanzeige (LiXX) Warn-Signale, Sicherheits-
Funktionen
 Kompatible Akku-Typen: Li-Po, Li-Fe, Li-Ion, NiCD, NiMH, Pb
 Max Zellenzahl: Li-Po/Li-Fe: 1-6 Zellen, Ni-CD/Ni-MH: 1-15 Zellen,
 Pb: 2-20 Volt
 Eingangsspannung DC/AC: 11-18 V / 100-240 V
 Lade-/Entladeströme: 0,1-6,0 A (Max. 50 W) / 0,1-1,0 A (Max. 5
 W)
 Maße / Gewicht: 135 x 112 x 61 mm / 433 g

 Lieferumfang:
 - Netzkabel
 - 12 V Anschlusskabel mit Krokodilklemmen
 - Ladekabel mit MULTIPLEX Steckverbindung
 - Ladekabel mit Servo Uni Stecker
 - 1x Balancer Adapterplatine (MPX/TP/FP)

Details

Art.-Nr. 114118
Preis: €68.90
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