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BERNSTEIN
®

T O O L S  F O R  E L E C T R O N I C

SchutziSolierte zangen
Isoliert nach den VDE-Bestimmungen EN 60.900, stückgeprüft. Zulässige Spannung, unter der mit  schutzisolierten 
Zangen gearbeitet werden kann: 1000 V Wechselspannung bzw. 1500 V Gleichspannung. 
Zweifarb-Mehrschicht-Isolation außen rot – innen gelb. Beschädigungen der äußeren roten Isolation werden 
sofort durch die darunterliegende gelbe Isolation sichtbar.

Der Vorteil:  einfache und jederzeit durchführbare Sicherheits-Kontrolle.

            
nr.  Länge    Ausführung    Gewicht
   mm     Zoll        g

Seitenschneider aus Spezialstahl, 
Schneidwerte:    13-106 VDE für Stahldraht bis 1,6 mm Ø
     13-108 VDE für Stahldraht bis 2,0 mm Ø

13-106 vde 165       6 1/4“  verchromt-poliert mit VDE Sicherheitsisolation  200 

13-108 vde 195       7  3/4“  verchromt-poliert mit VDE Sicherheitsisolation  300 

telefonzange
oval-spitz, lange gerade Backen, mit Schneide für harten Draht bis 
1,6mm Ø, Greifflächen mit Hieb, Spezialstahl

13-207 vde 205       8 “   verchromt-poliert mit VDE Sicherheitsisolation  230

telefonzange
oval-spitz, abgebogene lange Backen, mit Schneide für harten Draht bis 
1,6mm Ø, Greifflächen mit Hieb, Spezialstahl

13-208 vde 205       8 “   verchromt-poliert mit VDE Sicherheitsisolation  230

rundzange 
lange runde Backen, Greifflächen mit Hieb

13-506 vde 165   6 1/2“  verchromt-poliert     200
         mit VDE Sicherheitsisolation

Flachzange 
lange flache Backen, Greifflächen mit Hieb

13-516 vde 165   6 1/2“  verchromt-poliert     210
         mit VDE Sicherheitsisolation  

kombinationszangen 
mit Drahtschneider, für harten Draht bis 1,6 mm Ø

13-707 vde 190   7 1/2 “  verchromt-poliert    210
         mit VDE Sicherheitsisolation

13-708 vde 210   8 1/4 “  verchromt-poliert    340
         mit VDE Sicherheitsisolation

abisolierzange 
mit Stellschraube und Feder

13-806 vde 165  6 1/2“   verchromt-poliert    210
         mit VDE Sicherheitsisolation

crimpzangen Für modulare Steckverbinder

            
nr.  Länge    Ausführung    Gewicht
   mm     Zoll        g

crimpzange massive Metallausführung
mit auswechselbaren Messern, Feder und Feststellvorrichtung, 
zum Abschneiden, Entmanteln und Crimpen der gängigsten Steckertypen

3-0601 190       7 1/2“  4P4C, 4P2C    215 
3-0602 190       7  1/2“  6P6C / RJ-12, 6P4C / RJ-11, 6P2C   220
3-0603 200       8“   8P8C / RJ-45    260 

kombinations-crimpzange
Robuste Metallzange, mit auswechselbaren Messern, Feder und 
Feststellvorrichtung, zum Abschneiden, Entmanteln und Crimpen

3-0605 200       8 “   6P6C, 6P4C, 6P2C, 8P, 8C    320

universal-crimpzange patentierte Ausführung
Robuste Metallzange, zum Abschneiden, Entmanteln und Crimpen, mit 
wechselbaren Messern, Feder und Feststellvorrichtung sowie 
Ratschenmechanismus

3-0609  200       8 “   4P4C, 4P2C, 7,65 mm    520
         6P6C / RJ-12, 6P4C / RJ-11, 9,65 mm,
         8P8C / RJ-45, 11,68 mm, DEC 6P6C

ersatzmesser   4 Messer für Entmantler und 2 Messer für Abschneider
3-609-00       1 Set Ersatzmesser

crimpzange 
für BNC- und TNC-Koaxialsteckverbinder, mit Zwangssperre und auto-
matischer Entriegelung, geeignet für Innenkontakte und Außenhülsen
 
preßbereich        crimplänge   innen-Ø
Sechskant für alle Innenkontakte     2,3 mm   .068“ 1,72 mm
Kleiner Sechskant für RG 58   10,0 mm   .213“ 5,41 mm
Mittlerer Sechskant für RG 59/62 10,0 mm   .256“ 6,50 mm
Großer Sechskant für RG 6    10,0 mm   .319“ 8,10 mm

3-0611 220   8 3/4“  brüniert-isoliert     530
 

 

kabelschuhzange
für isolierte und unisolierte Kabelschuhe
 
3-0856 230       9 1/4“  schwarz-isoliert    295 

SchneidWerkzeuge
            
nr.  Länge    Ausführung    Gewicht
   mm     Zoll        g

kabelschneider
speziell für Koaxialkabel, robuste Ausführung mit Feder und 
Feststellvorrichtung, für Kabel bis 10,5 mm 

3-0645 160    6 1/4“  brüniert-isoliert     150

1000 V


