
SCHUKOultra II

THE POWER PLUG



SCHUKOultra II
UNSER STÄRKSTER STECKER



Die perfekte Steckvorrichtung für Handwerk und Industrie
SCHUKOultra ii

9. �GROSSER ANSCHLUSSRAUM 
Für leichtes Verdrahten

8. �KLAPPDECKEL 
Einhand-Bedienung, stabil  
und selbstschließend

7. �SPANNUNGSANZEIGE 
Zeigt an, ob Spannung anliegt

6. �KNICKSCHUTZTÜLLE 
Schützt das Kabel vor Bruch

5. �ZWEI ERDUNGSSYSTEME 
SCHUKO und französisch- 
belgische Norm

4. �SCHNELLVERSCHLUSS 
Feste Verbindung von Griff  
und Kontaktträger mit einer  
Umdrehung von 90°

1. �EXTREM ROBUST 
Für den Einsatz unter er-

    schwerten Bedingungen

3. �Zwei-Komponenten- 
Technologie 
Schlagfest, griffig und rutschfest

2. �ELAMID EINSATZ  
Aus extrem belastbarem  
Hochleistungs-Kunststoff



12. �HITZEBESTÄNDIG 
Bis 80 °C

11. �STRAPAZIERFÄHIG 
UV- und medienbeständig

10. �DECKEL-VERRASTUNG 
Zuverlässige Verbindung von 
Stecker und Kupplung

15. �SPRITZWASSERGESCHÜTZT 
Absolut dicht nach IP 54

14. �STAUBGESCHÜTZT 
Absolut dicht nach IP 54

13. �KÄLTEESTÄNDIG 
Bis -40 °C

ART.NR. EAN PRODUKT BESCHREIBUNG GEWICHT VPE

1529100 4011721163895

SCHUKOutra II Stecker mit doppeltem 
Erdungssystem nach deutscher und franzö-
sisch/belgischer Norm

spritzwassergeschützt IP54, 16A 250V, 
nach DIN 49440/441 · zum Anschluß von 
Leitungen bis 3 x 2,5 mm²

91 g 5

1529140 4011721163901 91 g 5

1529160 4011721163918 91 g 5

1589200 4011721163925

SCHUKOultra II Kupplung  mit Spannungs-
anzeige und selbstschließendem Klappdeckel

spritzwassergeschützt IP54, 16A 250V, 
nach DIN 49440/441 · zum Anschluß von 
Leitungen bis 3 x 2,5 mm²

166 g 5

1589240 4011721163932 166 g 5

1589260 4011721163949 166 g 5
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ABL SURSUM 
Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Ottensooser Straße 22
91207 Lauf / Pegnitz

Postfach 10 02 47
91192 Lauf / Pegnitz

info@abl-sursum.com
www.abl-sursum.com

Telefon  +49 (0) 9123 188-0
Telefax  +49 (0) 9123 188-188 0000031 / 01.2013

Seit über 90 Jahren die Kompetenz beim
Verbinden und Sichern von Strom – weltweit

Made in Germany


