E2000®/APC - E2000®/APC - Duplex Jumper
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Art.-Nr. [Faser

Mantel |Steckertype VPE

00933 |I-VH 2E 9/1254 OS2

gelb E2000® griin 8° 1

Standardlangen in Meter:
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Technische Daten

—
O
O
|
—t
O
O
|
N
O
O

—

E2000® Stecker

Einflgedampfung max.
Ruckflussdampfung

Temperatur

Singlemode

<0.3dB @1310dB
> 60 dB

-25°C ~ 70°C

Kabel Daten

Kabeltyp

Auldendurchmesser (mm
Gewicht (kg/km)

Zugkraft (N) Installation
Min.Biegeradius (mm) Installation

Max. Dampfung

—,
S

9/125u OS2 Duplex Zip Twin
2.8*5,6

13.2

150

35

<0.35dB @1310 nm
< 0.22 dB @1550 nm

5

Beschreibung
=2000®/APC Stecker
=2000®/APC Stecker
Knickschutztllle grin
Knickschutztille rot

Schrumpfschlauch schwarz

\

Stliickzahl

SM Duplex 9/125u OS2 LSZH Kabel, gelb

Anwendung:
« Geeignet fur Innenverkabelung
Kabeleigenschaften:

« Verstarkungselement aus Aramidgarn sichert Zugbelastbarkeit

* Flammwidriger Mantel (LSZH)

Spezifikationen:

* Endflachenprufung gemafl} OP-03-05001
« TJest Standard | GR-326-CORE

* Inklusive Testprotokoll mit Seriennummer
LWL Kabel gemal} IEC 60793-2

« E2000® Stecker gemald |IEC 60154-15
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