
Abdeckkappe AQM480J / Artikel-Nr. 505415: 
  
Beschreibung:         Flexible Schutzhaube für QM4H, LT4H, LC4H, FP-e 
                              Abdeckhaube für Geräte mit einem Außendurchmesser von 48x48mm 
(DIN1/16), Bedienung des Geräts trotzdem möglich 
  
Abmessungen:        50 x 50 x 12 mm³ (L x B X T) 
Dicke:                    1mm 
Material:                 Gummi 











5

Montageteile
Gummidichtungsring• 

DIN-Schiene (entspricht DIN • 
und IEC Normen)

Montagerahmen• 

Befestigungsbügel• 

ATC18002J

Passend für PM4H-, QM4H-, 
LT4H und LC4H-Serien

Passend für PM4H- und 
LT4H-Serien.

Der Montagerahmen ist in 
den PM4H- (Schraubklem-
mentyp) und LT4H-Serien 
enthalten.

Zur Befestigung von DIN-Schienen

Die Gummidichtung ist bei den PM4H IP65-
Typen, LC4H- und LT4H-Serien enthalten.
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LT4H
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AQM4803J 
Flexible Schutzhaube

AQM4801J 
Starre Schutzhaube

Zubehör
PM4H Serie

Frontabdeckung (schwarz)• 

LT4H Serie
Frontabdeckung (schwarz)• 

Einstellungsring• 

Mit den Einstellungsringen (ein 
Satz besteht aus 2 Stck.) wird 
die Einstellung und die Fixierung 
der eingestellten Zeit erleichtert.  
(Ausnahme PM4H-W)
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Länge: 1m

Aluminium
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