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HINWEIS: Flüssigkeitspegelregler
können NICHT bei entflammbaren
Flüssigkeiten verwendet werden.

FLÜSSIGKEITSPEGELREGLER
SSRC-04

Funktionsprinzip
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Produkt-Code
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Flüssigkeitspegelrelais
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Elektrode für Flüssigkeitspegelrelais
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Elektrode für Flüssigkeitspegelrelais

61

Allgemeines
SSRC-04 wird für die Regelung von Füllstand und
Entleerung leitfähiger Flüssigkeiten in Tanks von Industrie
und Haushalt verwendet.

Die Anschlussbilder sind als Referenz angegeben. Bitte verwenden Sie immer die mit dem Produkt gelieferte Betriebsanleitung oder laden Sie die aktuellste Version von www.entes.com.tr herunter.
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SSRC-04

SSRC-04MODELL

Betriebsbereich (0,9-1,1)xUn

Genauigkeit 5 einstellbar-50kÙ
Warnlampe LED auf Frontblende

GEHÄUSE AUSGANG

Schutzklasse IP20 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

BETRIEB
VERBINDUNGEN

Abmessungen PK25 Kontaktausgang 1 Wechsler, ,8A 2000VA

Gewicht 0 ; Stk/Karton,25kg 24 Betriebsstemperatur/
-feuchitgkeit

- ... C %5C +50° ; 85

Betriebsspannung 2 ± %30VAC 10
Montage/
Anschlussklemmen

Hutschienenmontage/
Klemmen mit Schrauben

Betriebsfrequenz 50/60 Hz
Netzanschluss 1-Phasig -Leiter, 2
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