
B-1397 *1: Wenn die Ausgangsanzeige-LED erlischt, die Regelung zum Einschalten 
im Uhrzeigersinn drehen. 

*2: Von Punkt A eine oder mehrere Umdrehungen im Uhrzeigersinn drehen 
und die Position als Punkt C einstellen, wenn der Hintergrund zu weit 
entfernt ist und die Ausgangsanzeige-LED einschaltet. 

*3: Zwischen den Punkten A und B können mehr als eine Umdrehung liegen, 
da diese Lichtschranke über einen Einsteller mit 6 Umdrehungen verfügt. 

BEDIENUNGSANLEITUNG 
Laserlichtschranken 
SA1E-L-Baureihe 

 

Stellen Sie sicher, dass das gelieferte Produkt Ihrer Bestellung 
entspricht. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, 
um eine ordnungsgemäße Bedienung zu gewährleisten. Sorgen Sie 
dafür, dass diese Bedienungsanleitung dem Endnutzer zur 
Verfügung steht. 

In dieser Bedienungsanleitung werden die Sicherheitsvorkehrungen 
gemäß ihrer Wichtigkeit als Hinweise zur Vorsicht kategorisiert. 

Hinweise zur Vorsicht werden verwendet, wenn Unachtsamkeit zu 
Verletzungen oder Schäden am Gerät führen kann. 

*4: Bei Drehung im Uhrzeigersinn wird die Reichweite vergrößert. 

・Vorsicht: Bei Verwendung der SA1E-L unter Betriebsbedingungen 
und/oder Einstellungen, die von denen in dieser Anleitung 
beschriebenen abweichen, können Personen gefährlicher Strah-
lung ausgesetzt werden. 

・Dieses Produkt emitiert einen sichtbaren Laserstrahl. Blicken Sie 
nicht direkt in den Strahl. Blicken Sie außerdem auch nicht in den 
von einem spiegelnden Objekt reflektierten Laserstrahl. 

・Die Sicherheitsstandards von Laserprodukten, EC60825-1 „Sicher-
heit von Laserprodukten“ wurde von der IEC (International Elector-
technical Commission) festgelegt. Dieses Produkt ist gemäß 
IEC60825-1 als Produkt der „CLASS1“ klassifiziert. 

・Dieses Produkt entspricht 21 CFR 1040.10 und 21 CFR 1040.11 
gemäß Laser Notice No.50 vom 24. Juni 2007, veröffentlicht vom 
CDRH (Center for Devices and Radiological Health) unter FDA  
(Food and Drug Administration). 

・Prüfzeichen 
Folgende Warnaufkleber und Zertifizierungs/Identifikationsaufkleber 
sind gemäß IEC 60825-1 und Laserbestimmung der FDA auf 
diesem Produkt angebracht. Wenn dieses Produkt in eine Anlage 
eingebaut wird, die in die USA exportiert wird, muss sichergestellt 
werden, dass die Zertifizierungs/Identifikationsaufkleber angebracht 
sind. 

*1:  Dieses Produkt entspricht 21CFR 1040.10 und 1040.11 gemäß Notice No. 50. 
*2:  Folgender Abstand zwischen Sensor und Reflektor muss beibehalten werden:  IAC-R5/R8/R9: 300mm 
*3:  Die maximale Betriebstemperatur liegt bei 50 C, wenn dieses Produkt als UL/c-UL-konformes Produkt verwendet wird. 

Empfindlichkeitseinstellung  
(außer für BGS-TYP)(Hinweis 1)  
          Reichweiteneinstellung (für BGS-Typ) 

Anschlussschaltplan 
NPN-Ausgang 

・Beachten Sie, dass die Lichtschranke beim Einschalten der 
Versorgungsspannung erst nach 100 ms betriebsbereit ist. 

・Wenn die Lichtschranke und die Last durch unterschiedliche Stromquellen 
versorgt werden, so muss die Lichtschranke immer zuerst eingeschaltet 
werden. 

・Installieren Sie die Lichtschranke nicht im Freien, nicht neben induktiven 
Geräten oder in der Nähe von Wärmequellen. Wählen Sie einen Ort, der 
frei von häufigen Vibrationen, Stößen, Staub, giftigen Dämpfen, Wasser, Öl 
und Chemikalien ist, um Funktionsstörungen und Beschädigungen zu 
vermeiden. 

・Setzen Sie die Lichtschranke keinesfalls direktem Sonnenlicht oder anderer 
direkter Lichteinstrahlung aus. 

・Verwenden Sie die Lichtschranke nicht, wenn sich Wassertropfen auf der 
Linse oder der Öffnung der Blenden befinden. 

・Wenn Sie den Reflektor einer polarisierten Reflexions-Lichtschranke 
installieren, müssen Winkel und Position von Sensor und Reflektor 
feinjustiert werden. 

・Dieses Produkt emitiert einen hochpräzisen Richtungsstrahl. Daher kann 
die Ausrichtung aufgrund der Montage fehlerhaft sein. Achten Sie darauf 
die Strahlachsen vor der Verwendung auszurichten. 

   2   4 
1 3 12 bis 

24 V DC 

Pin-Belegung des 
Steckeranschlusses 

PNP-Ausgang 

  2 
1 

4 
  3 12 bis 

24 V DC 

Pin-Belegung des 
Steckeranschlusses 

Einweg-Lichtschranke (Sender) 

 2   4 
12 bis 
24 V DC 1 3 

・Verbinden Sie keinesfalls die Lichtschranke mit einer AC-Stromquelle, 
weil dies zu Brand und Explosion führen kann. 

Pin-Belegung des 
Steckeranschlusses 

・Schalten Sie vor der Verdrahtung die Versorgungsspannung ab. 
・Stellen Sie die korrekte Verdrahtung sicher, um eine Beschädigung 

zu vermeiden. 
・Die Versorgungsspannung darf den zulässigen Bereich nicht 

überschreiten. 
・Bei Verwendung eines Schaltnetzteils ist die Klemme FG zu erden. 
・Verlegen Sie das Anschlusskabel nicht parallel zu Hochspannungs- 

und Stromkabeln. 
・Bei einem Leitungsquerschnitt von mind. 0,3 mm² sollte die max. 

Kabellänge von 100 m nicht überschritten werden. 
・Bei der Ausführung mit Steckeranschluss darf die Verschraubung 

des Verschlussringes das max. Anzugsmoment von 0,5 Nm nicht 
überschreiten. 

・Eine UL-konforme (CYJV/CYJV7) Gegenstecker/Kabel-Baugruppe 
verwenden, wenn Steckeranschlusstyp als UL/c-UL-konformes 
Produkt verwendet wird. 

・Bitte wenden Sie bei der Installation keine Gewalt an, da dies zur 
Beschädigung oder Herabsetzung der Schutzart führen kann. 

・Ziehen Sie die Schrauben mit einem max. Anzugsmoment von  
0,5 Nm oder weniger an. (Abb.1) 

・Bei den Typen mit Hintergrundausblendung ist das Gehäuse im 
rechten Winkel zum Objekttransport gemäß der Zeichnung unten 
auszurichten, um Erfassungsfehler zu minimieren. 

 
 

S
en

so
rk

re
is

 
S

en
so

rk
re

is
 

S
en

so
rk

re
is

 

 3  Installation 

  7  Einstellung bei Ausführung mit Hintergrundausblendung 
Schritt Reichweite Anweisungen 

 

1 

 

 
 
 

A 

Positionieren Sie den Lichttaster mit HGA und 
das Objekt. Drehen Sie gegen den 
Uhrzeigersinn (UZS), bis die Ausgangsanzeige 
erlischt (*1). Von hier aus im UZS, bis die 
Betriebsanzeige wieder leuchtet (Punkt A). 

 

2 

 

 
 

B 

A 

Entfernen Sie nun das Objekt; die 
Ausgangsanzeige erlischt.  
Drehen Sie dann im UZS, bis die 
Ausgangsanzeige erneut leuchtet (erkennt den 
Hintergrund) (Punkt B).  (*2) 

 

3 

 

 
 

B 

A 
C 

Drehen Sie den Regler auf die Mittelstellung 
(Punkt C) zwischen Punkt A und B. (*3) 

  6   Elektrischer Anschluss 

 2   Typ 

 Braun (1) 

       +V 
 
 
 
Blau (3) 

 
 

     0 V 

 Braun (1) 

  +V  
Schwarz (4) 

    
 Ausgang    Last  

Blau (3)  
  0 V 

  Braun (1) 

   +V    Last  
Schwarz (4)  

 Ausgang 
Blau (3) 

    
  0 V 

  5   Hinweise für den Betrieb 

 
Ausgangsanzeige (gelbe LED)  
(Hinweis 2) 
Betriebsartenschalter (Hinweis 1) 

Stabilitätsanzeige (grüne LED) 
(Hinweis 1) 

VORSICHT 

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 

Betriebsanzeige (gelb) 

(*4) 
Einstellung der 
Reichweite 
6 Umdrehungen endlos 

Stabilitätsanzeige (grün) 

            
    

Betriebsartenschalter 
 

 

Funktionsprinzip Einweg-Lichtschranke Reflexions-Lichtschranke, polarisiert Mit Hintergrundausblendung (HGA) 
ART.-Nr. NPN-Ausgang SA1E-LTN3 SA1E-LPN3 SA1E-LBN3 

PNP-Ausgang SA1E-LTP3 SA1E-LPP3 SA1E-LBP3 
Lichtquelle 
 

Rote Laser-LED (Emissionswellenlänge: 650 nm)  
IEC/JIS CLASS1 *1 
max. Ausgangsleistung: 7 mW 

Spannungsversorgung 12 bis 24 V DC, Restwelligkeit max. 10 % (Betriebsbereich 10 bis 30 V DC) 
Stromaufnahme Sender: 15 mA max. 

Empfänger: 30 mA max. 
35 mA max. 

Reichweite 30 m 0,3 bis 10 m 
Reflektor: IAC-R5/R8/R9*2 

20 bis 300 mm 
(Weißes Papier 200 × 200 mm) 

Einstellbare Reichweite -  - 40 bis 300 mm 
Hysterese - - 10 % 
Erfassbare Objekte (typisch) Ø6 mm undurchsichtiges Objekt (bei 3 m) Ø6 mm undurchsichtiges Objekt  (bei 3 m) Ø0,2 mm Kupferdraht（bei 170 mm） 
Ausgang 

 
Offener-Kollektor-Ausgang (NPN/PNP-Ausgang wählbar) 
Spannung der Last: 30 V DC max., Stromstärke der Last: 100 mA max., Spannungsfall: 1,5 V max. 
Hellschaltend/dunkelschaltend wählbar 

Schutzfunktionen Verpolungs-, Lastkurzschluss-Schutz Verpolungs-, Stör- und Lastkurzschluss-Schutz 
Ansprechzeit 250 µs max. 
Umgebungstemperatur *3 Betrieb: -10 bis +55 ℃, Lagerung: -25 bis +70 ℃ (keine Vereisung/Kondensation) 
Rel. Luftfeuchtigkeit Betrieb: 35 bis 85 %, Lagerung: 35 bis 85 % (keine Kondensation) 
Schutzart IP67（IEC60529） 
Material Gehäuse: PBT, Linse: PMMA, Anzeige: PC 
Kabel Ø3,5mm, 3-Draht (2-Draht für Sender der Einweg-LS), 0,2 mm2, 1 m/2 m/5 m Litzen-Kabel 

  4   Spezifikationen 

VORSICHT 

 Für eine sichere Verwendung von Laserprodukten   1 

VORSICHT 

  8   Abmessungen 

Montagehalterung 
(Option) SA9Z-K01 

(Abb. 2)         Erkennungs
objekt 

Richtig Richtig Falsch 

Montageschrauben 
M3 × 12 

(Abb.1) Erkennungs
objekt 

Erkennungs
objekt 

Warnaufkleber Zertifizierungs/ 
Identifikationsaufkleber   

    
  

 
  

  
   
  

 

SA1E-L □ □ □ □ 
T: Einweg-Lichtschranke 
P: Reflexions-Lichtschrank, polarisiert 
B: Reflexions-Lichttaster mit HGA 

Leer     : Kabel (1 m) 
-2M 
-5M 
C 

: Kabel (2 m) 
: Kabel (5 m) 
: Steckanschluss (M8) 

N: NPN-Ausgang 
P: PNP-Ausgang 3:       : hellschaltend/dunkelschaltend 

            wählbar 

     
 

 

・ KABELTYP 
15,3 

11,8 
 

Senderachse 
(Sender) 

 
 Empfängerachse 

(Polarisierte Reflexions-
Lichtschranke) 19,5 

M3 Senderachse 

Einweg-LS Reflexions-LS, polar. 
Lichttaster mit HGA 

15,3 ・ TYP STECKERANSCHLUSS 
 

8,2 

Senderachse 
(Sender) 

 
 

Empfindlichkeitseinstellung  
(außer für BGS-TYP) (Hinweis 1) 

   
Empfängerachse 

(Polarisierte Reflexions-
Lichtschranke) 19,5 

  
 M8X1 Sender

achse 
Einweg-LS    Reflexions-LS, polar. 
                      Lichttaster mit HGA 

7,
1 
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7.  

  
  

 
  
     
  

 

 
      

 
    2-M3     

 

          
3,4 

  

  11,8 Ausgangsanzeige (gelbe LED) 
(Hinweis 2) 
    Betriebsartschalter (Hinweis 1) 

  

 

    
      

     
 

Stabilitätsanzeige (grüne LED) 
(Hinweis 1) 

    
   
   
   

 
  

 
 

 
 

  
     
     

 
       

 
   
3,4  2M 

 8,2  
     

    
     

 

Hinweis 1: Die Stabilitätsanzeige, die Empfindlichkeitseinstellung und der Betriebs-
artenschalter sind am Sender der Einweg-Lichtschranke nicht vorhanden. 
  
 

Anstatt einer Ausgangsanzeige-LED hat der Sender der Einweglicht-
schranke eine grüne Betriebsanzeige-LED. 

Hinweis 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


