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Beschreibung:

Das Material liegt in Form einer konzentrierten, dunkelbraunen, klaren Eisen-IlI-Chloridlo-
sung vor. Es wird in der Brauchwasseraufbereitung, in der Abwasserbehandlung und zur
Reinigung industrieller Abwasser als Fallungs- und Flockungshilfsmittel eingesetzt und als
Atzmittel bei der Platinen- oder Forméatzteilherstellung. EISEN(II)CHLORID-Lésung 40%
enthalt rezepturgemal keine organischen Chlorverbindungen und liefert insofern keinen
Beitrag zu entsprechenden Parametern in mit Eisen(lll)chlorid aufbereitetem Wasser.Das
0.g. Produkt erfullt die Anforderungen gemafl® Anhang 40 Punkt 2.7.3 der Abwasserver-
waltungsvorschrift. Daruber hinaus erfullt EISEN(III)CHLORID-Lésung 40% die Anforde-
rungen der DIN EN 888 Eisen(lll)chlorid zur Aufbereitung von Wasser fiir den menschli-
chen Gebrauch einschliel3lich der lebensmittelrechtlichen Vorschriften,insbesondere des
Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes (LMBG) und der Trinkwasserverordnung
(TrinkwV).

Chem. Formel FeCI3(+H20)

Chemische Zusammensetzung:
Wirksubstanz ca. 2,5 mol Fe/k
Fe ges 13,8 +0,2 %
138 g Eisen pro kg
200 g Eisen pro |

Dichte 1,43 £ 0,02 g/cm?
Viskositat (20°C) 10 mPas
Viskositat (0°C) 24 mPas

pH <1

Beginn der Kristallisation -13°C

Lieferform
flussig in Gefahrgutkanistern/-flaschen

Transport und Lagerung

Das Sicherheitsdatenblatt informiert GUber weitere Produkteigenschaften, enthalt Hinweise
zur Gefahreneinstufung sowie den zu beachtenden Vorschriften und beschreibt die erfor-
derlichen MaRnahmen beim Umgang mit dem Produkt zum Schutz des Menschen und der
Umwelt.
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