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Alle Gerdte und Rahmen der Serie Paris sind beliebig
miteinander kombinierbar.
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So leicht schlleﬁen Sie die Geréte an:

1. Strom abschalten (Sicherung, Hauptschalter)

2. Enden der einzelnen Adern ca. 12 mm abisolieren und
in die jeweiligen Anschlussklemmen stecken bzw.
anschrauben.

Durch Niederdriicken der Kntpfe an den Klemmen
konnen die eingesteckten Kaheladern wieder geldst
werden.

3. Schalter in die Unterputzdose einfiihren,

ausrichten und befestigen

4. Rahmen, Befestigungsplatte und Wippe aufdriicken.

5. Strom einschalten und korrekten Anschluss iiber-
priifen.

Schaltbilder finden Sie auf der Verpackungsinnenseite.
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Schaltbilder
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AfW AlW Jalousie
Ausschaltung 1-polig Wech elschal Jal haltung

Kontroll Kontroll A/W AW
Wechsel-Kontroll-Schaltung Wechselschaltung kombiniert
mit Doppelwechselschalter
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Regeln der Elektrotechnik beachten!
Technische Anderungen vorbehalten,
Kopp - Alzenauer StraBe 68 - 63796 Kahl/Main - Germany - www.helnrich-kopp.de



