
Produktinformation

HM0871C

Stemmhammer für SDS-MAX 1.110 W

EAN: 0088381605335

SoftNoLoad

Leistungsaufnahme 1.110 Watt

Leerlaufschlagzahl 1.100-2.650 min-1

Einzelschlagstärke 8,1 Joule

Passend für SDS-MAX

Maße (LxBxH) mm 466x116x230

Gewicht 5,6 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Transportkoffer 824904-0
Bohrer-Meisselfett 100ml 194683-7
Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml 198993-4
Griff kpl. 134909-5
Lappen 443122-7

● Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
● Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe
● SoftNoLoad für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels
● Schiebeschalter für Dauerbetrieb
● Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft
● 12-fache Meißelverstellung

Schalldruckpegel (LpA) 86 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 97 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Meisseln mit Seitengriff 8,0 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.
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