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Kodierprofil - CP-MSTB NAT HT - 1954359
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten
entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(http://download.phoenixcontact.de)

Kodierprofil, wird vor dem Reflowlöten in die Nut an Stecker und Grundgehäuse eingeschoben, aus
hochtemperaturbeständigen, beigefarbenen Isolierstoff

 

Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit 100

GTIN 4017918897376

Klassifikationen

eCl@ss
eCl@ss 4.0 272607xx

eCl@ss 4.1 27260701

eCl@ss 5.0 27260701

eCl@ss 5.1 27260701

eCl@ss 6.0 27260704

eCl@ss 7.0 27440490

eCl@ss 8.0 27440490

ETIM
ETIM 3.0 EC002311

ETIM 4.0 EC002498

ETIM 5.0 EC002311

UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211810

UNSPSC 7.0901 39121409

UNSPSC 11 39121409

UNSPSC 12.01 39121409

UNSPSC 13.2 39121409

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails
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