
SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

 lenaP iraksA egnalF iraksA tcapmoC iraksALEDOM

SPANNUNGSBEREICH 9 - 28VDC 9 - 28VDC 9 - 28VDC

Am53 sib 6Am53 sib 6Am53 sib 6HCUARBREV

LEISTUNG 68 bis 106dB(A) 63 bis 101dB(A) 63 bis 101dB(A)

232323ENÖTLANGIS

56PI56PI)xobkcaB tim( 45PIESSALKZTUHCS

TEMPERATURBEREICH -25°C to +70°C -25°C to +70°C -25°C to +70°C

ßiew redo torßiew redo torßiew redo torEBRAF

SBASBASBALEIRETAM

tnuoM lenaPtnuoM lenaPrednuos daehdeBPYT

A/NA/NPPNC & SdVNEGNUSSALUZ

 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

SIRENEN

SPEZIFIKATIONEN 

 lenaP iraksA egnalF iraksA tcapmoC iraksALEDOM

CDV82-9CDV82-9CDV82-9hcierebsgnunnapS

Stromverbrauch 6-35mA / 16mA bei DIN-Ton 6-35mA / 16mA bei DIN-Ton 6-35mA / 16mA bei DIN-Ton

 / )A(Bd601-86gnutsieL
95dB(A) bei DIN-Ton

63-101dB(A) / 
95dB(A) bei DIN-Ton

63-101dB(A) / 
95dB(A) bei DIN-Ton

232323enötlangiS

56PI56PIxobkcaB tim 45PIessalkztuhcS

Temperaturbereich  -25°C bis + 70°C  -25°C bis + 70°C  -25°C bis + 70°C

ßiew redo torßiew redo torßiew redo torebrafesuäheG

RF SBARF SBARF SBAlairetaM

Zulassungen VdS (G206025), CPD, CNPP

Feuer

Sicherheit

Industrie

Bahn

Schifffahrt

Optisch

Akustisch

I Sehr gute Tonwiedergabe
I Geringe Stromaufnahme
I 32 wählbare Töne
I Automatische Synchronisation
I Lautstärkeregelung
I Zweitonalarm
I VdS-Zulassung für Askari Compact
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 Angaben, sofern nicht anders angegeben bei 24VDC. Tontabellen auf Anfrage oder zum Download unter www.compro.de/tontabellen oder www.tontabellen.de


