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Anhang

Auswabhltabellen A'I
A1: Flexible Anschluss- und Steuerleitungen

Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung (feste Verlegung und/oder gelegentlich bewegter Einsatz)
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g%; Verwendung
Fiir nicht abschaltbare Stromkreise: EN 60204 v
Fiir eigensichere Stromkreise im Ex-Bereich/VDE 0165 vV Vv
Handgeréte und Leuchten auf Baustellen
Olbestandig nach UL + CSA-Spezifikation vvVvvvvVvvvyyvy
Erhoht 6lbesténdig nach VDE vvvvvivy
Biodlbestandig
Chemikalienbesténdige Leitungen siehe Technische Tabelle T1
UV-Licht-bestandige Leitungen v v A %
Servomotoren/Antriebstechnik v "4 v 4 v 4 v v
DIN
e Normen
In Anlehnung an VDE/HAR/DIN vvvyv Vv Vv Vv vvVvviVyV vy v
Nach Norm mit VDE-Zertifizierung vV vy v
Mit VDE-Registrierung v v v Vv
Mit HAR-Zertifizierung vv vy
Mit UL-Zertifizierung vV Vv
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Mit CSA-Zertifizierung
Temperaturbereich
+105°C
+90°C OO0 A A
+80°C
+70°C
+60°C
-5°C [
-10°C
-15°C [ ]
-25°C
-30°C
-40°C A
-50°C
-55°C
m Verlegung
AuBen, ungeschiitzt im Freien, feste Verlegung

vV v
AuBen, vor UV-Licht geschiitzt, feste Verlegung vvvy Vv vVyovivVvvyvyy
AuBen, ungeschiitzt im Freien, gelegentlich bewegter Einsatz v v Vv
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VvvvVvvVvvvVyvivvyy

Innen, auf Putz, im Rohr/Kanal, in Zwischenwénden, feste Verlegung

v
Innen, gelegentlich bewegter Einsatz vvvYy VvV vYyevvy
d Biegeradius (gelegentlich bewegt)

5xD
10xD v
12,5 x D v v
15xD v v Vv vV V v v

20 x D v v v v v v v v v

17 Nennspannung

300/300 V

300/500 V v v v vvvvyy v v Vv
600 V nach UL/CSA

450/750 V vvvVvy

600,/1000 V 7 7 v VY vV v

[ Aufbau

Feindréhtig VDE Klasse 5, Kupferlitzenleiter vvvyYy VvV vVyeovVVYEYvvvvvevvevvyevvyevvyyvyvy
Feinstdrahtig VDE Klasse 6, Kupferlitzenleiter

Superfeinstdrahtig VDE Klasse 6, Kupferlitzenleiter v 7
PUR Aderisolation

Gummi Aderisolation

PVC/Spezial PVC Aderisolation vvvVvyYy Vv vV VY VVYVVVYVVYVYVVYVVVVVVVVVYV
PE/PP-Aderisolation

Halogenfreie Aderisolation

Zahlenbedruckung VVv Vv v vV Vv Vv ivVyevvyvvyevivyievvyvivyy
Farbcode nach VDE 0293 v v
OLFLEX® Farbcode

Abschirmung Cu-Geflecht/Umlegung

Gemeins. Innenmantel unter Gesamtschirmung/Geflecht
Stahldrahtgeflecht

PVC-Mantel

PUR-Mantel abriebfest, schnittfest

Halogenfreier AuBenmantel

Biodlbestandiger AuBenmantel P4/ 11

Mantel aus Gummimischung nach Norm

v
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v
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%4 Hauptanwendung/-ausfiihrung @ Flexible Verwendung
(/ Mogliche Anwendung [ Feste und flexible Verwendung
A Feste Verlegung

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de 979
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.V Auswahitabetten

A1: Flexible Anschluss- und Steuerleitungen

Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung (feste Verlegung und/oder gelegentlich bewegter Einsatz)
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Verwendung
Fir nicht abschaltbare Stromkreise: EN 60204 Vv
Fiir eigensichere Stromkreise im Ex-Bereich/VDE 0165
Handgerte und Leuchten auf Baustellen v v v vvy
Olbestandig nach UL + CSA-Spezifikation v Vv Vvy
Erhoht 6lbesténdig nach VDE vV Vv vvVvvivVvVivivy Vv vvyy Vv
Biodlbesténdig vvVv
Chemikalienbesténdige Leitungen siehe Auswahltabellen chem. Besténdigkeit T1 und T2
UV-Licht-besténdige Leitungen v Vv VVvvvvVv vV vvyYv VY VY LY
Servomotoren/Antriebstechnik v 4 v vV J v Z
% Normen
In Anlehnung an VDE/HAR/DIN VVvivvvvvvvvvivVvivivvy vVvvvyYy v
Nach Norm mit VDE-Zertifizierung
Mit VDE-Registrierung v
Mit HAR-Zertifizierung vvVv vy
Mit UL-Zertifizierung vvVv
Mit CSA-Zertifizierung vvVyvv

Temperaturbereich

+105°C ]

+90°C O [} O [ 2N AN ]
+80°C A
+70°C [
+60°C

-5°C

-10°C

-15°C [ BN BN BN J
-25°C o0

-30°C
-40°C
-50°C
-55°C

m Verlegung

AuBen, ungeschiitzt im Freien, feste Verlegung

AuBen, vor UV-Licht geschiitzt, feste Verlegung

AuBen, ungeschiitzt im Freien, gelegentlich bewegter Einsatz

Innen, auf Putz, im Rohr/Kanal, in Zwischenwénden, feste Verlegung
Innen, gelegentlich bewegter Einsatz vvVvvvVvvvivVvy

“ Biegeradius (gelegentlich bewegt)

4 x D

5xD

6xD

10xD v v
12,5 x D v
15xD v v Vv v v v v v
20xD v (4 v v (4 v

Nennspannung

300,300 V

300/500 V vvVvvvVvyvy vy vV vvVvvvVvyvivVvvivVyevvevvy
600 V nach UL/CSA vvyYy

450/750 V "4 v vvVvvVv (4
600/1000 V 7 VvV

Aufbau

Feindrahtig VDE Klasse 5, Kupferlitzenleiter VVvivvvvvvvvVvvvvvivvivvyvy vvvvivVvivyvy
Feinstdrahtig VDE Klasse 6, Kupferlitzenleiter

Superfeinstdréhtig VDE Klasse 6, Kupferlitzenleiter v

PUR Aderisolation v

Gummi Aderisolation vvVvvyYy
PVC/Spezial PVC Aderisolation v Vv vvvyY

PE/PP-Aderisolation
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Halogenfreie Aderisolation VVvvvvVvvVvvivVvVvvVvivVvvy v vvVv

Zahlenbedruckung Vv vvvVvivVvivy vvvvVvivyvyvy "% v

Farbcode nach VDE 0293 v vvv Vv vVvvvivvyvy

OLFLEX® Farbcode

Abschirmung Cu-Geflecht/Umlegung v 4 v "% 4 "% v

Gemeins. Innenmantel unter Gesamtschirmung/Geflecht v v v vV v

Stahldrahtgeflecht

PVC-Mantel v

PUR-Mantel abriebfest, schnittfest vvVvvivVvyY vvvvy

Halogenfreier AuBenmantel vvVvvvivvyvivievy Vv Vvy

BioSlbestandiger AuBenmantel P4/ 11 vvVyv

Mantel aus Gummimischung nach Norm Vv

v Hauptanwendung/-ausfiihrung @ Flexible Verwendung **@lbestandigkeit nach SEV TB20B/3C

[‘/ Mogliche Anwendung [ Feste und flexible Verwendung ***GemaB HD 516 /VDE 0298-300; bei anderen Anwendungen teilweise
A Feste Verlegung andere Biegeradien nach HD 516 /VDE 0298-300, zum Teil bis 8xD

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de
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Anhang

Auswabhltabellen
A1: Flexible Anschluss- und Steuerleitungen

Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung (feste Verlegung und/oder gelegentlich bewegter Einsatz)
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{;% Verwendung

Fir nicht abschaltbare Stromkreise: EN 60204
Fiir eigensichere Stromkreise im Ex-Bereich/VDE 0165
Handgeréte und Leuchten auf Baustellen

<
<
<

Olbestandig nach UL + CSA-Spezifikation v V vV v
Erhoht 6lbesténdig nach VDE VvV v V v v
Biodlbestandig

Chemikalienbesténdige Leitungen

UV-Licht-besténdige Leitungen / 4 Vv viv
Servomotoren/Antriebstechnik vvvivyvy Vv vVyJ~7V
% Normen

In Anlehnung an VDE/HAR/DIN vvvivVvyvy Vv oV vivviv
Nach Norm mit VDE-Zertifizierung v

Mit VDE-Registrierung

Mit HAR-Zertifizierung v vV Vv

Mit UL-Zertifizierung v Vv vV vV v
Mit CSA-Zertifizierung v Vv V v v

Eil Temperaturbereich
+105°C
+90°C 0 e e
+80°C Py )
+70°C O
+60°C ®
-5°C [ ] o 00 [ ]
-10°C L
-15°C
-25°C o0 A [}
-30°C L
-40°C A A A A A AA A A A AOG O A
-50°C
-55°C

m Verlegung

(N
>
o0

AuBen, ungeschiitzt im Freien, feste Verlegung v v 7 v vvVv vy
AuBen, vor UV-Licht geschiitzt, feste Verlegung vV VVV VYV v vvvyiv
AuBen, ungeschiitzt im Freien, gelegentlich bewegter Einsatz vvvivVvvivyy Vv vvVyevVviyVviEv vy
Innen, auf Putz, im Rohr/Kanal, in Zwischenwanden, feste Verlegung vV v % % vV VvV
Innen, gelegentlich bewegter Einsatz vvvvivVvivyy Vv vVYEevivyevy
m Biegeradius (gelegentlich bewegt)

5xD v v

6xD v v

10xD v viv v
12,5 x D v v

15xD v v

20 x D vvvyvy v
Nennspannung
300,300 V
300/500 V "4
600 V nach UL/CSA vV v v
450/750 V "4 "4 4
600/1000 V v vvvvy Vv V vVivv
Aufbau
Feindrahtig VDE Klasse 5, Kupferlitzenleiter vVvvVvvivVvivy Vv VvV 4
Feinstdrahtig VDE Klasse 6, Kupferlitzenleiter vvVv vy

Superfeinstdrahtig VDE Klasse 6, Kupferlitzenleiter

PUR Aderisolation

Gummi Aderisolation vvyY 4
PVC/Spezial PVC Aderisolation vvvVv v
PE/PP-Aderisolation v
Halogenfreie Aderisolation
Zahlenbedruckung
Farbcode nach VDE 0293
OLFLEX® Farbcode
Abschirmung Cu-Geflecht/Umlegung vvvyvy VvV V
Gemeins. Innenmantel unter Gesamtschirmung/Geflecht

Stahldrahtgeflecht

PVC-Mantel vvvvy Vv vVVV
PUR-Mantel abriebfest, schnittfest
Halogenfreier AuBenmantel
Biodlbestandiger AuBenmantel P4/ 11
Mantel aus Gummimischung nach Norm Vv v

%4 Hauptanwendung/-ausfiihrung @ Flexible Verwendung ***GemaB HD 516 /VDE 0298-300; bei anderen Anwendungen teilweise

(/ Mogliche Anwendung [ Feste und flexible Verwendung andere Biegeradien nach HD 516 /VDE 0298-300, zum Teil bis 8xD
A Feste Verlegung

AN
<

A QN
AN
<
AN
<
<
<
AN
X
A QN
X S\~
AN

AN

<

v v

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de
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Anhang

A 2 X

A2: Hochflexible FD®-Leitungen - Einsatz in Energiefiihrungsketten oder Roboteranwendungen

Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung
Seite 95 96 97 98 100 100 101 102 103 93 105 106 107 111 112 108 109 110 113 114 115 119 120 118
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Verwendung
Fiir Industriemasch. N. EN 60204. Teil 1/VDE 0113 VVvivvvVvvivyvviv v Vv vVEVVYVYV VYV VYV VIVY
Fiir Frequenzumrichter betriebene Servoantriebe vv vivyy v v Vv VvV v
Fiir Servoantriebe, kapazitatsarm v vvVvv v v v
Fir Encoder, Feed-back-Systeme, Sensoren Vv v Vv v Vv v V %4
Fiir Freiarmroboter/Torsionbelastung
Fiir Innenanwendung, bewegter Einsatz vvvvivvvvvy v VvV VVYVVYVY VYV VYV VYV VY
Fiir Anwendung im Freien, bewegter Einsatz vV vy vvyYy V v v V vvyY
Fiir Feldbussysteme
Fir Videoiibertragung: RGB-Signaliibertragung
Fiir Nordamerika mit UL+ CSA Approbationen v v v v V
Fir Einsatz in 6liger Umgebung, erhdht élbestandig vVvvvivVvVvivVivy vy Vv v vV VYV vvVvvVvivyy
Fiir Einsatz in Umgebungen mit Bohrfliissigkeiten nach NEK 606
Fiir Einsatz in Umgebung mit Biodlen v v v
Temperaturbereich
+105°C 0O O
+90°C A A UJ
+80°C ® A A A A O [ [] A O A A A A A A A A 0
+70°C U ® 6 0O e o ® ®© 06 06 06 0 00O
+60°C 0
+5°C o 0 o
-5°C [ [ ] [ BN ] ® 0 0
-10°C [
-20°C [ ] 0 [ ]
-30°C A
-40°C ® 0 06 06 A O 0O A A A A A A A A0 0o
-50°C AA A A A A A A A A A A A

m MindeStbiegeradius (fiir sténdig bewegten Einsatz)
5xD 4 v v
6,5xD
75xD 4 v v vvvVvivvyvivVyvy
10xD 4 Vv vV UV
12,5xD v vvv v/
15xD
20xD

m Verlegung

Fiir Ketten mit geringen Radien

Fiir Ketten mit geringem Platzangebot

Fir geringeres Leistungsgewicht in der Kette

Flr 24-Stundenbetrieb bei hohen Zyklenzahl

Fir hohe Beschleunigungswerte > 10 m/s?

Fir sehr hohe Beschleunigungswerte bis 50 m/s?
Fir Verfahrgeschw. bis 5 m/s, bis 10 m Verfahrweg
Fir Verfahrgeschw. bis 10 m/s, bis 10 m Verfahrweg
Fiir Verfahrgeschw. bis 5 m/s, bis 100 m Verfahrweg
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<
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RN <KL«
KN <KL~
K
KN <KL~
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A 0 U N N G ) N
RSN KKK.&~«
RN KKK«

KK

X BN KKK~

17 Nennspannung

350 Vss
30,/300 V AC
300/500 VV AC VvV vy
600/1000 V AC

600 V nach UL/CSA

[ Aufbau

Feindréhtig VDE Klasse 5, Kupferlitzenleiter
Feinstdréhtig VDE Klasse 6, Kupferlitzenleiter vvVvvVvivivVvviVvy vvvvvVvivVvyvvy vy
Superfeinstdrahtig VDE Klasse 6, Kupferlitzenleiter

PVC/Spezial PVC, Aderisolation v vvvivVvvivvy Vv
Elastomere, Aderisolation

PE/Zell-PE/Zell-PE Foam skin v v
Polyethylen/Polypropylen

TPE, Aderisolation VvVvvvyvy Vv
Spezial TPE (P4/ 11) Aderisolation v v

Halogenfreies Compound
vVvVvvvv vV vV VVvVvyvy -

Al ANS SN S R NN
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<
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<
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< AN
ASN AN
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<
AN

<

<
S
AN
<

v

AN

Zahlenbedruckung v v vvVvvyYy
VDE-Farbcode

DIN 47100 Farbcode/Spezialfarbcode "4
Paarschirmung PiCY /PiMF /STP vV v
Gesamtschirmung v vV v vV v vV v
Spezial PVC-Mantel vvVv v

PUR-Mantel abriebfest, schnittfest Vv vV vV v VvV v
Gummi-Mantel

Spezial TPE (P4/11) Mantel biodlbestindig Vv v
Halogenfreies Compound v Vv

AN
A
R KX
X XXX
KRS R
S S
<

v Hauptanwendung/-ausfiihrung @ Flexible Verwendung
[‘/ Mégliche Anwendung [ Feste und flexible Verwendung
A Feste Verlegung
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Anhang
Auswahltabellen

|]

A2: Hochflexible FD®-Leitungen - Einsatz in Energiefiihrungsketten oder Roboteranwendungen

Einsatzkriterien

Kabel- und Leitungsbezeichnung

{;,{3};3 Verwendung

Fir Industriemasch. N. EN 60204. Teil 1/VDE 0113
Fiir Frequenzumrichter betriebene Servoantriebe
Fiir Servoantriebe, kapazitatsarm

Fiir Encoder, Feed-back-Systeme, Sensoren

Fir Freiarmroboter/Torsionbelastung

Fir Innenanwendung, bewegter Einsatz

Fir Anwendung im Freien, bewegter Einsatz

Fiir Feldbussysteme

Fiir Videoiibertragung: RGB-Signaliibertragung

Fiir Nordamerika mit UL+ CSA Approbationen

Fiir Einsatz in dliger Umgebung, erhoht élbesténdig
Fiir Einsatz in Umgebung mit Biodlen

Temperaturbereich

Seite 116 117 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 273 274 275 276 277 277 336 325 307 328 402 161

OLFLEX® FD 855 P
OLFLEX® FD 855 CP
OLFLEX® FD 90
OLFLEX® FD 90 CY
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VVv vV VvV V/V V/ VvV VvV VvV Vvivvivyvy vy
vv Vvvyvv Vv v
v v/ MMVVVVV 5
v VvvVvvVvvVyV i~V v vv vv VvV
VvVvvvvvvVyvyyy vVvvvvivvyvy VvV VvV YV

+105°C
+90°C
+80°C
+70°C
+60°C
+5°C
-5°C
-10°C
-20°C
-30°C
-40°C
-50°C

<

6,5xD
75xD
10xD
12,5xD
15xD
20x D

Mindestbiegeradius
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(fiir standig bewegten Einsatz)
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m Verlegung

Fiir Ketten mit geringen Radien

Fiir Ketten mit geringem Platzangebot

Fiir geringeres Leistungsgewicht in der Kette

Fiir 24-Stundenbetrieb bei hohen Zyklenzahl

Fiir hohe Beschleunigungswerte > 10 m/s?

Fiir sehr hohe Beschleunigungswerte bis 50 m/s?
Fiir Verfahrgeschw. bis 5 m/s, bis 10 m Verfahrweg
Fiir Verfahrgeschw. bis 10 m/s, bis 10 m Verfahrweg
Fiir Verfahrgeschw. bis 5 m/s, bis 100 m Verfahrweg

17 Nennspannung

350 Vss

30/300V AC
300/500 V AC
600/1000 V AC
600 V nach UL/CSA

[ Aufbau

Feindréhtig VDE Klasse 5, Kupferlitzenleiter
Feinstdrahtig VDE Klasse 6, Kupferlitzenleiter
Superfeinstdrahtig VDE Klasse 6, Kupferlitzenleiter
PVC/Spezial PVC, Aderisolation

Elastomere, Aderisolation

PE/Zell-PE /Zell-PE Foam skin
Polyethylen/Polypropylen

TPE, Aderisolation

Spezial TPE (P4/11) Aderisolation
Halogenfreies Compound

Zahlenbedruckung

VDE-Farbcode

DIN 47100 Farbcode/Spezialfarbcode
Paarschirmung PiCY/PiMF/STP
Gesamtschirmung

Spezial PVC-Mantel

PUR-Mantel abriebfest, schnittfest
Gummi-Mantel

Spezial TPE (P4/11) Mantel biodlbestandig
Halogenfreies Compound
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%4 Hauptanwendung/-ausfiihrung
(/ Mégliche Anwendung

@ Flexible Verwendung
[ Feste und flexible Verwendung
A Feste Verlegung

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de
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Anhang
A3-1: Fordermittelleitungen

Einsatzkriterien
Seite

i’?é}

Fiir Kabelwagenfiihrungssysteme

Verwendung

Zwangsflihrung tiber Rollen, Motortrommeln
Trommeln/Umlenken unter Zugbelastung

Fir freihdngenden Anwendung in Lift/Férderanlagen
Fir freihdngende Anwendung mit Zusatzlast

Fir Anwendung im Freien

Fir kurze Hubwege innen

Fiir kurze Hubwege im Freien

Fir Einsatz in Energiefiihrungsketten
DIN

VDE
In Anlehnung an VDE/HAR/DIN

Mit VDE-Approbation
Mit VDE-Registrierung
Flammwidrig nach IEC 60332.1-2
Temperaturbereich
+80°C
+70°C
+60°C
+5°C
0°C
-5°C
-10°C
-15°C
-20°C
-25°C
-30°C
-40°C
r‘
5 xD
6,5xD
75xD
10xD
12,5 xD
20xD
17
300/500 V
450/750 V
600/1000 V
Ed Aufbau
PVC Aderisolation

Gummi Aderisolation

Normen

Biegeradius

Nennspannung

Tragorgan: Hanfseil /Textilseil

Tragorgan: Stahlseil, innenliegend

Tragorgan: Stahlseil, auBenliegend
Tragorgan: Kevlarseil
AuBenmantel mit Stiitzgeflecht
PVC-Mantel

Gummimantel

v Hauptanwendung/-ausfiihrung

@ Flexible Verwendung
[‘/ Méogliche Anwendung

A Feste Verlegung

984

v Vv

[ Feste und flexible Verwendung

LAPPKABEL

A3-1

Kabel- und Leitungsbezeichnung
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siehe separate Auswahltabelle ,Anwendungsbereiche® A3-2
siehe separate Auswahltabelle ,Anwendungsbereiche® A3-2
A% Vv
v v v 7
V7V Vv vV VvV
VvVvvvvvV vV vVvivyvy
VvV Vv vy
siehe separate Auswahltabelle ,FD“-Leitungen A3-2
vvvy vV v vV v
v
v v

vVvvvvvV vy vvvy

[ 0o [
0 0 ooo

vVvvy

vVvvvvivVvyvy vy
v

4
Vv
v
Vv

*Mindestleitertemperatur -15 °C bei flexibler Anwendung und Nennspannung U, /U = 450/750 Vi,
erst ab Leiternennquerschnitt 1,5 mm?
**Mindestbiegeradius 5 x D nur bei AuBendruchmesser < 21,5 mm

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de
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Anhang
Auswahltabellen A3-2 .
A3-2: Fordermittelleitungen - OLFLEX® CRANE Anwendungsbereiche N
-1
T8
-1
Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung O
Seite 161 162 163 164 170 165 166 167 168 169 171
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S xxxaiiagtk -
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X < X X X X X X X X< X
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O O O 0O 0O O 0O 0O O 0O O =
@E*Q Anwendung E
L
I
-
[T}
Kabelwagensysteme v v vV v —
)
Trommeln, leichte Beanspruchung =
(Monospirale Anordnung - libereinander) VvV 8
=
I
Trommeln, mittlere Beanspruchung
(Multispirale Anordnung - einlagig) v v v
O
o
Tromme!n, schwere Beanspruchung vV v ]
(Multispirale Anordnung - mehrlagig)
Vertikales Trommeln v v ?5
-
P4
™
. . n
Rollenspeicher (horizontal) © I © v v —
Rollenspeicher (vertikal) v E
- >
[72]
&
Umlenken unter Zugbelastung v v E:(
=
reN &
1Y}
. -l
(TN
? .
- He)
Steuerbirne Push Button ¢ v v v o
: e
: =
2 N
L
o
<
N4
Schleppkette v v VYV v
Aufzug vvVvvvVvy
%4 Hauptanwendung
(/ Mégliche Anwendung
Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de 985
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A4: Halogenfreie Kabel und Leitungen

Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung

Seite 52 53 54 55 56 57 58
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© O O O O O O O O O :©O:©0:©:0 L Z:©O OO 00O »oO:©0 Om:0 O O 0
Q{% Verwendung
Maschinen und Anlagen:
Externe Verkabelung von Maschinen VvVvVvv Vv VvvvvVvvvVvvvvvivyevvevy v vVvvy V VYEV Y
Interne Verdrahtung von Schaltschranken v
Ubrige Stromkreise in Gebauden: 4 Vv
Lichtstromkreise 7
Kraftstromkreise v vvv Vv
Netzwerkleitungen
DIN iy¥}
o Normen
Geringe Rauchgasdichte VvVivvvvVv vV vivy Vv v vV
Geringe Toxizitét der Rauchgase vVvvvvVvvivyvy Vv v vV
Flammwidrig IEC 60332.1-2 VvVvVvvvVvvVvvvvVvvvVvvvyvvyvvyvvy v Vvvy VvV vVyevy
Schwer entflammbar nach IEC 60332.3 VvV vvvvy v vV Vv
In Anlehnung an VDE/HAR /DIN /UL vVvVvvvivvvivyv vvvvy Vv 4 v
Mit Zertifizierung VDE/HAR/DIN/UL/TUV/GL/DNV v v v Vv vvVvvvVvv vy v

Temperaturbereich

+180°C
+145°C
+120°C A A
+110°C
+90°C e e e e O A A g0 e e [ UJ
+80°C A A A ® A AO O [ 0
+70°C e 0 [ JO U UJ [ N
+50°C
0°C
-5°C [ J
-15°C oo 00
-25°C [N J ([ ] ([ ]
-30°C o 00 ® 060 00 e o o [ ]
-40°C A A A A A AAAAOG®O OO O A AA A A A A e A
-50°C A A A A A A
-60°C A
Nennspannung
250 Vss Vv 4
300/500 V Vv vvvy vvvy Vv v
450/750 V v vvy
600/1000 V / VvV v Vv Vv 4 Vv
1,8/3 KV v v
Aufbau
Massivdraht VDE 0295 Klasse 1
Mehrdréhtig VDE 0295 Klasse 2
Feindréhtig VDE 0295 Klasse 5 vVvvvvvV vvVyvvVvvVvvyVvyvivyy Vv vV V
Feinstdrahtig VDE 0295 Klasse 6 vvvvy Vv VvV v
Zahlenbedruckung VDE 0293 Vv vvVvivvvivy vV Vv v v "4 vvVv Vv Vv v
Farbcode nach VDE 0293-308; HD 308-S2 v vvyvV Vv
Farbcode nach DIN 47100
Besonderer Aderident Code Vv v v
Einzelfarben v (4 v
[ Halogenfreies Zubehér: | Kabelschutzschlduche | Kabeleinfiihrungen | Kennzeichnung ________________Zubehor |
SILVYN® RILL PA6 SILVYN® EMC AS-CU SKINTOP® ST-HF-M FLEXIMARK® Einzeladerkennzeichnung Metallprageschilder, Aderendhiilsen isoliert
SILVYN® RILL PA12  SILVYN® SSUE SKINTOP® GMP-HF-M Flexipart, Markierhilsen, Flexiprint Kabelschuhe isoliert, Isolierband TBTA
SILVYN® FPAS SILVYN® Ul 511 SKINTOP® BLK-GL-M FLEXIMARK® Kabelkennzeichnung Schrumpfschlauche CMP/PKG/HSB/PLG
SILVYN® HCC SILVYN® HFX SKINTOP® GMP-GL-M System MINI, Schrumpfschlauchbeschriftung Abschlusskappen TEC
SILVYN® LCCH-2 SILVYN® CHAIN SKINDICHT® KW-M FLEXIMARK® Komponentenkennzeichnung Abzweigmuffen TEB
SILVYN® AS SILVYN® CHAIN STEEL SKINDICHT® KU-M Schaltgeratekennzeichnung BMK, Etiketten LB Kunststoffwendel KW
SILVYN® EDU-AS SILVYN® HIPROJACKET SKINDICHT® EKU-M DYMO® Etikettenbander Kabelbinder Basic Tie/TY-RAP® /TY-FAST®
v Hauptanwendung/-ausfiihrung @ Flexible Verwendung Weitere halogenfreie Kabel *Verwendung NSHXAFO - alle normativen Nennspannungs-
[‘/ Méogliche Anwendung [ Feste und flexible Verwendung und Leitungen auf Anfrage. klassen: keine gemantelten Leitungen, nur ,duBere Umhiillung”
A Feste Verlegung nach Bauartnorm VDE 0250-606.

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de
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LAPPKABEL Anhang

Auswabhltabellen
A4: Halogenfreie Kabel und Leitungen

Einsatzkriterien

Kabel- und Leitungsbezeichnung

Seite 151
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{;% Verwendung
Maschinen und Anlagen:
Externe Verkabelung von Maschinen vVvVvvVvvvyvv VvV vVivVvyevVvyvyvyy vV v vvVvvvvivVyvivVyyvy
Interne Verdrahtung von Schaltschrinken vV v vV v
Ubrige Stromkreise in Gebauden: v
Lichtstromkreise 7 VvV VVV
Kraftstromkreise v v vVvVvvVvevyvy
Netzwerkleitungen
DIN
bod Normen
Geringe Rauchgasdichte vvvVvy vvvivVvvivVvVvvivyvivyvv vV VYV vvvvy
Geringe Toxizitét der Rauchgase vvVvvy vv vV vV VvV VvV VvV VvV VvViVvyivyy vvvyy
Flammwidrig IEC 60332.1-2 VvV vvVvv vV vV VvVyvvVvy vy vV Vyevvvvyevvyevvyvvyvvivyvyyvy
Schwer entflammbar nach IEC 60332.3 vV Vv v Vv 4
In Anlehnung an VDE/HAR /DIN /UL v vV v v vvvVv v v vvvivVvivyyvy
Mit Zertifizierung VDE/HAR/DIN/UL/TUOV/GL/DNV vV v v v vvyYy v vvvyY 4 7 7/

Eil Temperaturbereich
+180°C
+145°C
+120°C
+110°C
+90°C
+80°C
+70°C
+50°C
0°C
-5°C
-15°C
-25°C
-30°C
-40°C
-50°C
-60°C
17
250 Vss
300/500 V
450/750 V
600/1000 V
1,8/3 KV

Aufbau

Massivdraht VDE 0295 Klasse 1
Mehrdréhtig VDE 0295 Klasse 2
Feindréhtig VDE 0295 Klasse 5
Feinstdrahtig VDE 0295 Klasse 6
Zahlenbedruckung VDE 0293

Farbcode nach VDE 0293-308; HD 308-S2
Farbcode nach DIN 47100

Besonderer Aderident Code

Nennspannung

Einzelfarben

SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12

ot e e e
A A A 000000 0 Lo

Vv vvvivyy

Vv
vvvvyYy

v

vvvy

v
v (204
v v

vVvvyv
Halogenfreies Zubehdr: _| Kabelschutzschizuche Kabeleinfiihrungen _| Kennzeichnung ______________lzubehsr ______________|

SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® SSUE

SKINTOP® ST-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M

Vv vvvvVvvyvvVvyvyyy

vvvvvvyy

[ 2 2

(J 0o

v
v

v vV

v

vvvivyyv

SN
AN NA NA N

Vv

FLEXIMARK® Einzeladerkennzeichnung
Flexipart, Markierhilsen, Flexiprint

4
v

Vv

A
A O® 0O

vVvvvvvy
vvyvv
4 4

Metallprageschilder, Aderendhiilsen isoliert
Kabelschuhe isoliert, Isolierband TBTA

SILVYN® FPAS SILVYN® Ul 511 SKINTOP® BLK-GL-M FLEXIMARK® Kabelkennzeichnung Schrumpfschlauche CMP/PKG/HSB/PLG
SILVYN® HCC SILVYN® HFX SKINTOP® GMP-GL-M System MINI, Schrumpfschlauchbeschriftung Abschlusskappen TEC

SILVYN® LCCH-2 SILVYN® CHAIN SKINDICHT® KW-M FLEXIMARK® Komponentenkennzeichnung Abzweigmuffen TEB

SILVYN® AS SILVYN® CHAIN STEEL SKINDICHT® KU-M Schaltgeratekennzeichnung BMK, Etiketten LB Kunststoffwendel KW

SILVYN® EDU-AS

%4 Hauptanwendung/-ausfiihrung
(/ Mégliche Anwendung

SILVYN® HIPROJACKET

@ Flexible Verwendung
[ Feste und flexible Verwendung

SKINDICHT® EKU-M

DYMO® Etikettenbander

Weitere halogenfreie Kabel
und Leitungen auf Anfrage.

Kabelbinder Basic Tie/TY-RAP® /TY-FAST®

*Nennspannung U/ U: fiir 05Z-K = 300/500 V,,
fiir 07Z-K = 450/750 V,,

A Feste Verlegung

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de

(O]

A4

987




Anhang LAPPKABEL

.Vl Auswahitabelien . ]

988

A4: Halogenfreie Kabel und Leitungen

Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung
Seite 301 404 406 409 410 275 276 277 269 410 411 412 413 414 414
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Q{% Verwendung
Maschinen und Anlagen:
Externe Verkabelung von Maschinen vVvvVvy vvvivVvivyvvivVvyvvyy
Interne Verdrahtung von Schaltschranken
Ubrige Stromkreise in Gebauden: v
Lichtstromkreise
Kraftstromkreise
Netzwerkleitungen vvyYy Vv
DIN e
o Normen
Geringe Rauchgasdichte v Vv v vVvvvivVvvy
Geringe Toxizitat der Rauchgase v Vv v vvvvVvivy vy
Flammwidrig IEC 60332.1-2 vvVvvvivyvivvyy
Schwer entflammbar nach IEC 60332.3
In Anlehnung an VDE/HAR /DIN /UL vVvvVvvivVvyvivvyy
Mit Zertifizierung VDE/HAR/DIN/UL/TUV/GL/DNV vv vV

Temperaturbereich
+180°C

+145°C
+120°C
+110°C
+90°C
+80°C A A [ J ® 0 0 A
+70°C [ ] O A
+60°C [ J A A A A A A
+50°C

0°C

-5°C [ ]

-15°C
-20°C A A A A A A
-25°C U

-30°C o A o A A

-40°C A A [ BN BN ]

-50°C

-60°C
17 Nennspannung
250 Vss v Vv vy
300/500 V
450/750 V
600/1000 V
1,8/3 KV
Eid Aufbau
Massivdraht VDE 0295 Klasse 1 v v vvvivvy
Mehrdréhtig VDE 0295 Klasse 2
Feindréhtig VDE 0295 Klasse 5 v (4
Feinstdréhtig VDE 0295 Klasse 6 v VvV
Zahlenbedruckung VDE 0293
Farbcode nach VDE 0293-308; HD 308-S2

Farbcode nach DIN 47100 vv vy

Besonderer Aderident Code vvvviVvyvy vvvVvy

Einzelfarben

Halogenfreies Zubehdr: _| Kabelschutzschiauche Kabeleinfihrungen | Kennzeichnung ______________[Zubehor |
SILVYN® RILL PA6 SILVYN® EMC AS-CU SKINTOP® ST-HF-M FLEXIMARK® Einzeladerkennzeichnung Metallprageschilder, Aderendhiilsen isoliert
SILVYN® RILL PA12  SILVYN® SSUE SKINTOP® GMP-HF-M Flexipart, Markierhilsen, Flexiprint Kabelschuhe isoliert, Isolierband TBTA
SILVYN® FPAS SILVYN® Ul 511 SKINTOP® BLK-GL-M FLEXIMARK® Kabelkennzeichnung Schrumpfschlauche CMP/PKG/HSB/PLG
SILVYN® HCC SILVYN® HFX SKINTOP® GMP-GL-M System MINI, Schrumpfschlauchbeschriftung Abschlusskappen TEC
SILVYN® LCCH-2 SILVYN® CHAIN SKINDICHT® KW-M FLEXIMARK® Komponentenkennzeichnung Abzweigmuffen TEB
SILVYN® AS SILVYN® CHAIN STEEL SKINDICHT® KU-M Schaltgeratekennzeichnung BMK, Etiketten LB Kunststoffwendel KW
SILVYN® EDU-AS SILVYN® HIPROJACKET SKINDICHT® EKU-M DYMO® Etikettenbander Kabelbinder Basic Tie/TY-RAP® /TY-FAST®

v Hauptanwendung/-ausfiihrung @ Flexible Verwendung Weitere halogenfreie Kabel und Leitungen auf Anfrage.

[‘/ Maogliche Anwendun [] Feste und flexible Verwendun

g g g

A Feste Verlegung

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de
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Anhang

Auswahltabellen A5
A5: Datenleitungen fur niederfrequente analoge/digitale Signallbertragung

Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung
Seite 256 256 258 261 264 265 267 268 269 270 271 273 274 275 276 277 281 282 283 284 285 286 288 292 293 294 295 296 299

UNITRONIC® Li2YCY(TP)-Li2YCYv (TP)
UNITRONIC® Li2YCY PiMF

JEY(ST)Y...BD

JE-LiYCY...BD
Brandmeldekabel J-Y(ST)Y rot

UNITRONIC® FD CP (TP) plus
J-2Y(ST)Y...ST Ill BD

UNITRONIC® LiYCY-CY
UNITRONIC® CY PiDY (TP)
UNITRONIC® LiYD11Y
Telefon-Innenkabel J-Y(ST)Y

UNITRONIC® LiFYCY (TP)
UNITRONIC® ST

UNITRONIC® 100
UNITRONIC® 100 CY
UNITRONIC® LiYY
UNITRONIC® LiYCY
UNITRONIC® LiYY (TP)
UNITRONIC® LiYCY (TP)
UNITRONIC® PUR CP
UNITRONIC® PUR CP (TP)
UNITRONIC® LiHH
UNITRONIC® LiHCH
UNITRONIC® LiHCH (TP)
UNITRONIC® FD
UNITRONIC® FD CY
UNITRONIC® FD P plus
UNITRONIC® FD CP plus
Telefon-AuBenkabel

Verwendung
Zutrittskontroll-/Zeiterfassungssystem (ZK/ZE)
Betriebsdatenerfassungsanlagen (BDE)
Uhrenanlagen
Einbruchmeldeanlagen (EMA)
Brandmeldeanlagen (BMA)
Telefonnebenstellanlagen
Wechsel/Gegensprechanlagen
Elektroakustische Anlagen (ELA/PA)
Tonstudiokabel /Mikrofonkabel
Drucker/Plotter
Gleichstromschrittmotoren
Encoder (Weg- oder Winkelmessgeber)
Industrielle Sensoren, U < 50 Veff
Industrielle Aktuatoren, U < 50 Veff
Messsteuer- und Regelungszwecke, analog (MSR)
MSR, digital
In elektronischen Geréten
Fir Schneid-/Klemmtechniken (0,34 mm?/AWG 22)

“ Temperaturbereich
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+80°C A A A A A A A AAAA Ooodoa A A A A

+70°C ® 060606060600 0 0 [ [/ ® A A O ® O A Al A A A
+50°C [ BN [ BN

-5°C ® 060060600600 0 0 0 0 ® 06 00 o 0 00

-20°C

-30°C A A A A A A A A A A A A A A AATA AN
-40°C A A A A A A 0O0QODO

m Verlegung

Fiir feste Verlegung im Freien

Fir direkte Erdverlegung

Fiir feste Verlegung (innen)

Fir bewegten Einsatz (innen) gelegentlich
Fiir stédndig bewegten Einsatz (innen/auBen)

AN
A AN
AN
A AN
S
AN
AN
KX
AN
AN
DN
ANAN
SS
ANANA N
AN
A SN N
S S
DA
DN
S KR
<
AN NN
<
<
KX
<
AN
<
S S

Halogenfrei VvV VvV
Flammwidrig, selbstverldschend VvVvvVvvvVVivvvVvvivvVvvyvivyvvvyvyyy VvVvVvvviVvv Vv vy
Fiir el. symmetrische Signaliibertragung (TP), paarverseilt Vv v v v Vv Vv vvyY
Fiir hohe Entkopplung der Paare, paargeschirmt v v
Fir el. Abschirmwirkung, Gesamtschirm v v vvyv v Vv v VvvVvvvVvvivVyvivVvvvVy vV v vy
Fiir dimpfungsarme Ubertragung, Kapazitatsarm vvVvVv v Vv v
Mit einzelgeschirmten Adern v
Mit kombinierten Adern, Paare/Einzeladern
Mit Farbcode DIN 47100 VvVvvvvVvivVvVyvvvivyevivvvvvyyy A4
Mit UNITRONIC® Farbcode (%
Mit Industrieelektronik-Farbcode VDE 0815 Vv
Mit Sternviererfarbcode ,,BD“ nach VDE 0815/0816 v vV v
Mit Paarfarbcode ,LG* nach VDE 0815 v v
Mit Sonderfarbcode v
Mit numerierten Adern
Mit PVC/Spezial PVC AuBenmantel vvvVvvVvvy v Vv VvV vvvvivyvivyy
Mit PUR-Mantel, abriebfest, schnittfest Vv viv v v
Mit PE-AuBenmantel (nicht flammwidrig) v
[ Halogenfreies Zubehor: | Kabelschutzschlduche | Kabeleinfiihrungen | Kennzeichnung ________________Zubehor |
SILVYN® RILL PA6 SILVYN® EMC AS-CU SKINTOP® ST-HF-M FLEXIMARK® Einzeladerkennzeichnung Metallprageschilder, Aderendhiilsen isoliert
SILVYN® RILL PA12  SILVYN® SSUE SKINTOP® GMP-HF-M Flexipart, Markierhilsen, Flexiprint Kabelschuhe isoliert, Isolierband TBTA
SILVYN® FPAS SILVYN® Ul 511 SKINTOP® BLK-GL-M FLEXIMARK® Kabelkennzeichnung Schrumpfschlduche CMP/PKG/HSB/PLG
SILVYN® HCC SILVYN® HFX SKINTOP® GMP-GL-M System MINI, Schrumpfschlauchbeschriftung Abschlusskappen TEC
SILVYN® LCCH-2 SILVYN® CHAIN SKINDICHT® KW-M FLEXIMARK® Komponentenkennzeichnung Abzweigmuffen TEB
SILVYN® AS SILVYN® CHAIN STEEL SKINDICHT® KU-M Schaltgeratekennzeichnung BMK, Etiketten LB Kunststoffwendel KW
SILVYN® EDU-AS SILVYN® HIPROJACKET SKINDICHT® EKU-M DYMO® Etikettenbander Kabelbinder Basic Tie/TY-RAP® /TY-FAST®
%4 Hauptanwendung/-ausfiihrung @ Flexible Verwendung
(/ Mégliche Anwendung [ Feste und flexible Verwendung
A Feste Verlegung
Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de 989
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A6: UNITRONIC®-KOAX-/BUS-/LAN-Kabel - Schnittstellen KOAX-/BUS-/LAN-Kabel

Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung
Seite 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 335 336 335 355 355 355 324 325 302 307 305 306 309
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¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ =2 ¥ ¥ DD$DDDODODIDO$OD DO D DO DO DO Do
;;3{%3 Verwendung
Geeignet fiir Netztype nach:
IEEE 802.3 (Ethernet) v
IEEE 802.4 (MAP) 7
IEEE 802.5 (IBM)
ISDN 64 K Bit
IBM 3270, 3600, 4300 v
IBM AS 400, 36, 38
IBM PC Network v
10 base 5 Ethernet
10 base 2 Cheapernet v 7
10 base T (UTP) 100 Ohm
Token Ring (STP) 150 Ohm
Token Bus 7
Radio/TV v vV v
Video BAS/FBAS 7 v vV v
Video RGB Monitore v
EIARS 232/V.24 v v
EIA RS 422/V.11 v v
EIARS 485 vV v
EIA RS 232/20 mA (TTY)
oiN Normen
VDE
PROFIBUS vVvvVvivVvyv
INTERBUS (Phoenix Contact) vvVvvVvvyvy
BITBUS (Intel) vV v
Fiir LAN-Installationen (IBM, Ethernet etc.) v Vv vvv

Mit IBM-Referenz-Approbation
Nach DEC-Spezifikation

Temperaturbereich
+205°C A A A

+90°C A A A A AA A A A A

+80°C A A A A A A

+70°C ® A O A [} @ A O A A

+60°C [
-5°C [
-20°C A O o [ J [ ]

-30°C A A A A A A o A
-40°C A A A A A A A A A A A A
-50°C

-190°C A A A

m Verlegung

AuBenverlegung in Luft vvvivVvv vy Vv vvy v v vV 7
Indirekt in Erde vvvvvVvvyvy Vv vvvivy v v v
Innenverwendung vvyYy vV v vvvivy vvyy
Direkt in Erde verlegt v v v v

a Wellenwiderstand

> 150 Ohm vVvvvyv
> 120 Ohm

> 100 Ohm vVvvvvVvvy vy

> 93 Ohm v

>75 Ohm v % vV v Vv v

> 60 Ohm

> 50 Ohm Vv vvviyy

[@)] Leistungskategorie

CAT.5 < 100 MHz

CAT.6 < 250 MHz

CAT.7 < 600 MHz

[ Aufbau

PVC-Mantel Vv vivvyv v Vv v Vv v vV v
Halogenfreier Mantel

PE-Mantel v

PUR-Mantel abriebfest, schnittfest vV v Vv v v v v
Flourpolymer-AuBenmantel vV v v

v Hauptanwendung/-ausfiihrung @ Flexible Verwendung
[‘/ Mégliche Anwendung [ Feste und flexible Verwendung
A Feste Verlegung

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de
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Anhang

Einsatzkriterien

Auswabhltabellen

A6: UNITRONIC®-KOAX-/BUS-/LAN-Kabel - Schnittstellen KOAX-/BUS-/LAN-Kabel

Kabel- und Leitungsbezeichnung

;;?g;& Verwendung

Geeignet fiir Netztype nach:
IEEE 802.3 (Ethernet)
IEEE 802.4 (MAP)

IEEE 802.5 (IBM)

ISDN 64 K Bit

IBM 3270, 3600, 4300
IBM AS 400, 36, 38

IBM PC Network

10 base 5 Ethernet

10 base 2 Cheapernet

10 base T 100 Ohm

100 base T 100 Ohm
Token Ring (STP) 150 Ohm
Token Bus

Radio/TV

Video BAS/FBAS

Video RGB Monitore
EIARS 232/V.24

EIARS 422/V.11

EIARS 485

EIA RS 232/20 mA (TTY)
DIN

od Normen

PROFIBUS

INTERBUS (Phoenix Contact)
BITBUS (Intel)

Seite 302 309 311 311 310
=

o [o4

Z =z Z o

x o O =

L = o T

o @5 >

0o O O w A
a oL o oo
0o O M o o
a o o a a
N N v v N
2 2D 2D 2 2
0 o M o M
e e e e ®
© 00 QO
=z Z =Z2 Z Z
o O O O O
X o o o o
E EE EE
= Z = Z =
o0 D D O 2D

Fiir LAN-Installationen (IBM, Ethernet etc.)

Mit IBM-Referenz-Approbation
Nach DEC-Spezifikation

301

UNITRONIC® BUS ASI FD P
UNITRONIC® BUS EIB

337 410 410

UNITRONIC® LAN 200 Le/UTP
UNITRONIC® LAN 200 F/UTP

410

UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP

M1 41 410
o
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414

UNITRONIC® LAN 1500 Cat.7a

UNITRONIC® LAN 500
U/FTP, F/FTP, S/FTP

412 414

N
153
1=

288 404

UNITRONIC® Li2YCY(TP)-Li2YCYv(TP)

UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP
UNITRONIC® Li2YCY PiMF

UNITRONIC® LAN 1200 Cat.7x

ETHERLINE® Cat.5e, fest

vvvvyvy V Vv V VVVVY
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329 329

ETHERLINE® Cat.5e, flex.
ETHERLINE® Cat.5e FD
ETHERLINE® Cat.5e FD BK
ETHERLINE® Cat.5 ARM
ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID
UNITRONIC® BUS CAN
UNITRONIC® BUS CAN FD P

vvvvvy

ﬁ Temperaturbereich
+205°C
+90°C
+80°C
+70°C
+60°C
-5°C
-20°C
-30°C
-40°C
-50°C
-190°C
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m Verlegung

AuBenverlegung in Luft
Indirekt in Erde
Innenverwendung
Direkt in Erde verlegt

S

4

v
VvvVvvvVvvvVvvvvivvy Vv VvV VWV VYVV VYV VYV VYV VY

a Wellenwiderstand

> 150 Ohm
> 120 Ohm
> 100 Ohm
293 Ohm
>75 0Ohm
> 60 Ohm
> 50 Ohm
[@] Leistungskategorie
CAT.5 < 100 MHz
CAT.5e
CAT.6 < 250 MHz
CAT.7 < 600 MHz
1,2 GHz
L Aufbau
PVC-Mantel
Halogenfreier Mantel
PE-Mantel
PUR-Mantel abriebfest, schnittfest
Flourpolymer-AuBenmantel

%4 Hauptanwendung/-ausfiihrung
(/ Mégliche Anwendung

vvvvyy

@ Flexible Verwendung
[ Feste und flexible Verwendung
A Feste Verlegung
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Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de
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A7: UNITRONIC® BUS und ETHERLINE® - welche UNITRONIC® BUS-Leitung fiir welches Feldbus-System?

Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung
Seite 335 335 336 336 335 324 302 302 306 326 307 311 311 310 305 302 302 308 326 308 306 329 329 329 329 329 329

UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
UNITRONIC® BUS LD A + BUSFD P A
UNITRONIC® BUS PB A

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
UNITRONIC® BUS PB Yv, PB YY
UNITRONIC® BUS PB PE FC
UNITRONIC® BUS PB H FC
UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

UNITRONIC® BUS IBS P COMBI A
UNITRONIC® BUS CAN

UNITRONIC® BUS IBS + A
UNITRONIC® BUS IBS FD P
UNITRONIC® BUS PB PE
UNITRONIC® BUS PB 7-W A
UNITRONIC® BUS PA
UNITRONIC® BUS PB FD P
UNITRONIC® BUS PB Torsion
UNITRONIC® BUS PB Festoon
UNITRONIC® BUS PB P FC
UNITRONIC® BUS PA FC
UNITRONIC® BUS PB FD P FC
UNITRONIC® BUS CAN
UNITRONIC® BUS CAN
UNITRONIC® BUS CAN
UNITRONIC® BUS CAN FD P
UNITRONIC® BUS CAN FD P

<
<
AN
<
<
<
AN
<
AN
<
<
<
<
<
<

UL/CSA approbiert vvvvivVvivyv

m Verlegung

Festverlegt v v vvvvy vvvvy vv vy
Flexibel v vvvyv
Hochflexibel (Schleppketten etc.) Vv v vVvvVvy v Vv
AuBen-/Erdverlegbar, UV-bestandig v vV v v

a Wellenwiderstand

100-120 Ohm vVvVvvVvvvy v v vvvvVvivy
@ Abmessungen

In mm? bzw. Durchmesser in mm bzw. AWG-GréBe

3x2x0,22 v

3x2x0,25 v

3x2x0,25+3x1,0 v v

3x2x0,22+3x1,0 v

1x2x0,22/2x2x0,22/3x2x0,22 "4

1x2x0,64 A% v v vvvy Vv

1x2x1,0 v

1x2x0,8 v v

1x2x0,64+4x1,5 v

1x2x0,25/2x2x0,25 v v
1x2x0,34/2 x 2 x 0,34 v v
1x2x0,5/2x2x0,5 v

1x2x0,75/2x2x0,75 v
Bussysteme

INTERBUS® DIN 19258 EN 50251 Sensor-/Aktor Bus v

INTERBUS® (Phoenix Contact) vvvvivy

SUCOnet p® (KIéckner-Maller), Modulink® P (Weidmller) MODBUS v
VariNet®-P (Pepperl + Fuchs)

PROFIBUS-DP, -FMS, FIP VvV vvvvivyvivy Vv

PROFIBUS-PA, Foundation™ Fieldbus "4 4

CAN 1SO 11898 vvvvVvvy
AS-INTERFACE

EIB

CC-Link®
Device Net™ (Allen-Bradley/Rockwell Automation)

Industrial Ethernet/Fast Ethernet

Legende

7-W = 7-dréhtiger Litzenleiter LD = Long distance CC-Link® = ist ein eingetragenes Warenzeichen der CLPA, Japan

AS-l = AS-INTERFACE P = Polyurethan-AuBenmantel DeviceNet™ = ist ein eingetragenes Warenzeichen der Open Device

COMBI IBS = Installationsbuskabel fiir INTERBUS PB = PROFI BUS Vendors Association (ODVA)

DN = Device Net PE = Polyethylen-AuBenmantel Foundation™ = ist ein eingetragenes Warenzeichen der Foundation Fieldbus

EIB = Européischer Installations-Bus PROFIBUS-DP = Decentralized Periphery INTERBUS® = ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phoenix Contact GmbH & Co.
FD = schleppkettenfahige Leitung PROFIBUS-FMS = Fieldbus Message Specification Modulink® P = ist ein eingetragenes Warenzeichen der Weidmidiller GmbH & Co.
FRNC = Flame Retardant Non Corrosive PROFIBUS-PA = Process Automation SIMATIC® = ist ein eingetragenes Warenzeichen der SIEMENS AG

G = Gummi-AuBenmantel (EPDM) TPE = thermoplastisches Elastomer SINEC® = ist ein eingetragenes Warenzeichen der SIEMENS AG

H = halogenfreies Material Yv = Leitung fiir AuBen-/Erdverlegung SUCOnet P® = ist ein eingetragenes Warenzeichen der Klockner + Moeller GmbH
IBS = Fernbuskabel fiir INTERBUS mit verstarktem PVC-AuBenmantel VariNet®-P = ist ein eingetragenes Warenzeichen der Pepperl + Fuchs GmbH
L2 = Abk. fir SINEC L2-DP YY = doppelter PVC-AuBenmantel

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de
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Auswabhltabellen
A7: UNITRONIC® BUS und ETHERLINE® - welche UNITRONIC® BUS-Leitung fiir welches Feldbus-System?

Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung

Seite 329 300 301 301 301 300 327 327 327 327 328 328 328 328 337 337 404 404 404 407 405 407 332 332 333 333 407 406 406 409 409
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DIN I
ipd Normen
UL/CSA approbiert v VvV VVVVVVVVVY vvvvvy V

m Verlegung

Festverlegt vVVvvvVvvvyvivyy vVvvyVv VVVVVYVY vvvy
Flexibel vvvVy VvVVYVVYY v VvV v Vv Vv
Hochflexibel (Schleppketten etc.) v VvV vVvvyv Vv v

AuBen-/Erdverlegbar, UV-bestandig
Ml wellenwiderstand
100-120 Ohm

@ Abmessungen

In mm? bzw. Durchmesser in mm bzw. AWG-GréBe

1x2x0,52x2x0,5 v

2x1,5 v VvVV

2x2,5 v

AWG 18 + 15 v Vv Vv V

AWG 24 + 22 v v vV Vv

2x2x0,8 v

2x2x0,8+3x1,5 v

2x2xAWG 24/1 und 4 x 2 x AWG 24/ 1 v

4x2xAWG 24/1 v

2x2xAWG 26/7 und 4 x 2 x AWG 26/7 v

2x2xAWG 22/1 v v
2x2xAWG 26/19, 4 x 2 x ANG 26/ 19 v

2x 2 x AWG 22/7 v v
1x2x 1,1+ 1x1,1 v

1x2x1,1 v

3x 1xAWG 20 Vv
4x2xAWG 22/1 Vv
2x2xAWG 22/7 +4x 1,5 v
'}C Bussysteme

INTERBUS® DIN 19258 EN 50251 Sensor-/Aktor Bus

INTERBUS® (Phoenix Contact)

SUCOnet p® (KIckner-Méller), Modulink® P (Weidmdiller) MODBUS
VariNet®-P (Pepperl + Fuchs)
PROFIBUS DIN 19245 EN 50170

<

Vvvvvvivy VVVvvvVvvvvvyvvvvyvy

PROFIBUS-DP, -FMS, FIP Vv

PROFIBUS-PA, Foundation™ Fieldbus Vv

CAN ISO 11898 v Vvvvvvvy

AS-INTERFACE vvvivy

EIB

CC-Link® Vv

Device Net™ (Allen-Bradley /Rockwell Automation) Vvvvivvvy

Industrial Ethernet/Fast Ethernet vvvvvyvy vVvvvy
PROFINET V. Vv VvV
7-W = 7-dréhtiger Litzenleiter LD = Long distance CC-Link® = ist ein eingetragenes Warenzeichen der CLPA, Japan

AS-l = AS-INTERFACE P = Polyurethan-AuBenmantel DeviceNet™ = ist ein eingetragenes Warenzeichen der Open Device

COMBI IBS = Installationsbuskabel fiir INTERBUS PB = PROFI BUS Vendors Association (ODVA)

DN = Device Net PE = Polyethylen-AuBenmantel Foundation™ = ist ein eingetragenes Warenzeichen der Foundation Fieldbus

EIB = Europaéischer Installations-Bus PROFIBUS-DP = Decentralized Periphery INTERBUS® = ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phoenix Contact GmbH & Co.
FD = schleppkettenfahige Leitung PROFIBUS-FMS = Fieldbus Message Specification Modulink® P = ist ein eingetragenes Warenzeichen der Weidmiiller GmbH & Co.
FRNC = Flame Retardant Non Corrosive PROFIBUS-PA = Process Automation SIMATIC® = ist ein eingetragenes Warenzeichen der SIEMENS AG

G = Gummi-AuBenmantel (EPDM) TPE = thermoplastisches Elastomer SINEC® = ist ein eingetragenes Warenzeichen der SIEMENS AG

H = halogenfreies Material Yv = Leitung fiir AuBen-/Erdverlegung SUCOnet P® = ist ein eingetragenes Warenzeichen der Klockner + Moeller GmbH
IBS = Fernbuskabel fiir INTERBUS mit verstarktem PVC-AuBenmantel VariNet®P = ist ein eingetragenes Warenzeichen der Pepperl + Fuchs GmbH

L2 = Abk. fir SINEC L2-DP YY = doppelter PVC-AuBenmantel

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de
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Anhang

Einsatzkriterien

Seite

335

UNITRONIC® BUS IBS
feste Verlegung

336

UNITRONIC® BUS IBS FD P
hochflexible Anwendung

335

UNITRONIC® BUS IBS Yv
auBen-/erdverlegbar

Kabel- und Leitungsbezeichnung

324

UNITRONIC® BUS LD
feste Verlegung

325

UNITRONIC® BUS LD FD P
hochflexible Anwendung

302

UNITRONIC® BUS PB

feste Verlegung

UNITRONIC® BUS PBFD P + PB FD P FC

hochflexible Anwendung

A 7 e T

A7: UNITRONIC® BUS und ETHERLINE® - Technische Daten

305

UNITRONIC® BUS PB Yv
auBen-/erdverlegbar

326

UNITRONIC® BUS PA (blau + schwarz)

feste Verlegung

LAPPKABEL

329

UNITRONIC® BUS CAN
feste Verlegung (0,22 mm?)

E; Parameter

Wellenwiderstand Q

Betriebskapazitat (800 Hz) max. nF/km

Betriebsspitzenspannung V
(nicht fir Starkstromzwecke)

Priifspannung Ader/Ader Ueff. V

Leiterwiderstand (Schleife)
Datenleitungspaar max. Q/km

Mindestbiegeradius festverlegt

Mindestbiegeradius bewegt

Temperaturbereich von °C
festverlegt bis °C
Temperaturbereich von °C
bewegt bis °C

Einsatzkriterien

Seite

Parameter

Wellenwiderstand Q

Betriebskapazitat (800 Hz) max. nF/km

Betriebsspitzenspannung V
(nicht flr Starkstromzwecke)

Prifspannung Ader/Ader Ueff. V

Leiterwiderstand (Schleife)
Datenleitungspaar max. Q/km

Mindestbiegeradius festverlegt

Mindestbiegeradius bewegt

Temperaturbereich von °C
festverlegt bis °C
Temperaturbereich von °C
bewegt bis °C

**ohne FC = 65 mm/FC = 120 mm

100

60

250

1500

186

-30
+80

329

UNITRONIC® BUS FD P CAN FD P
hochflexible Anwendung (0,25 mm?)

120

40

250

1500

159,8

15x D
-40
+80

-30
+70

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de

100

60

250

1500

159,8

15xD

-40
+80

-30
+70

332

UNITRONIC® BUS FF 3 ARM

56

300

1500

-25
+80

100

60

250

1500

186

8xD

-40
+70

332

UNITRONIC® BUS FF 3

65
300

1500

-25
+105

(O]

100-120

60

250

1500

186

100-120

60

250

1500

159,8

15xD
-40
+80

-30
+70

150+/-15

30

250

1500

110

75 mm

-40
+80

150+/-15

30

250

1500

145, 133

-40
+80

-30
+70

Kabel- und Leitungsbezeichnung

333

UNITRONIC® BUS CC

60

300

2000

-40
+70

333

UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

10

60

300

2000

37,8

8xD
-40
+80

-40
+80

404

ETHERLINE® H Cat.5e

o
o

48

125

1000

192

42 mm

-30
+80

-5
+60

407

ETHERLINE® P Cat.5e

o
o

46

125

1000

186,6

42 mm

-30
+80

-5
+60

150+/-15

30

250

1500

115

75 mm

-40
+80

407

ETHERLINE® H-H Cat.5e

<)
1S3

46

125

1000

186,6

60 mm

-30
+80

+60

100+/-20

52

250

1500

44

65 mm

-30
+80

407

ETHERLINE® H FLEX Cat.5e

o
(=)

48

125

1000

284

30 mm

78 mm
-30
+80

-5
+60

120

40

250

1500

186

8xD

407

ETHERLINE® P FLEX

)
IS)

48

125

1000

284

30 mm

78 mm

-30
+80

+60
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A7: UNITRONIC® BUS und ETHERLINE® - Technische Daten

Einsatzkriterien

EE Parameter

100-200

Wellenwiderstand Q

Betriebskapazitat (800 Hz) max. nF/km

Betriebsspitzenspannung V
(nicht fiir Starkstromzwecke)

Priifspannung Ader/Ader Ueff. V

Leiterwiderstand (Schleife)
Datenleitungspaar max. Q/km

Mindestbiegeradius festverlegt

Mindestbiegeradius bewegt

Temperaturbereich
festverlegt

Temperaturbereich
bewegt

Einsatzkriterien

Parameter

Wellenwiderstand Q

Betriebskapazitat (800 Hz) max. nF/km

Betriebsspitzenspannung V
(nicht fiir Starkstromzwecke)

Prifspannung Ader/Ader Ueff. V

Leiterwiderstand (Schleife)
Datenleitungspaar max. Q/km

Mindestbiegeradius festverlegt

Mindestbiegeradius bewegt
Temperaturbereich
festverlegt

Temperaturbereich
bewegt

Seite

von °C
bis °C
von °C
bis °C

Seite

von °C
bis °C
von °C
bis °C

404

ETHERLINE®Y CAT.5e AWG 22/ 1

feste Verlegung

100

48

125

1000

192

78 mm

-30
+80

301

UNITRONIC® BUS ASI LD FD P

gelb + schwarz
hochflexible Anwendung

6xD
-40
+80

-30
+70

ETHERLINE®Y UL/CSA CAT.5e AWG 22/1

feste Verlegung

100

48

125

1000

192

90 mm

-30
+70

301

UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A

gelb + schwarz
hochflexible Anwendung

300

2000

27,4

-40
+105

-30
+105

408

ETHERLINE®Y CAT.5e AWG 22/1

feste Verlegung

100

48

125

1000

192

90 mm

-30
+80

301

UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC

gelb + schwarz
feste Verlegung

-40
+80

-30
+70

Kabel- und Leitungsbezeichnung

ETHERLINE®Y FC CAT.5e AWG 22/1

feste Verlegung

100

48

125

1000

192

90 mm

-30
+80

407

ETHERLINE®YY CAT.5e AWG 22/1

AuBen-/erdverlegbar

100

48

125

1000

192

ETHERLINE® FD P CAT.5e AWG 26/19

hochflexible Anwendung

100

48

125

1000

192

407

ETHERLINE® PN Cat.5 FD
hochflexible Anwendung

100

48

125

1000

192

Kabel- und Leitungsbezeichnung

300

UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A

gelb + schwarz
feste Verlegung

300

2000

27,4

-30
+90

327

THICK + THIN (halogenfrei)

UNITRONIC® DeviceNet
feste Verlegung

2000

THICK 45
THIN 180

10xD

-25
+80

327

UNITRONIC® DeviceNet
THICK + THIN (PVC)

feste Verlegung

2000

THICK 45
THIN 180

10xD

-20
+80

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de

(O]

327

UNITRONIC® DeviceNet
THICK + THIN (PUR)

hochflexibel

2000

THICK 45
THIN 180

10xD

-40
+80

334

UNITRONIC® BUS SAFTEY
feste Verlegung/hochflexibel

45

250

3000

52

-40
+80

-30
+80

327

UNITRONIC® DeviceNet
THICK + THIN (PVC)

hochflexibel

2000

THICK 45
THIN 180

10xD

-10
+80

UNITRONIC® BUS ASI (G) gelb + schwarz

feste Verlegung/flexibel

300

2000

27,4

-40
+85

337

UNITRONIC® BUS EIB

max. 10

250

4000

max. 13

10xD

-30
+70

Anhang

w
S

0

UNITRONIC® BUS ASI (TPE) gelb + schwarz

feste Verlegung/flexibel

300

2000

27,4

-40
+85

337

UNITRONIC® BUS COMBI EIB

0 max. 100

250

4000

0 max. 130

10xD

-30
+70

995
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A8: Kabeleinfiihrungen - Auf einen Blick

Einsatzkriterien Kabelverschraubungen

o
S
3
X
3
o
X
3

Seite

o
@
N

654 658 664 676 715 715 656 655 657 657 657 659 662 717 713 665 668 660 667 689 690 688 714 714

-M-XL ATEX &

SKINTOP® ST-M/STR-M/ST(R) M ISO
SKINTOP® MS (NPT) und MSR (NPT)
SKINTOP® MS-M BRUSH/BRUSH plus
SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® K-M ATEX plus/plus blau
SKINTOP® KR-M ATEX plus/plus blau

SKINTOP® ST (NPT) und STR (NPT)
SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® ST-HF-M
MSR-M/MS-M-XL und MSR-M-XL

SKINTOP® MS und MSR
SKINTOP® MS-M BRUSH ATEX/
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
SKINDICHT® MINI
SKINDICHT® CN und CN-M
SKINTOP® MS-NPT BRUSH
SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-M ATEX/MS:
SKINDICHT® SHV-M

SKINTOP® BS-M/BS M ISO
SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® CLICK/CLICK-R
SKINTOP® BS

SKINTOP® CLICK BS
SKINTOP® COLD/COLD-R

SKINTOP® CUBE
SKINTOP® BT und BT-M

SKINTOP® ST und STR
SKINTOP® SOLAR (plus)
SKINTOP® BS (NPT)
SKINTOP® MS-M und
SKINTOP® MS-SC-M

Eigenschaften
Schutzart IP/NEMA §8( 68 68 68 64 63 68 68 68 68 68 68 68 ** 68 68 68 68 So! 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Anschlussgewinde metrisch v (4 vvvVv vV Vv vvV Vv vvvyYy VvV VYV
Anschlussgewinde PG v v v v v v
Anschlussgewinde NPT v v v v v
Fir Rundkabel vVvVvVvvvVvivvyvyvivvvy Vv VVYVYY YV VVYVYVYY VWV VVIVVYY
Fiir Flachkabel
Metall Vv vV vvvVvVvVv Yy Vv Vv vvviVyvy
Kunststoff v

Winkel

Zugentlastung

Vibrationsschutz v
Knickschutz

Schirmanschluss v v V v v v
Einsatz im Ex-Schutzbereich vVvvVvy
Halogenfrei v

B Zulassung

cULus, cURus, TOV, VDE, DNV v

VDE, cULus, cURus, DNV v v

VDE (4 v

UL, UR, CSA, TOV v

UL, UR, CSA v 4 v v

cULus, cURus, VDE, DNV v v

cULus, cURus, DNV v

VDE, cULus, DNV v

DNV, ATEX v v

cULus, cURus, DNV, ATEX vV v
ATEX, DNV v
cULus v

vV vvvVvvVv Vv VvV VvVV V VVVVYV
v v

S X
A
<
S
S X
S X
XN X
S
XXX
XS
XN
S

<

Einsatzkriterien Kabelverschraubungen
Seite 688 689 689 686 686 732 732 726 734 734 731 731 691 692 738 738 730 730 728 728 725 724 678 678 678 723 679 679 682 684

SKINDICHT® SHV-M-VITON®
SKINDICHT® SHV-VITON®
SKINDICHT® SHVE-M
SKINDICHT® SHVE
SKINDICHT® SR-SV-M
SKINDICHT® SR-SV
SKINDICHT® SE und SE-M
SKINDICHT® RWV-M
SKINDICHT® RWV
SKINDICHT® SVF und SVF-M
SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® FL
SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SHV
SKINDICHT® SRE-M
SKINDICHT® SRE
SKINDICHT® SR-M
SKINDICHT® SR
SKINDICHT® KW-M
SKINDICHT® SKZ-M
SKINDICHT® SKZ
SKINDICHT® SHZ-M
SKINDICHT® SHZ
SKINDICHT® SVRE
SKINDICHT® SVRN-M
SKINDICHT® SVRN
SKINDICHT® SVRX-W
SKINDICHT® SVRX-Z
SKINDICHT® SK
SKINDICHT® SH

O'{ Eigenschaften

Schutzart IP/NEMA 68 68 68 68 68 65 65 65 65 65 65 65 55 55 55 55 55 55 55 55 54 54 54 54 54 54 54 54 20 20
Anschlussgewinde metrisch v v v v v Vv vV v v v v v vV v
Anschlussgewinde PG v v v v v v v v v vvvV v v vV v
Anschlussgewinde NPT

Fiir Rundkabel vvVvvivv yV Vv vV vvVvvvVvvivVyvy vy vy VvV v vVvivvvivy
Fiir Flachkabel v v v

Metall vvvVvvvVvVvvivVyVvivyVvvivyy Vv vVvvvVvivy vy vVvvVvvivVvvy vy
Kunststoff v v

Winkel vVvvy

Zugentlastung vvVvvivv yV VvVvy Vv vVvvvVvviVvyV vy iV/VvVivvvivy
Vibrationsschutz

Knickschutz vV v v

Schirmanschluss Vv v vV v v
Einsatz im Ex-Schutzbereich

Halogenfrei

**68/69K, NEMA 4x/NEMA 6

VITON® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemour.

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de

(O]



LAPPKABEL Anhang

Auswahltabellen
A9: DESINAg-konforme Leitungen

Rationalisierung durch Standardisierung und Dezentralisierung

LAPP GROUP.

Der Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (VDW) hat mit DESINAg (DEzentrale und Standardisierte INstAllations-
technik) ein umfassendes Gesamtkonzept fiir die Standardisierung der elektrischen Installation von Anlagen und Maschinen
entwickelt. Unter Nutzung neuester Technologien soll die Installation vereinfacht, die Montage- und Instandsetzungsarbeiten
beschleunigt und deren Qualitét gesteigert werden. Dezentralisierung bedeutet, dass Steuerungskomponenten und deren
Funktionen aus dem zentralen Schaltschrank ausgegliedert und in die Feldebene verlagert werden.

=y

DESINA,

Lapp Kabel und DESINA -konforme Produkte

LAPP GROUP.

Auf der Basis vorhandener Feld-BUS-Systeme definierte der VDW in Zusammenarbeit mit der Maschinenbau-, Automobil- und
Zulieferindustrie neue Standards im Bereich der Steckverbinder sowie fiir eine rationellere Verkabelung. Als flihrender Zulieferer
der Werkzeugmaschinenbauer bekennt sich Lapp Kabel voll zum DESINA-Konzept. Wir entwickeln fir Sie auf kiirzestem Weg
DESINA-konforme Lésungen. Von den Komponenten bis zur einbau-/anschlussfertigen, konfektionierten Leitung.

Einsatzkriterien Kabel- und Leitungsbezeichnung

Seite 91 103 99 65 41 70 68 43 45 52 53 100 113 116 121 122 127 126 129 49 102 105 106

©
&
3
R

94

SERVO-Leitung nach SIEMENS®-Standard 6FX 8 PLUS

SERVO-Leitung nach SIEMENS®-Standard 6FX 5008
SERVO-Leitung nach SEW®-Standard

OLFLEX® SERVO FD 770 CP DESINA,
SERVO-Leitung nach INDRAMAT®-Standard
SERVO-Leitung nach LENZE®-Standard
SERVO-Leitung nach FANUC®-Standard

OLFLEX® CLASSIC 400 P

OLFLEX® 140
UNITRONIC® SENSOR P DESINA,,

HITRONIC® HYBRID FD P DESINA,
OLFLEX® Tray Il

OLFLEX® SERVO FD 796 CP
OLFLEX® SERVO FD 781 CY
OLFLEX® CLASSIC FD 810 P

OLFLEX® FD 855 P

OLFLEX® FD 90
OLFLEX® SERVO FD 795 P

OLFLEX® SERVO 709 CY
OLFLEX® 150 QUATTRO

OLFLEX® 191
OLFLEX® FD 891/891 CY

OLFLEX® 491 P
OLFLEX® 440 P
OLFLEX® 100 H
OLFLEX® 110 H
OLFLEX® FD 90 CY
OLFLEX® CHAIN 879
OLFLEX® FD 891 P
UNITRONIC® FD P

Eigenschaften

Servoleitung

geschirmt
Mantelfarbe orange [ ) v v 4 4 v v VvV

RAL 2003

Leitung fiir MeBsysteme

geschirmt

Mantelfarbe griin ( } v vvVv vy
RAL 6018

Leistungskabel

ungeschirmt

Mantelfarbe schwarz o v v 4 Vv vV v
RAL 9005

24 Volt Steuerleitung

ungeschirmt VYV VYV v v v

Mantelfarbe grau ([
RAL 7040 (dhnlich 7001)

Feldbus-Hybridleitung

Cu und LWL v
Mantelfarbe violett ([

RAL 4001

Sensor-/Aktorleitung

ungeschirmt v

Mantelfarbe gelb

RAL 1021

DESINA-Aufdruck am Mantel vvvvy 4 v v v

Einsatz in Energiefiihrungsketten vV v vvVvvvVvvVivyvVvivyivyv vv vvivVvy
Erhoht 6lbestindige Mantelmischung vvVvVvVvvivVvvivV vV vV VvV Vv ivVyVvvVviVy VvV VvVyVyvVyvVvvyvyvyvivyy
UL und/oder CSA-Approbation vV v v Vv v vvVvVyy vvvVvivVvvwvy

v Hauptanwendung/-ausfiihrung
(% Mbgliche Anwendung

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de
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Anhang

Seite

Em Parameter
Anzahl der Kontakte

schraub
16t

Anschlusstechnik:

crimp
Kafigzugfeder
H-BE 2,5 gedreht
H-D 1,6 gedreht
H-D 1,6 gestanzt

Passende Kontakte:

450

H-A 3

3

450

H-A 4

4

451

H-A 10

10

451

H-A 16

16

452

H-A 32

32

452

H-A 48

48

+PE +PE +PE +PE +PE +PE
v v Vv v Vv Vv V

453

STA 6

6

453

STA 6

454

454

455

455

456

457

457

A0 X

A10: Technische Daten von EPIC® Rechtecksteckverbindern

Einsatzkriterien EPIC® Rechtecksteckverbindern/Einsitze

456

458

458

459

459

LAPPKABEL

460

05 05 05 05 05 05 0,5max.

Querschnitt [mm?]

|IEC: Bemessungsspannung [V]

400
250

24 AC/60 DC
230/400
24 AC/60 DC/250
500
|IEC: Bemessungsstrom [A]
UL: Bemessungsspannung [V]
UL: Bemessungsstrom [A]
CSA: Bemessungsspannung [V]
CSA: Bemessungsstrom [A]

Passende Gehause

-2,5 -25 -2,5 -25 -25 -25 -15 15
v v
v v Vv Vv

v v
23 23 16 16 16 16 10 10
600 600 600 600 600 600 48 48
10 10 14 14 14 14 10 10
400 400 600 600 600 600 48 48
10 10 16 16 16 16 10 10
H-A H-A H-A H-A HA HA H-A HA
3 3 10 16 32 48 3 3

S
£ =
w w
14 14
v

v
0,5 max.

-1,5 1,5
v V
10 10
48 48
10 10
48 48
10 10
H-A H-A
10 10

H EH H BE B
™ RA 15 15 25 25 40
+PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE
v
v
v v v v Vv Vv V Vv V
v
v v v v v
v v v
0,5 max. 0,5 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
-1,5 1,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 2,5 -2,5
v Vv v v v V
v Vv
v
v Vv
10 10 16 10 10 10 10 10 10 10 10
48 48 600 250 250 250 250 250 250 250 250
10 10 16 10 10 10 10 10 10 10 10
48 48 600 - - - - - - o -
0 10 16 - - - - - - -
H-A HA HA HA HA HA HA HA HA HA HB
6 16 3 3 3 3 10 10 16 16 16

Einsatzkriterien EPIC® Rechtecksteckverbindern/Einsatze

Seite

Em Parameter
Anzahl der Kontakte
Anschlusstechnik: schraub
16t
crimp
Kafigzugfeder

Passende Kontakte: H-BE 2,5 gedreht
H-D 1,6 gedreht

H-D 1,6 gestanzt
Querschnitt [mm?]

400

250

24 AC/60 DC
230/400

24 AC/60 DC/250
500

|IEC: Bemessungsspannung [V]

IEC: Bemessungsstrom [A]

UL: Bemessungsspannung [V]
UL: Bemessungsstrom [A]
CSA: Bemessungsspannung [V]
CSA: Bemessungsstrom [A]

Passende Gehduse

460

H-D 40

40

461

H-D 64

64

461

H-D 64

64

462

H-DD 24

24

462

H-DD 42

42

463

H-DD 72

72

463

H-DD 108

108

464

H-DD 144

144

464

H-DD 216

216

465

H-BE 6

6

465

H-BE 6

6

465

H-BE 6

6

466

H-BE 10

10

466

H-BE 10

10

466

H-BE 10

10

467

H-BE 16

16

467

H-BE 16

16

467

H-BE 16

16

468

H-BE 24

24

468

H-BE 24

24

468

H-BE 24

24

+PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE

v v v v v Vv Vv Vv V

4

v

4

v v v Vv Vv V

4

4

v

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
=235 - 2,5 |=235] - 2,5 =25 - 2,5 [2235] - 2,5 |=235] - 2,5 [=450) - 2,5 [5235] - 4,0 |=2235] - 2,5 [=450) - 2,5 [=235] - 4,0 |=2}5

v v v v v Vv Vv Vv V

250 250 250 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
10 10 10 85 85 85 85 85 85 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
= - - 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
- - = 10 100 100 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB
16 24 24 6 10 16 24 32 48 6 6 6 10 10 10 16 16 16 24 24 24

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de

(O]



Anhang

A10

A10: Technische Daten von EPIC® Rechtecksteckverbindern

Einsatzkriterien EPIC® Rechtecksteckverbindern/Einsatze

Seite 469 469 469 470 470 470 471 4an 472 472 473 473 474 474 475 475 475 476 476 476 476

H-BE 32

H-BE 32

H-BE 32

H-BE 48

H-BE 48

H-BE 48

H-EE 10

H-EE 18

H-EE 32

H-EE 46

H-EE 64

H-EE 92

H-BS 6

H-BS 12
H-BVE 3
H-BVE 6
H-BVE 10
Klemmadapter
TB-H-BE 6
Klemmadapter
TB-H-BE 10
Klemmadapter
TB-H-BE 16
Klemmadapter
TB-H-BE 24

Em Parameter
32 32 32 48 48 48 10 18 32 46 64 92 6 12 3+2 6+2 10+2 6 10 16 24

Anzahl der Kontakte +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE +PE
Anschlusstechnik: schraub ¢/ "4 v v VvV v Vv Vv Vv V V
It
crimp v v v v VvV Vv Vv V
Kafigzugfeder v v

Passende Kontakte: H-BE 2,5 gedreht v v v v Vv Vv Vv V -
Querschnit [mn] 25 4025 -25 40 23 ~40 4.0 40 40 ~40 40 ~60 -6.0 25 25 ~2.5 40 ~40 40 ~40
IEC: Bemessungsspannung [V] 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 630 630 630 500 500 500 500
EC: Bemessungsstrom [A] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 35 35 16 16 16 16 16 16 16
UL: Bemessungsspannung [V] 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
UL: Bemessungsstrom [A] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 35 35 16 16 16 16 16 16 16
CSA: Bemessungsspannung [V] 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
CSA: Bemessungsstrom [A] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 35 35 16 16 16 16 16 16 16 7
bassonde Gehduse HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB

32 32 32 48 48 48 6 10 16 24 32 48 16 32 10 16 24 6 10 16 24

Einsatzkriterien

Seite 477 477 477 478 478 478 479 479 479 480 480 481 481 481 482 485 485 485 485
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Anzahl der Kontakte - 1PE 2 & +i’E & 4 4 5 10 10 20 Sczhi:m thi:m 8+4 - - - -
Anschlusstechnik: schraub ¢ v v v
16t v
crimp v Vv VvV V v Vv Vv V v
Kafigzugfeder 4
Passende Kontakte: MC 3,6 gedreht "4 v
MC 2,5 gestanzt "4
H-BE 2,5 gedreht v
MC 2,5 gedreht 4
H-D 1,6 gedreht (4 v
H-D 1,6 gestanzt v
MD 1,0 gestanzt "4
MC Koax "4
flir 2 Module v
fiir 3 Module v
fiir 5 Module %4
fiir 7 Module v
Cat.5
. ) 100 100 15 05 15 05 05 05 014 014 008 _ max max. BN
Querschnitt [mm’] 2250 -250 10,0 -2.5 -100 -40 -2.5 -40 -25 -2,5-052 15 15 O
IEC: Bemessungsspannung [V] 1000 1000 1000 1000 630 630 400 400 250 250 100 250 30 30 of - - - -
|IEC: Bemessungsstrom [A] 82 82 50 16 40 25 14 20 10 10 4 - 1 1 1’150/ - - - -
UL: Bemessungsspannung [V] - - - - - - 600 - = - - - - - - - - - -
UL: Bemessungsstrom [A] - - = - = - 14 - - - — _ _ _ _ _ _ _ _
CSA: Bemessungsspannung [V] - - - - - - 600 - o - o - - - - - - _ _
CSA: Bemessungsstrom [A] - - - - = - 14 - = - - - - - - _
Passende Gehzuse Kk kk kx xx xRk Rk xx k% A% Rk Rk kR xx %% H(;B ITOB F:—f l'zl-f
**Modulrahmen
Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.lappkabel.de 999
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‘ OLFLEX®

‘ UNITRONIC®

ETHERLINE®

‘ HITRONIC®

| EPIC?

‘ SKINTOP®

‘ SILVYN®

FLEXIMARK®

KABELZUBEHOR

1000

Anhang

A11: Einsatzmoglichkeiten von HITRONIC® LWL-Komponenten - Auf einen Blick

Einsatzkriterien

Eigenschaften

Fir Innenbereich

Fir AuBenbereich
D