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Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

LED-Beleuchtungs-Modul für Schal-
ter/Taster
Stromverbrauch 0,65 mA
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus 
QuickFlex.
Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LED 
lassen sich über drei Schalter einstellen. Misch-
farben sind möglich.
Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwen-
den. Das Modul ist ohne Schalterdemontage 
von vorne auswechselbar.

˜ Zu komplettieren mit:  Schalter und Taster, 1-fach Ê 315
— Lieferumfang: Mit RGB-LED.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. MG Info

100-230 V, multico-
lor

MEG3901-0000 1/150 8,93 T0

8-32 V, multicolor MEG3921-0000 1/150 8,93 T0

LED-Beleuchtungs-Modul für Dop-
pel-Schalter/Taster als Orientie-
rungslicht
Stromverbrauch 2x0,65 mA
Für alle Serienschalter/Taster-Einsätze oder 
Doppelschalter/Taster-Einsätze aus QuickFlex.
Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LEDs 
lassen sich jeweils über drei Schalter einstellen. 
Mischfarben sind möglich.
Als Orientierungslicht zu verwenden. Das 
Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne 
auswechselbar.

˜ Zu komplettieren mit:  Schalter und Taster, 2-fach Ê 315
— Lieferumfang: Mit zwei RGB-LEDs.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. MG Info

100-230 V, multico-
lor

MEG3942-0000 1/150 9,23 T0

LED-Beleuchtungs-Modul für Dop-
pel-Schalter/Taster als Kontrolllicht
Stromverbrauch 2x0,65 mA
Für alle Serienschalter/Taster-Einsätze oder 
Doppelschalter/Taster-Einsätze aus QuickFlex.
Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LEDs 
lassen sich jeweils über drei Schalter einstellen. 
Mischfarben sind möglich.
Als Kontrolllicht zu verwenden. Das Modul ist 
ohne Schalterdemontage von vorne auswech-
selbar.

˜ Zu komplettieren mit:  Schalter und Taster, 2-fach Ê 315
— Hinweis:  Für Serienschalter mit N-Klemme.

Lieferumfang: Mit zwei RGB-LEDs.

Ausführung Art.-Nr.

100-230 V, multico-
lor

MEG3902-0000

8-32 V, multicolor MEG3922-0000

Glimmlampenanhänger mit integ-
rierter Lampe
AC 230 V, 0,65 mA
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

— Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. MG Info

grau 396502 10/1000 3,13 T0

Steckfassung E 10
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.
Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir 
eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, 
E 10, Länge max. 25 mm.

˜ Zu komplettieren mit: Glimmlampe E 10  395100 Ê 249 Ê 265 
Ê 269 Ê 273 Ê 315
LED-Leuchtmittel E 10  3951.. Ê 249 Ê 265 Ê 269 Ê 315

— Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. MG Info

396576 10/1000 1,54 T0

LED-Leuchtmittel E 10
AC/DC 230 V, AC/DC 24 V
Passend für Steckfassung E 10 oder Lichtsig-
nal-Einsatz E 10.

˜ Zu komplettieren mit: Steckfassung E 10  396576 Ê 249 
Ê 265 Ê 268 Ê 315
Lichtsignal E 10-Einsatz  319016 Ê 316

— Hinweis:  Stromaufnahme ca. 20 mA

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. MG Info

AC 230 V, rot 395120 20/240 7,37 T0
AC 230 V, gelb 395121 20/240 7,37 T0
AC 230 V, grün 395122 20/240 9,20 T0
AC 230 V, blau 395123 20/240 9,20 T0
AC 230 V, weiß 395124 20/240 9,20 T0
AC 24 V, rot 395131 20/240 7,37 T0
AC 24 V, gelb 395132 20/240 7,37 T0
AC 24 V, grün 395133 20/240 9,20 T0
AC 24 V, blau 395134 20/240 9,20 T0
AC 24 V, weiß 395135 20/240 9,20 T0

Glimmlampe E 10
AC 230 V, 0,65 mA
Geringe Stromaufnahme, ca. 0,65 mA, und 
geringe Zündspannung, max. 120 V, daher 
besonders für Treppenhaus- und Leuchtstoff-
lampen-Schaltungen geeignet.

˜ Zu komplettieren mit: Steckfassung E 10  396576 Ê 249 
Ê 265 Ê 268 Ê 315
Lichtsignal E 10-Einsatz  319016 Ê 316

Ausführung Art.-Nr. VE €/St. MG Info

AC 230 V, 0,65 mA 395100 20/4080 2,37 T0




