
Hauptmerkmale

Technische Daten

 Int. Baugröße nach IEC……………………………4R25

 Baugröße……………………………………….6V Block

 Maße (B x L x T mm)………………….65,0 x 96 x 65,0

 Gewicht (g)……………………………………..……510,0

 Spannung………………………………...……………6,0V

 Ummantelung…………………………………Kunststoff

Technische und logistische Änderungen vorbehalten

Die Camelion Super Heavy Duty (Zink Kohle) Batterie 

liefert einen umweltfreundlichen Strom ohne 

Quecksilber und Cadmium. Diese Batterie ist bestens 

geeignet für Baustellenlampen und Handscheinwerfer.

 Elektrochemisches 

   System……………………………..Zink-Mangan-Dioxid

 Nennkapazität………..7400mAh bis 0,8V (20±2° C, bei  

                                              110Ω/12h  Dauerbelastung)

 Polarität (+, -) beachten!

 Vor Wärme schützen! 

 Batterie an einem dunklen und trockenen Ort aufbewahren!

 Batterie nicht ins Feuer werfen! 

 Nicht wieder aufladbar!

Produktbeschreibung

Super Heavy Duty 4R25 SP1B 

  Stabile Spannung

  lange Haltbarkeit bis zu 4 Jahren

   Quecksilber- und Cadmiumfrei

 Ideal für Baustellenlampen

VORSICHT!


