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Einsatze fur Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren
Standard-Timer-Bedienelement

Freitan
07.03. 2014

Fur manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollladen und Jalousien.

Mit Astroprogramm.

Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.

Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit moglich.

Einfache Einstellung tiber hochauflésendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.

Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung mdglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.

Gangreserve fir Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.

Einfache Umschaltung fur Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.

Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung mdglich.
2 Schaltzeiten pro Tag fir jeden Wochentag frei einstellbar.

Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.

Fur Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.

Temperaturbereich Gerat: 0 °C bis 35 °C,
Siehe zugehorige Zentralscheiben 6435-xx.

Bestellnummer: 6410-0-0398
Artikelnummer: 6456-101
EA-Nummer: 4011395186640
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Einsatze fur Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren
Jalousie-Komfort-Einsatz Jalousiecontrol®Il
mit Memory- und Positionier-Funktion ] 9nl

230V~ 50Hz
3A cos(@0,5 |

Geeignet fur Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Fur den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.

Ohne Nebenstelleneingang.

Fir Bedienelement 6430-xx-XXX.

Fur Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.

Laufzeit: 3 min

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz,

Ausgénge: 2 Schliel3er, Nennstrom: 3 A, cos phi 0,5, Nennleistung: 690 VA

Temperaturbereich Gerat: 0 °C bis 35 °C,

N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe., N-Leiter Anschluss kann
erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung.
Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.

Bestellnummer: 6410-0-0375
Artikelnummer: 6418 U
EA-Nummer: 4011395075753





