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Artikel Art.-Nr. VE
Karton/Umkarton

Farbe

Potentialausgleichschiene
bis 25mm²
für die Herstellung des Potentialausgleichs
nach DIN - VDE 0100 Teil 410
LXBXH      170x48x45 mm
Anschlusse:
1 x 30  x  5 mm b.z.w.
1 x Ø 8 - 10 mm
1 x Ø 8 - 12 mm
7 x 25 mm²   eindrähtig    b.z.w.
7 x 25 mm² mehrdrähtig
7 x 16 mm² feindrähtig

180 100 1

Baderdungsklemme
mit Abdeckung
Anschlüsse:
3 x   6 mm²
3 x 25 mm²

180 010 1

Baderdungsklemme
blank
Anschlüsse:
6 x   6 mm²
1 x 25 mm²

180 011 10

Erdungsbandschelle
für die Herstellung des Potentialausgleichs
nach DIN - VDE
geeignet für verzinkte Stahlrohre
und Kupferrohre.
Anschlüsse:
2,5 - 16 mm²

Abmessung
1/8 –  3/8  Zoll 181 000 10
1/8 –  1 ½ Zoll 181 001 10
1/8 –  4 Zoll 181 002 10
1/8 –  6 Zoll 181 003 10
Erdungsrohrschelle
Kupfer verzinkt
geeignet für Kupferrohre
Anschlüsse:
2,5 - 16 mm²

Abmessung
1/8 Zoll 181 010 5
1/4 Zoll 181 011 5
3/8 Zoll 181 012 5
1/2 Zoll 181 013 5
3/4 Zoll 181 014 5
1    Zoll 181 015 5

Erdungsmaterial, Schraub und
Steckklemme


	Schaltfläche1: 
	Schaltfläche2: 


