
 
 
 
 
 
 

EG-Konformitätserklärung 
EC-Declaration of Conformity 

 

IDEC Elektrotechnik GmbH 
20537 Hamburg . Wendenstraße 331 . Tel. (040) 25 30 54-0 . Fax (040) 25 30 54 24 . service@idec.de . www.idec.de 

Hiermit erklären wir, IDEC Elektrotechnik GmbH, in alleiniger Verantwortung, dass die Geräte des 
Herstellers IDEC Corporation, Osaka, 
 

 der Sicherheitsschalter HS5D 
 
mit den grundlegenden Anforderungen der unten aufgeführten EG-Richtlinien übereinstimmen. Die 
Erklärung gilt für alle Geräte, die in der anhängenden Auflistung enthalten sind. Bei einer nicht mit 
uns abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
 
Nummer / Kurztitel 
Number / Titel 

Eingehaltene Vorschriften 
Observed regulations 

2006/95/EG 
Niederspannungsrichtlinie 
Low Voltage Directive 

EN 60947-5-1:2004 
 

Prüfung der Sicherheits-
funktionen nach BG 

GS-ET-15:2005 (zwangsöffnende Kontakte) 

2002/95/EG 
RoHS-Richtlinie 
RoHS Directive 

 

 
 
Die Übereinstimmung eines Baumusters der oben genannten Produktfamilien mit den Vorschriften 
der EG-Richtlinie 2006/95/EG sowie BG wurde bescheinigt durch: 
 
 
TÜV Product Service GmbH 
Zertifizierstelle 
Ridlerstraße 65 
D-80339 München 
 
Zertifikat Nr.: B 09 05 13332 080 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hamburg, den 23.6.2009 

i.A.  
 Günther Schmidt 



 
 
 
 
Fortsetzung Seite 2 

Auflistung der Geräte, welche mit der Nr. B 09 05 13332 080 zertifiziert wurden: 

 
 
HS5D - 11 R Z RB M - * 
 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1. Grundmodell HS5D 
 
2. Kontaktkonfiguration 

11: 1 Schließer + 1 Öffner 
02: 2 Öffner 
12: 1 Schließer + 2 Öffner 
03: 3 Öffner 

 
3. Betätigungsrichtung des Betätigungsschlüssels 

leer: Schlüssel kann von oben und vorne eingeführt werden 
R: Schlüssel kann von oben und rechts eingeführt werden 
L: Schlüssel kann von oben und links eingeführt werden 
B: Schlüssel kann von oben und hinten eingeführt werden 

 
4. Beschichtung des Betätigungsschlüssels 

leer: polymer 
Z: verzinkt 

 
5. Farbe des Betätigungsschlüssels und der Beschichtung  

RB: rot und schwarz 
BB: schwarz und schwarz 
RN: rot und grau 
NN: grau und grau 

 
6. Gewinde für die Kabelverschraubung 

leer: G ½ (JIS B0201) 
P: PG 13,5 (DIN 40430) 
M: M20 (IEC 60423) 

 
7. Kontrollnr. des Herstellers (Option) 

***** - Zusätzliche Buchstaben und/oder Zahlen 
 


